N°10 4 -2019- MINEDU
Lima, 30 ABR 2018

Vistos, el Expediente N° DINOR2018-INT-0236727 de Ia Direccion de
Normatividad de Infraestructura de la Direccion General de Infraestructura Educativa;

MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de Asesoria Juridica;
CONSIDERANDO:

Que, el articulo 79 de la Ley N° 28044, Ley General de Educacion, establece que
el Ministerio de Educacién (MINEDU) es el érgano del Gobierno Nacional que tiene por
finalidad definir, dirigir y articular la politica de educacién, cultura, recreacion y deporte
en concordancia con la politica general de Estado,

Que, el inciso f} del articulo 13 de la mencionada Ley indica gue uno de los
factores que interactuan para el logro de la calidad de la educacion es la infraestructura,
equipamiento, servicios y materiales educativos adecuados a las exigencias técnico-
pedagoégicas de cada lugar y a las que plantea el mundo contemporaneo, y accesibles
para las personas con discapacidad;

Que, el tercer parrafo del articulo 1 de la Norma A.040: Educacion dei Titulo 111
del Reglamento Nacional de Edificaciones establece que dicha norma se complemenia
T con las que dicta et MINEDU, en concordancia con los objetivos y la Politica Nacional
3%, de Educacion;

de Secretaria General N° 239-2018-MINEDU, publicada en e} Diaric Oficial “Ef Peruano”
el 4 de octubre de 2018, sefiala que las particularidades de la infraestructura de los
servicios educativos para fa Educacién Basica en todas sus modalidades son detalladas
en sus respectivas normas técnicas de infraestructura, las cuales, luego de la entrada
en vigencia de esta Norma Técnica de Criterios Generales, deberan ajustar su contenido
a dicho dispositivo legal;

Que, el articulo 10 del Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio
* de Educacion (ROF del MINEDU), aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2015-
. MINEDU sefiala que el Despacho Viceministerial de Gestidn Institucional esta a cargo
1 del Viceministro de Gestion Institucional - VMGI, quien es la autoridad inmediata at
i Ministro de Educacion en los asuntos de su competencia; y es responsable de formular,
normar, articular, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar la implementacién de las
politicas, planes, proyectos y documentos normativos para la mejora de la calidad de la
gestion del sistema educativo, becas y créditos educativos, e infraestructura y
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equipamiento educativo bajo un enfoque de gestion ferritorial y por resultados en
coordinacion con los diferentes niveles de gobiemo e instancias descentralizadas;

Que, el literal k} y el ) del articulo 11 de! ROF del MINEDU establecen que es
2} furicion del Viceministro de Gestidn Institucional aprobar los actos resolutivos y
documentos normatives en el ambito de su competencia, asi como ejercer las demas
funciones que le asigne la ley, v otras que le encomiende el Ministro;

Que, mediante el literal a) del numeral 2.2 del articulo 2 de la Resolucidén
Ministerial N° 735-2018-MINEDU, modificada por fa Resolucion Ministerial N° 029-2019-
MINEDU, el Ministro delega en el Viceministro de Gestion Institucional del Ministerio de
Educacion, durante el Afo Fiscal 2019, la facuitad de emitir y aprobar los actos
resolutivos que aprueban, modifican o dejan sin efecto ios Documentos Normativos del
Ministerio de Educacién en el ambito de su competencia conforme a lo dispuesto en el
ROF del MINEDU;

Que, el literal ¢) del articulo 180 del ROF de! MINEDU dispone que es funcién de

fa Direccion General de Infraestructura Educativa (DIGEIE) formular, difundir y

AT supervisar la aplicacién de los documentos normativos de disefio y planeamiento

arquitectonico y urbanistico para la construccion, equipamiento y mantenimiento de la

infraestructura educativa, en ¢oordinacion con los érganos del Despacho Viceministerial
- é/ de Gestion Pedagdgica;
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"‘6”5?"* Que, el articulo 184 del ROF del MINEDU dispone que la Direccibn de

Normatividad de Infraestructura (DINOR) de la DIGEIE es el érgano responsable de
promover, formular, difundir y supervisar la aplicacién de documentos normativos vy
criterios técnicos de disefio y planeamiento arquitectdnico y urbanistico, procedimientos
para la construccion, mantenimiento y eguipamiento de infraestructura educativa en
todos ios niveles y modalidades de fa educacién, con excepcién de la educacién superior
universitaria, en concordancia con los estandares técnicos internacionales, y la
normativa arquitectonica y urbanistica vigente;
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Que, el inciso 21 del numeral 10.3 del articulo 10 del Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones, aprobado por el Decreto Supremo N° 284-2018-
EF, sefiala que es funcion de la Oficina de Programacion Multianual de Inversiones
(OPMI) del MINEDU, promover fa revision periodica de las normas técnicas sectoriales
y participar en su actualizacion, en coordinacion con las Unidades Formuladoras,
Unidades Ejecuioras de Inversiones y los organos técnicos normativos competentes, de
acuerdo a la tipologia de proyectos de inversion, cuando corresponda;

T Que, el numeral 5.3 de la Directiva N° 023-2013-MINEDU/SG-0AJ, denominada
5:{3‘-“ “no. “Elaboracion, aprobacion y tramitacion de dispositivos normativos y actos resolutivos en
f’f% _‘—\/Tsh el Ministerio de Educacién’, aprobada por la Resolucion Ministerial N® 0520-2013-ED,

+ establece que las Normas Tecnicas se definen como el Documento Normativo que
/ describe de manera detallada {a ejecucion de un proceso, actividad u otras disposiciones
* de similar naturaleza, que permitan cumplir un fin especifico, en el marco de los objetivos
\ del Sector Educacion; las cuales pueden ser de naturaleza permanente o temporai y
\ son de cumphimiento obligatorio para quienes asi se establezca expresamente;

' erame

Que, mediante Resolucion de Secretaria General N° 301-2018-MINEDU,
. Severaeins / publicada el 17 de diciembre de 2018, en el Diario Oficial “Ef Peruano”, se autorizé la
e difusién del proyecto de Norma Técnica “Criterios de Disefio para Locales Educativos
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del Nivel de Educacion Inicial”, su exposicion de motivos v la descripcién de los temas
que involucra dicho proyecto de Norma Técnica, a efectos de recibir los comentarios
que las personas o entidades publicas yfo privadas interesadas formulen; en el marco
del Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicacion de
Proyectos Normativos y difusién de Normas Legales de Caracter General, aprobado por
Decreto Supremo N? 001-2009-JUS;

Que, mediante e} Oficio N° 733-2019-MINEDU/NMGI-DIGEIE la DIGEIE traslada
B .., Al Despacho Viceministerial de Gestion institucionai del MINEDU el Informe N° 033-

£ ey 2019-MINEDU/VMGI-DIGEIE-DINOR emitido por la DINOR, a traves del cual sustenta
3{.-“? M% que se apruebe y autorice la publicacién del proyecto de Norma Técnica “Criterios de
i% SR %1 Disefio para Locales Educativos del Nivel de Educacion Inicial”™ y solicita su aprobacion
“’-’”z;;k oﬁf* y publicacion, ei cuat fue suscrito en sefial de conformidad de manera conjunta con las
e siguientes unidades organicas del MINEDU: DIGE!E, Ia Direcciéon General de Educacion
Basica Regular (DIGEBR), la Direccion General de Educacion Basica Alternativa,
Intercultural Bilingle y de Servicios Educativos en el Ambito Rural (DIGEIBIRA), la
Direccion General de Calidad de la Gestion Escolar (DIGC), el Programa Nacionaj de
. Infraestructura Educativa (PRONIED), la Direccion General de Desarrollo Docente
. (DIGEDD), la Direccion de Innovacién Tecnoldgica en Educacién (DITE), la Unidad de
' Programacion e Inversiones (UPI}, la Oficina de Programacion Muitianual de Inversiones
del Sector Educacion (OPMI) y la Direccidn de Planificacién de Inversiones {DIPLAN);
ello conforme a lo requeride en el literal a} del numeral 6.4.1 de la Directiva N* 023-

2013-MINEDU/SG-0OAJ aprobada por la Resoclucion Ministerial N® 0520-2013-ED;

Que, ta finalidad de la Norma Técnica es establecer criterios de disefic para la
infraestructura educativa que requiere el nivel educativo de inicial de la Educacién
Basica Regular, que su naturaleza esta asociada a contribuir a la mejora de la calidad
del servicio educativo a través de una infraestructura que responda a los reguerimientos
.. pedagogicos vigentes, asegurando las condiciones de funcionalidad, habitabilidad y
7% seguridad en concordancia con el Reglamento Nacional de Edificaciones; que es de
% cumplimiento obligatorio para las entidades y personas de los tres niveles de gobierno
54y de las personas naturales y juridicas del sector privado que participen en la
identificacién, formulacién, evaluacion, ejecucién y mantenimiento de infraestructura
educativa, sea ésta de naturaleza publica o privada. Asimismo, se propong gue esta
norma sera aplicable a las nuevas intervenciones en infraestructura educativa para el

-

et nivel de educacion inicial;
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O 1 Con el visado del Viceministeric de Gestion Pedagogica, la Secretaria de
QE Planificacion Estratégica, la Oficina de Planificacion Estratégica y Presupuesto, Ia
¥/ Unidad de Planificacion e Inversiones, la Oficina de Programacion Multianual de
inversiones del Sector Educacion, la Direccidn General de Infraestructura Educativa, ia
Direccion de Normatiyi fa Direccién de Planificacion de




Inversiones, la Direccion General de Educacion Basica Regular, la Direccion General de
Educacién Basica Alternativa, Intercultural Bilingle y de Servicios Educativos en el
! Ambito Rural, la Direccion General de Calidad de la’ Gestion Escolar, la Direccion
I General de Desarrollo Docente, la Direccion de Innovacién Tecnoidgica en Educacion,
el Programa Naciona! de Infraestructura Educativa, y la Oficina General de Asesoria
“Juridica;

N De conformidad con la Ley N° 28044, Ley General de Educacién; el Reglamento

A del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de

) Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, aprobado por el Decreto Supremo
{L’?' EB}\\_ N® 284-2018-EF; el Reglamentoc de Organizacion y Funciones del Ministerio de
j/fts’ %, Educacion, aprobado por e Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU; la Resolucion
‘im%; Ministerial N° 735-2018-MINEDU y su modificatoria; la Directiva N° 023-2013-
f;""“‘ ,é; MINEDU/SG-OAJ, aprobada mediante la Resolucion Ministerial N° 0520-2013-ED; y la
‘??z;, JQQ Resolucidon de Secretaria General N° 301-2018-MINEDU:

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Aprobar la Norma Técnica denominada “Criterios de Disefic para
Locales Educativos del Nivel de Educacién Inicial”, que como anexo forma panre de la
presente Resolucion.

Articuto 2.- Disponer que con la emision de la Norma Técnica “Criterios de
Disefo para lLocales Educativos del Nivel de Educacion Inicial” queda derogada ia
Resolucion Secretaria General N° 295-2014-MINEDU que aprobd la “Norma Técnica
para €l Disefio de Locales de Educacion Basica Regular — Nivel Inicial”.

Articulo 3.- Disponer gue la Direccién General de Infraestructura Educativa, en
coordinacion con la Direccidn de Normatividad de Infraestructura y los 6rganos que
resulten competentes, realice de manera oportuna la difusién y supervision de la
aplicacion de la Norma Técnica a la que hace referencia el articulo 1 de la presente
Resolucion.

Articulo 4.- Disponer la publicacion de la presente Resolucion y su Anexo en el
Sistema de Informacion Juridica de Educacién - SIJE, ubicado en el Portal institucional
del Ministerio de Educacion (www.gob.pe/minedu), el mismo dia de la publicacién de la
presente Resolucion en el Diario Oficiatl “Ef Peruanc”.

Registrese, comuniquese y publiquese.

£/ Guido Alfredo Rospigiios) Galindo

Vicamimsiro de Geshidn Insitucisnm




fETEN LS

104 -2019- MINEDU

NORMA TECNICA

DE “CRITERIOS DE DISENO
o+ PARA LOCALES EDUCATIVOS

3 %
el
£ v ¢

% DIRE: |0Nf;f' DEI. NIVEI. DE EDUCACIéN INICIAI.”

DITE

ASTEEG
& .,

g = :
N A

gt
A o,

2 (kN

 ctrronmmtieriem Sy
"“:- VLEAGEUH =

%
R
)

LIMA-PERU



104 -2018-MINEDU

iNDICE
TITULO §. DISPOSICIONES GENERALES ..ot 5
ATHCLHE 1.- FINAIAAE .. .ottt e et e e e ettt e e e et bbb s e s bt e e erebbeeeeer s bt ar e asceeeeeaeeins 5
ATHCUIO 2. OBJBEIVO ..ottt et 5
Arficulo 3.- Alcances y ambito de aplicacion ... 5
Articuio 4.- Base NOMIEAtiVA ..o s 5
Articuio 5.~ Acrénimos, siglas y abrevialuras ... 8
5.1, ACIANIMOS ¥ SIGIS .o 8
5.2, ADIBVIBIUTAS ..o it et r e e e 8
ATHICUID B.- GlOSATIO ... o e e ettt 8
TITULO 1L EL TERRENQ . it ittt ettt etk et e 9
Articulo 7.- AnAlISiS termitOrial ... e e 9
7.1, Delimitacion del darea de InfluenCia ... 9
7.2. Delimitacion para la definicién de equipamiento del entorno................c 10
Articulo 8.- Selection del teIMENG. ... e 10
8.1. Areas de los terrenos para intervenciones en {IEE publicas y privadas........................ 10
TITULO I, CRITERIOS DE DISENO ..ot ! et e 13
Articulo 9.- Criterios de disefic para los locales educativos de Inicial.........ooo 13
9.1. Criterios para el disefio arquitectOniCo ... 14
9.1.1 Numero de niveles o pisos de la edificacion................. 14
9.1.2 ATES lIDIBS ..o ottt 15
0.1.3 Estacionamientos ... e 15
e B A = s = O SO EUU T U S E U SU U USSR 16
89.1.56 Ventqnas T PRI e R 17
(Fu o\ G.1.6 Cercos PErMELFICOS ..o ittt ettt ettt e e s et e s erabbt o2 orbb a2 ose et s aeeeaaaes s 17
¥ \ TITULO IV, AMBIENTES ... oo oottt ettt e s 17
jﬁ%@—f) Articulo 10.- Consideraciones generales para el disefio de los ambientes ... 17
«JM cof Articulo 11.- Ambientes basicos para el CiClo 1. 20
""""" T AMDIENES PO A e 20
0 bE 500% 19,2, AMDIENES 100 D) ..o et 27
" % 1.3, AMDBIENIES L RO b o e e 28
:w j; Articulo 12.- Ambientes basicos para el Ciclo ... 29
%%m' 12,1, AMBIENIES tDO A oo e e 29
12,2, AMbBIENIEs D0 D 34
12,3, Ambientes tPO F e 35
12.4, AMDBIENIES PO Gttt ettt et e 36
12.41. ESpacio de CURIVO ... e e 37
1242, Espaciodecrianza de animales ... e 37

Articulo 13.- Ambientes complementarios paralos Ciclos 1y U 37

13.1. Ambientes para la gestidn administrativa y pedagogica........
1341, ArBE A8 ESPEIA oo e e
13.1.2. Espacios para el personal administrative ...
13.1.3. ATCRIVO L s et e e e
S DE £ :

4 @‘1

\;’18AC!ON 1;

/

Sigepnle”

R



NORMA TECNICA “CRITERIOS DE DISENO PARA LOCALES EDUCATIVOS DEL NIVEL DE EDUCACION INICIAL

104 -20 g"!‘ﬂl}\’m 8

13.1.4. Bala B TBUNIONES ... ettt s 38
13.1.5. Sala para el personal docente ... 38
13.2. Ambientes para el bienestar ... ... 40
13.2.1. LI ] T« O PP U U PR TR PTUORUPF PP 40
13.2.2. Espacio temporal para el docente (alojamiento temporal} ..o 40
13.2.3. 8o o - TR U T OO O PR 41
13.3. Ambientes para l0s sernvicios generales. ..., 41
13.3.1. Almaceén o depdsito General ... .. 41
13.3.2. Caseta de control © VigilanCia ..., 42
13.3.3.  Cuarto de maguinas ¥ CiSIEIMAS ...t e 42
13.3.4. Ambiente para el almacenamiento de residuos sélidos ... 42
13.3.5. CUaro de BMIPIEZA ... e 42
1336, CuaMO BIECHICO ... e e 42
13.4. Ambientes para 105 servicios RIGIENICOS ... 43
13.4.1. DOtaCiON A& AQUA ..o e e e 43
13.4.2. Dotacién de aparatos sanitarios. ... 43
13.4.3. Consideracionas espeaCifiCas . ... e 44

Articulo 14.- Requerimientos de espacios para ia atencion del servicio de Educacién Inicial no escolanzado44

TITULO V. PROGRAMACION ARQUITECTONICA ...ttt e e oo 45

’Q.\O og 500 Articulo 15.- Andlisis para el programa arqUIteCIOMICO ... 45
; vege ‘3 15.1. Datos generales sobre el servicio educativo............ooooo 45
DIREGLION = 16.2. Caracteristicas de las actividades edUGAHIVES ...............o.....ccooovvvreorroveo oo 45
w 15.3. Usuarios del [0cal @dUCatiVO. ...t 45
CTE, Articuto 16.- Definicién del programa arguitectonico.................... 46
y o 16.1. Definicion de los tipos de ambientes.......... 46
Vlzﬁ‘ggf- ; 16.2. Definicion de la cantidad de ambientes ... 45
- f_' i 16.3. Estrategias para optimizar el tipo'y cantidades de ambientes. ... s 48
%J < Articulo 17.- Programa arquUIteCtoniCo GENEIal. .. e 43
FG0E fo}\:DISPOSICION ES COMPLEMETARIAS ... e 52
..._,._.,,__,_"3;; DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES ... 52
Xgenion i DiISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS ... 53
%W#f ANEXOS ..o e e 54
Anexo N° 1. Variabilidad de !a forma de los ambientes del Ciclo I y Il ... ... 54

Anexo N° 2. Ambientes obligatorios y no ebligatorios ... 55

Anexo N° 3. Ambientes que pueden ser compartides entre niveles educativos....................... 59

Anexo N° 4. Programas Arquitectdnicos Unidocente y Polidocente Incompleto Ciclo ... 61

Anexo N° 5. Programas Arquitectonicos Unidocente y Polidocente Incompleto Ciclo il ... 63

iNDICE DE CUADROS

Cuadro N° 3. Areas referenciales de terrenos para locales educativos de nivel Inicial — Ciclo {........ 11
Cuadro N° 4. Areas referenciales de terrenos para locales educativos de nivefl Iniciai — Cicio il ....... 11




NORMA TECNICA *CRITERIOS DE DISEND PARA LOCALES EDUCATIVOS DEL NIVEL DE EDUCACION INICIALY

104 - 2019 MINEUY

Cuadro N° 7. CAlculo de Areas de ambIBNIES ... e e e 18
‘Cuadro N° 8. Clasificacién de ambientes basicos de Inicial ... ... 19
Cuadro N° 9. Clasificacién de ambientes complementarios de Inicial ... 19
Cuadro N° 10. Ficha técnica del ambiente aula de Ciclo ... 22
Cuadro N® 11. Ficha técnica del ambiente aula para nifos(as) menores de 36 meses (unidocente).. 23
Cuadro N° 12, Ficha técnica del ambiente aula para nifios{as) mencres de 12 meses ..................... 24
Cuadro N° 13. Ficha técnica del ambiente aula para nifios{as) entre 12 y 24 meses ... 25
Cuadro N° 14. Ficha técnica det ambiente aula para nifios{(as) entre 24 y 36 meses ....................... 26
Cuadre N° 15. Ficha técnica del ambiente SUM ... 27
Cuadro N° 16. Ficha técnica del ambiente aulade Ciclo 1. 30
Cuadro N° 17. Calculo referencial de cantidad de salas de psicomotricidad................. 32
Cuadre N 18. Ficha técnica del ambiente Sala de Psicomaotricidad ... 32
Cuadro N° 19. Ficha técnica del ambiente SUM ..., 34
Cuadro N° 20. ESPacios @XEBIIOIES ..ot it ettt e 36
Cuadro N° 21, Ficha técnica de ambientes de gestién administrativa y pedagégica ... 39
Cuadro N° 22. Ficha técnica del ambiente TORICO ..o e 40
Cuadro N 23. Dotacién de juego de aparatos Sanitarios ... 43
Cuadro N 24. Asignacién de espacios para la Educacion Inicial no escolarizada ... 44
Cuadro N°® 25. Primer grado de compatibilidad: Entre ambientes del misma tipo del Ciclo | ... 48
Cuadro N° 26, Primer grado de compatibilidad: Entre ambientes def mismo tipe del Ciclo Il ............. 46
Cuadro N° 27. Segundo grado de compatibilidad: Entre ambientes de diferentes tipos del Ciclo Il ... 47

Cuadro N° 28. Programa arquitectonico general para Ciclo ... 49
o€ E%C, Cuadro N° 29. Programa arquitectonico general para Ciclo 1l ... 50
uadro N° 30. Ciclo | - Ambientes obligatorios y no obligatorios para un iocal educativo con menos de tres

Cuadro N® 32. Ciclo Il - Ambientes obligatorios para un local educativo con menos de tres aufas ... §7
Cuadre N° 33. Ciclo Il - Ambientes obligatorios para un local educativo con tres aulas o mas. ... 58




NORMA TECNIGA “CRITERIDS OF DISENG PARA LOCALES EDUCATIVOS DEL NIVEL DE EDUCACION INICHAL"

) - RS T
TITULC I. DISPOSICIONES GENERALES IE Q f" ﬁ O ] g R le{:DQ
Articulo 1.- Finalidad

Contribuir a fa mejora de la calidad del servicio educativo a través de una infraestructura que
asegure las condiciones de funcionalidad, habitabilidad y seguridad, y que responda a ios
requerimientos pedagodgicos vigentes del nivel de Inicial de la Educacién Basica Regular.

Articulo 2.- Objetivo

Establecer los criterios de disefio especificos de infraestructura educativa que requieren los
servicios educativos del nivel Inicial de la Educacion Basica Regular, a fin de contar con un
servicio educativo de calidad.

Articulo 3.- Alcances y ambito de aplicacién

3.1. La presente Norma Técnica es de obligatorio cumplimiento por todas las entidades y
personas de los tres niveles de gobierno, asi como por las personas naturales y juridicas
del sector privado, que participen en la identificacion, formulacién, evaluacién, ejecucién
y mantenimiento de la infraestructura educativa, sea ésta de naturaleza publica o privada.

La presente Norma Técnica es aplicable a las nuevas intervenciones’ en la infraestructura
de las instituciones educativas publicas de gestion directa, de las instituciones educativas
plblicas de gestion privada y de las instifuciones educativas de gestion privada, en los
gue se presten los servicios educativos de ia Educacion Basica Regular del nivel Inicial.

Ley N° 28044 — Ley General de Educacion, y sus modificatorias.

T 4.2, Ley N° 30102 — Ley que dispone medidas preventivas contra ios efectos nocives para la
¢ © salud por la exposicidn proiongada a ia'radiacion solar. !

,g(",:é"{.;“;o:{ 4.3. Ley N° 29973 — Ley General de la Persona con Discapacidad, y sus medificatorias.
A
T'}1.4. l.ey N° 26548 — Ley de los Centros Educatives Privados y sus modificatorias.

& 4,5, Ley N° 29090 — Ley de Regulacién de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones,
modificada por el Decreto legislativo N° 1426, entre otras modificatorias.

Ley N° 29944 - Ley de Reforma Magisterial, y sus modificatorias.
Decreto Legislative N°® 1252 — Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, cuyo Texto Unico Ordenado ha sido

aprobado mediante Decreto Supremo N° 242-2018-EF.

Decreto Supremo N° 284-2018-EF — Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del
Decreto Legislativo N° 1252.

' {3 presente Norma Técnica contempla como intervencienes:

- Aquellas que tienen como propdsito crear, ampliar, mejorar o recuperar la infraestructura educativa, y adicionalmente, considera
también la optimizacién, ampliacién marginal, reposicidn y rehabilitacion de la misma, de acuerdo 2 lo sefialado en ¢l Reglamento del
Sisterna Nacional de Programacion Multianual y Gestidn de Inversiones, aprobade con Decreto Supreme N° 034-2018-EF,

- Aguelias definidas como obras de edificacion en fa Ley N° 28080, Ley de RngIacmn de Habilitaciones Urbanas y Ed|f|cat:|ones
y sus modificatorias. T

Los tipos de intervencidn es
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Decreto Supremo N° 013-2018-MINEDU — Decreto Supremo que aprueba ia Politica de
Atencidon Educativa para la Poblacion de Ambitos Rurales.

Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA — Decreto Supremo que aprueba el
Reglamento de Licencias de Habilitacién Urbana y Licencias de Edificacién, y sus
modificatorias.

Decreto Supremo N° 016-2016-MINEDU - Decreto Supremo que aprueba el Plan
Nacional de Educacién Ambiental 2017-2022 (PLANEA).

Decreto Supremo N° 006-2016-MINEDU — Decreto Supremo que aprueba la Politica
Sectorial de Educacion Intercultural y Educacién intercultural Bilingle.

Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de
la Ley General de ta Persona con Discapacidad, y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 004-2013-ED - Decreto Supremo que aprueba el Regiamento de la
Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 011-2012-ED — Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la
Ley N° 28044, t ey General de Educacion, y sus madificatorias.

Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA -- Decreto Supremo que aprueba 66 Normas
Técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE, y sus modificatorias.

Reselucion Suprema N° 001-2007-ED — Resolucién Suprema que aprueba el Proyecto
Educative Nacional al 2021: La Educacidn que queremos para &l Peru.

Resolucién Ministeriai N° 721-2018-MINEDU — Resolucidn Ministerial que aprueba la
Norma Téchica denominada “Normas para el proceso de racionalizacion de plazas de
personal directivo, jerarquico, docente y auxiliar de educacion en instituciones educativas
publicas de Educacién Basica y Técnico Productiva, asi como en programas educativos”.

Resolucidn Ministerial N° 519-2018-MINEDU — Resclucion Ministerial que crea el Modelo
de Servicio Educativo Educacion Intercuitural Bilingie.

Resolucion Ministerial N° 510-2017-MINEDL) — Resolucidon Ministerial que aprueba la
Norma que regula ia creacion de instituciones educativas publicas de la Educacion Basica
y otros actos de administracion interna que organizan su funcionamiento.

Resolucion Ministerial N° 153-2017-MINEDU — Resolucion Ministerial que aprueba el Plan
Nacional de Infragstructura Educativa al 2025 — PNIE del Ministerio de Educacién.

Resolucién Ministerial N° 649-2016-MINEDU -~ Resolucién Ministerial que aprueba el
Programa Curricular de Educacion Inicial, Programa Curricular de Educacién Primaria y
Programa Curricular de Educacién Secundaria, y sus modificatorias.

Resolucion Ministerial N° 628-2018-MINEDU — Resolucién Mintsterial gue aprueba el Plan
Nacional de Educacidn Intercultural Bilingle al 2021.

Resolucian Ministerial N° 287-2016-MINEDU -~ Resolucién Ministerial que aprueba el
Documento Prospectivo al 2030 del Sector Educacion y el Plan Estratégico Sectorial
Multianual (PESEM} 2016-2021 del Sector Educacion.
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Resolucion Ministerial N° 281-2016-MINEDU - Resolucién Ministerial que aprueba el

- Curriculo Nacional de la Educacién Basica, y su modificatoria.

Resolucidn Ministerial N° 520-2013-ED — Resolucion Ministerial que aprueba la Directiva
N°® 023-2013-MINEDU/SG-OAJ “Elaboracion, aprobacion y tramitacion de Dispositivos
Normativos y Actos Resolutivos en &l Ministerio de Educacion”.

Resolucidén Ministerial N° 647-2010-MINSA — Resoluciéon Ministerial que aprueba la Guia
Técnica para la Implementacion, Operacién y Mantenimiento del "Sistema de Tratamiento
Intradomiciliario de Agua para Consumo Humano - Ml AGUA”,

Resolucién Vice Ministerial N° 002-2013-ED — Resolucion Vice Ministerial gue aprueba la
“Guia para la Impiementacién de las Cocinas Escolares y sus Almacenes en las
Instituciones Educativas Publicas de los Niveles de Educacion Inicial y Primaria en el
Marco del Programa Nacional de Alimentacidn Escoiar Qali Warma”.

Resolucion de Secretaria General N° 004-2019-MINEDU - Resolucion de Secretaria
General que aprueba los Lineamientos que orientan la Organizacién y Funcionamiento
de Redes Educativas Rurales.

Resolucion de Secretaria General N° 239-2018-MINEDU — Resolucion de Secretaria
General que aprueba la Norma Técnica de Criterios Generales de Disefic para
infraestructura Educativa.

Resolucion de Secretaria General N° 368-2017-MINEDU - Resoclucion de Secretaria
General que aprueba la Norma Técnica “Disposiciones para la adopcion de medidas
preventivas frente a los efectos nocivos a fa salud por la exposicion prolongada a ia
radiacion solar en instituciones educativas publicas y privadas de Educacidn Basica;
Educacién Técnico - Productiva; Educaciéon Superior Tecnolégica, Pedagogica vy
Artistica”.

Resolucién' de Secretaria General N° 332-2017-MINEDU — Resoclucidn de Secretaria
General que aprueba la Norma que Implementa los Lineamientos para el Mejoramiento
del Servicio Educative Multigrado Rural.

Resolucién de Secretaria General N° 172-2017-MINEDU — Resolucion de Secretaria
General que aprueba los Lineamientos para la Organizacion y Funcionamiento
Pedagodgico de Espacios Educativos de Educacion Basica Regular.

Resolucién de Secretaria General N° 096-2017-MIENDU — Resolucion de Secretaria
General que aprueba la Norma que Crea y Reguia el Funcionamiento del Registro de
Instituciones Educativas (RIE).

Resolucion de Secretaria General N°® 505-2016-MINEDU — Resoiucion de Secretaria
General que aprueba los Lineamientos denominados Estrategia Nacional de ias
Tecnologias Digitales en la Educacién Basica.

Directiva N° 073-2006-DINEBR-DEI — Directiva que aprueba las Normas socbre
organizacidon y funcionamiento de las cunas de Educacion Inicial.
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Articulo 5.- Acrénimos, siglas y abreviaturas
Para la presente Norma Técnica se consideran los siguientes acronimos, siglas y abreviaturas:

5.1. Acroénimos y siglas

EBR - Educacion Basica Regular.

IE - Institucidn Educativa.

IEE - Instituciones Educativas.

RNE - Regiamento Nacional de Edificaciones.
SUM - Sala de Usos Multiples.

8.2. Abreviaturas

D.5. - Decreto Supremo.

1O, - indice de Qcupacién.

N.T. Criterios Generales - Norma Técnica de Criterios Generales de Disefic para Infraestructura
Educativa, aprobada con Resolucién de Secretaria General N° 239-

2018-MINEDU.
DG, - Decreto Supremo.
RM. - Resoclucion Ministerial.
R.8.G. - Resolucidn de Secretaria General.
S.H. - Servicio Higiénico.
SS.HH. - Servicios Higiénicos.

Cuna (Ciclo 1).- La Cuna (Ciclo 1) atiende a nifios y nifias menores de 3 afios de edad,
quienes reciben una atencién integral durante un tiempo no menor de cinco dias a la
semana, en horarios de ocho horas diarias como maximo, segun {o establecido en el
articulo 54 del Reglamento de la Ley General de Educacion?,

Jardin {Ciclo II}.- El Jardin (Ciclo 11} atiende a nifios y nifias de 3 a 5 afios de edad. Se
adecua a las caracteristicas y necesidades especificas de los nifios y nifias, las familias
y el medio. Estan bajo respensabilidad de profesionales de Educacion inicial con el apoyo
de auxiliares de educacion, segun lo establecide en el articulo 54 del Reglamento de la
Ley General de Educacion.

Cuna-Jardin {Ciclo | y Ciclo II}.- La Cuna-Jardin {Cicic | y 1I) atiende en un mismo locai
escolar a nifios y nifias menores de 6 afios de edad, segun lo establecido en el articulo
54 del Reglamento de la Ley General de Educacion.

Educacion Inicial.- La Educacion Inicial es el primer nivel de la Educacién Basica
Regular. Atiende a nifos y ninas mencres de 6 anos de edad, con enfoque intercultural e
inclusivo, promoviendo el desarrollo y aprendizaje infantil mediante acciones educativas.
Contribuye a un adecuado proceso de transicién del hogar al sistema educative, a traves
de diferentes tipos y formas de servicios educatives, con estrategias que funcionan con
fa participacion de la familia, agentes comunitarios y autoridades de los gobiernos locales,
segun lo establecido en el articulo 48 del Reglamento de [a Ley General de Educacion.
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6.3. Estandares de calidad.- Son ias caracteristicas o especificaciocnes técnicas minimas

inherentes a los factores productivos (infraestructura, equipamiento, entre ctres). Son

establecidos por el Sector Educacion.

6.3. Institucion educativa polidocente completa®.- Es la |E en la cual se atienden todos los
grados de estudio del nivel 0 modalidad educativa y en ia que cada seccidn esta a cargo
de un docente, de acuerdo a lo sefalado en el articule 129 def Reglamento de la Ley
General de Educacion.

6.4. Institucidn educativa polidocente incompieta o multigrado®.- Es la IE en la cual uno
o mas docentes tienen a su cargoe dos 0 mas grados de estudio, de acuerdoe a lo seffalado
en el articulo 129 del Reglamento de la Ley General de Educacion.

6.4. Institucidon educativa unidocente®.- Es la [E que cuenta con un sclo docente para
atender todos los gradoes de estudic del nivel 0 modatidad, de acuerdo con lo establecido
en ariiculo 129 de! Reglamento de la Ley General de Educacion.

El presente Glosario se compiementa con las definiciones sefialadas en la N.T. Criterios
Generales.

TITULO II. EL TERRENO

on relacidén a la condicion de habitabilidad y funcionalidad del terreno donde se construira fa
raestructura educativa, se debe considerar Io sefialado en el RNE y en la N.T. Criterios
enerales, asi como lo indicado en los articulos siguientes:

Articulo 7.- Analisis territorial

» " 7.1, Delimitacién del area de influencia

El andlisis del area de influencia, necesario para determinar la demanda de nifios(as) en
intervenciones realizadas en IEE publicas, debe considerarlos siguientes aspectos:

- Tener en cuenta la distancia (en metros) y tiempos de desplazamiento (en minutos)
referenciales, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:

Inicial

Fuente: Elaboracién propia.

- Las condiciones de accesibilidad hacia el terreno y/o local educativo.

- Las caracteristicas demograficas.

- Los servicios basicos.

- Latopografia del entorno.

- Las caracteristicas ciimaticas.

- La identificacion de las IIEE en el entorne.

- Los limites geopoliticos.

- Elmodelc de servicio a implementar.

- Qtros aspectos, dependiendo de !as particularidades de cada proyecto.
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Delimitacion para la definicién de equipamiento del entorno

Se debe verificar si la |E es parte de una red educativa o si requiere hacer uso del
equipamiento del entorno, de acuerdo con el marco normativo vigente scbre {a gestion
de redes educalivas.

Para efectos de la aplicacion de la presente norma, se considera equipamiento del
entorno exclusivamente al Espacio Temporal para el Docente y a la Sala de Usos
Multipies (SUM), tal como se consigna en el siguiente Cuadro N° 2, en relacion con el
Ciclo l y el Ciclo I

Cuadro N° 2. Uso de equipamiento del entorno

ColIelod T LoCigloR
Espacio temporal para el docente (1) Espacio temporal para el docente (1)
SUM (2) _

Fuente: Elaboracion propia.

Notas:

(1) Ver numeral 13.2.2 Espacio temporal para docente {alojamiento temporal).

{2) Cuando el local educativo requiera del uso del equipamiento del entorno para la SUM, el tiempo de desplazamignto (a
pie} de un adulto, desde el ingreso del local educativo hacia ia SUM, debe ser maximo de 10 minotos.

Se deben gestionar los acuerdos institucionales necesarios para asegurar la
dispenibilidad del equipamiento del entorno

Para el uso del eguipamiento del entorno se debe cumplir con las condiciones de
funcionalidad, seguridad y habitabilidad sefialadas de la presente Norma Técnica, en el
RNE y en la N.T. Criterios Generales, asi como en la normativa vigente que resulte
aplicable.

Se debe considerar que el equipamiento del entorno es para el uso exciusivo de adultos.
Se recomienda que el tiempo de recorridoc para hacer uso del equipamiente del entorno

no exceda de 10 minutos, de modo tal que el desarrollo de las actividades se desarrollen
sin contratiempos.

Articulo 8.- Seleccion del terreno

Se recomienda la seleccion de terrenos rectangulares o similares. Sin embargo, se
pueden utilizar terrenos con formas irregulares siempre que se cumplan con las
disposiciones establecidas en la presente Norma Técnica, en el RNE y en la N.T. Criterios
Generales.

Los terrenos con pendiente pueden ser resueltos mediante plataformas, terrazas, entre
otras alternativas técnicas, considerando las diversas condiciones geograficas del
territorio peruano.

Para la adecuada seleccidn del terreno se debe tomar en cuenta las condiciones del
terreno, asi como su disponibilidad de acuerdo a lo establecido en la N.T. Criterios
(Generales y ias especificaciones sefialadas en el mismo documento para la gestion de
riesgos de desastres.

Areas de los terrenos para intervenciones en lIEE publicas y privadas

En el Cuadro N° 3 y el Cuadro N° 4 siguientes se establecen las areas referenciales de
los terrenos para los locales educativos de nivel Inicial— Ciclo | y nivel Inicial - Ciclo il
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respectivamente, en relacion con el nimero total de aulas, el nUmero total de nifios y
nifias, asi como con el nimero de pisos, tal como se aprecia a continuacion:

Cuadro N° 3. Areas referenciales de terrenos para los locales educativos de nivel
Inicial - Ciclo |

Ntimero total |
de aulas -

gyE@

18 B 360 3,460 3,000

F'uerit'e': Elaborécién propia.

Notas:

4

(2)
(3)
(4)

El calculo de las &reas referenciales de los terrenos para las IEE polidecentes completos plblicos de nivel inicial
han considerado las siguientes condiciones: (i} terrenos con forma rectangular o similar y, {if) una pendiente no mayor
2 la sefalada en el RNE.

E! analisis se ha realizado considerando un maximo de 18 aulas para nivel Inicial.

Ver numeral 8.1 "Ndmero de niveles o pisos de la edificacion” de la presente norma.

Las areas no contemplan &l espacio temporal para e} docente.

Cuadro N° 4. Areas referenciales de terrenos para los locales educativos de nivel

fnicial - Ciclo 1l

1619 (7) B )
75 810 410
150 1,450 705
225 1,910 1,000
300 2,340 1,290
CUgs 375 ' 2,810 1,500
e 8@ 450 3,340 1,880

Fuente: Elaboracidn propia.

Notas:

n

{2)
(3
4

Para el calculo de las areas referenciales de los terrenos para las |IEE polidocentes completos publicos de nivel
Inicial se han considerado las siguientes condiciones: (i) terrenos con forma rectangutar o similar y, (i) pendiente no
mayor a [a sefialada en &l RNE.

El andlisis se ha realizado considerando un maxime de 18 aulas para nivel Inicial.

El drea de los terrenos a partir de 3 aulas considera una variacién de +5 nifios(as) por aula.

Ver numeral 9.1 "Numero de niveles ¢ pisos de le edificacion”’ de la presente norma.

{5y Las areas no contermnplan el espacic temporal para el docente.
(6} Para el calculo de las dreas de terrenos con edificaciones de dos pisos, se ha considerado que en el pisa superior
pueden encontrarse ambientes basicos tzles como: las aulas de niftos{as) de 5 afios, Ia sala de psicomofricidad y la

SUM.

{7) Para el caso de los ambienies basicos que alberguen entre quince {15) a diecinueve (19} nifios/nifias y para el caso
de tos ambientes complementarics se considerara, ademas de [o establecido en el presente proyacto narmative, 1o
sefialado en la "Ficha Técnica Simplificada para Proyectos de Inversion en Instituciones Educativas de Nivel inicial
que presten servicios a un ndmero referencial de quince {15) nifios. Version 1.0°, aprobada mediante Resolucién

Ministerial N° 376-2018-MINEDU.

Para el calcuio de los terrenos se debhe tener en cuenta, ademas, los ambientes que
resultan de consideracién obligatoria sefialades en el Anexo N° 2 de [a presente Norma

Técnica.

Para el calculo de las areas de terrenos de locales educativos de nivel inicial con mas de
3 aulas, que comparten Ciclo | y Ciclo {1, se consideran ios siguientes criterios:

. /
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Ciclo | compartido con Ciclo |l (01 piso).
Se toma como base el 100% del area de terreno requerido para Ciclo Il (segun
numero total de aulas y nimero de pisos) y a este se le suma el 83% del area de
terreno requerido para el Ciclo |, considerando el numero total de sus aulas y 01 piso.

Area de terrenc para
locales educativos de Inicial
Ciclo I, en base al nimero
total de aulas y pisos
asignados.

Area de terreno para locales
aducatives de Inicial Ciclo 1,
considerande Q01  piso ¥y
namerp total de aulas.

100% 83%

Cicle | compartido con Ciclo 1l {02 pisos).

Se toma como base el 100% del area de terreno requerido para Ciclo Il {segun
nimero total de aulas y nimero de pisos) y a este se le suma el 91% del area de
terrenc requeride para el Cicle |, considerando el numero total de sus aulas y 02
pisos.

Area de terrenc para
{ocales educativos de Inicial
Ciclo Il en base al nimero
total de aulas y pisos
asignados.

Area de terreno para locales
educativos de inicial Cicle 1,
caonsiderande 02  pisos vy
numers total de aulas.

100% 91%

Para el célculo de las areas de terrenos de locales educativos de nivel Inicial con mas de
3 aulas, gue comparten con el nivel Primaria o con los niveles de Primaria y Secundaria,
se consideran los siguientes criterios:

)

i)

Primaria/Primaria y Secundaria compartida con Inicial Ciclo 1l (01 piso).

Se foma como base el 100% det area de terrenc requerido para Primaria/Primaria y
Secundaria (segun ntmero de secciones totales y 01 piso) y a este se le suma el
89% del area de terreno requerido para el Ciclo li, considerando el nitmero total de
sus aulas y 01 piso. ‘ ' '

Area de terreno para
locales  educativos  de
Primaria o de Primaria y
Secundaria, en hase al
ndmero totat de secciones y

01 piso. 100% 89%

4 Area de terreno para locales
educativos de Inicial Ciclo I,
considerande 01  piso vy
1 ntmero total de aulas.

Primaria/Primaria y Secundaria compartida con Inicial Ciclo Il (02 pisos).

Se toma como base el 100% del drea de terreno requerido para Primaria/Primaria y
Secundaria {seglin nimerc de secciones totales y mas de 01 piso) v a este se le
suma el 95% del area de terreno reguerido para el Ciclo 1I, considerando el numero
total de sus aulas y 02 pisos.

Area de terreno para
locales  educatives de
Primaria o de Primaria y
Secundaria, en base al
numero total de secciones y

més de 01 piso. 100% 9.5%

% Area de terreno para locales

© o000 | educatives de Inicial Cicle |,

+ .1 consideranda 02 pisos v
. | ndmero total de aulas.

Primaria/Primaria v Secundaria compartida con Inicial Ciclo i y Ciclo 1l (01 piso).

Se toma como base el 100% del area de terreno requerido para Primaria/Primaria y
Secundaria (segin nimero de secciones iotales y 01 piso) y a este se le suma el

83% del area de terreno requerido para el Ciclo §, considerando el néme;%{bﬁhﬁe\
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sus aulas y 01 piso, y el 88% del area de terreno requeride para el Ciclo |l
considerando el numero {otal de sus aulas y 01 piso.

Area de terreno para Area de terreno para Area de terreno para
locales  educativos  de locales educativos de locales educativos de
Primaria o de Primaria y inicial  Ciclo f, Inicial  Ciclo 1,
Secundaria, en base al considarando 01 piso cohsiderando 01 piso
nimero total de secciones y y ndmero total de y numerg total de
01 piso. aulas. autas.

100% 83% 89%

iv) Primaria/Primaria y Secundaria compartida con inicial Ciclo | y Ciclo |l (02 pisos).
Se toma como base el 100% del area de terreno requerido para Primaria/Primaria y
Secundaria (segun numero de secciones totales y mas de 01 piso) vy 2 este se le
suma el 91% del area de terreno requerido para el Ciclo |, considerando el niumero
totat de aulas y 02 pisos, y el 95% del drea de terrenc requerido para el Ciclo i,
considerando el numero total de sus aulas y 02 pisos.

Area de terreno para Area de terreno para Area de terreno para
locaies  educativos de locales educativos des locales educativos de
Primaria o de Primaria y Inicial Ciclo i, Inicial Ciclo il
Secundaria, en base al considerando 02 pisos considerando 02 pisos
narmero total de secciones y y nimere total de aulas. ¥ numero total de

mas de 01 piso. aulas.

81% 95%

"‘P . - - - ~ -~ r el
‘Q"‘:w(,c. Se deben considerar los criterios de disefio sefialados en el RNE, asi como los sefialados en la
if ri\ N.T. Criterios Generales, los cuales son;

L 4’5
S et

'f ] I L . .
&7 Articulo 9.- Criterios de disefio para los locales educativos de Inicial

a. El disefio para la infraestructura educativa para los locales educativos de Inicial debe
respetar los siguientes criterios:

- Criterios de disefio arquitecténico {entre los que se encuentran los criterios de disefio
bioclimatico).

- Criterios para el disefio estructural.

- Criterios para el disefio de instalaciones eléctricas, electromecanicas, de
comunicaciones y especiales.

- Criterios para el disefo de instalacicnes sanitarias.

- Sistemas constructivos.

- Acabados y materiales.

Las intervenciones deben contar con los especialistas necesarios para el adecuado
disefio de la infraestructura educativa, debiendo tomar en cuenta lo sefialado enla Norma
G.030 "Derechos y Responsabilidades” del RNE, que define quienes son los actores del
proceso de edificacion, asi como sus derechos y responsabilidades.
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Asimismo, para la implementacién de los criterios de disefioc mencichados, estos se
deben desarrollar en concordancia con las normas establecidas en el Anexo N° 1y el
Anexo N° 2 de la N.T. Criterios Generales.

Criterios para el disefio arquitectonico

Los criterios para el disefio arquitectdnico de la presente Norma Técnica responden a las
particularidades det nivel educativo de Inicial, los que se complementan con lo sefialado
en el RNE y en la N.T. Criterios Generales.

Para la organizacion y funcionamiento de los espacios educativos se debe considerar lo
sefnalado en los “Lineamienios para la Organizacion y Funcionamiento Pedagégico de
Espacios Educativos de la Educacion Basica Regular’, aprobado con R.8.G. N° 172-
2017-MINEDU, en concordancia con las disposiciones establecidas en el RNE y en la
N.T. Criterios Generales, precisandose que para intervenciones en IIEE piblicas se debe
considerar los principios de disefio referidos a funcionalidad, seguridad, habitabilidad,
optimizacion y sostenibilidad establecidos en la N.T. Criterios Generales.

El disefio de la infraestructura educativa debe considerar las caracteristicas def entorno
inmediato referentes a las edificaciones, c¢lima, paisaje, suelo, medio ambiente, trazado
de vias vehiculares y peatonales, asi como las zonas verdes. Asimismo, y de ser el caso,
debe considerar ejes urbanos, paraderos de irasporte pdblico, puentes, escaleras y el
desarrolic futuro de ia zona, entre otros aspectos, con el fin de que el disefno
arquitectdnico responda a estas condicionantes para la mejora de la infraestructura
educativa y fa calidad del servicio educativo.

Para el disefio de locales educativos que alberguen diferentes niveles de educacion
{Inicial, Primaria y/o Secundaria)} de la Educacién Basica Regular, se debe considerar lo
siguiente:

- Se debe evitar el cruce de actividades entre los niveles educativos (Inicial, Primaria y
Secundaria) en los ambientes compartidos; asi como, el cruce de estudiantes en el
trastado a los ambientes y/o espacios del local educativo.

- Se debe contemplar lo dispuesto en el Anexo N° 3 de la presente Norma Tecnica.

Ndmero de niveles o pisos de la edificacién

El nimerc maximo de pisos de la infraestructura cbedece a lo sefialado en las normas
especificas y pertinentes de los gebiernos locales y/o regionales. Sin embargo, la
infraestructura no excedera de dos (2) pisos.

En el segundo pisc s6lo se pueden considerar los siguientes ambientes:

Cuadro N° 5. Ambientes en el segundo pi
- Aulas de niffios{as) de 5 afios
- Sala de Psicomotricidad
SUM + depdsito SUM + depbdsito
Ambientes para la gestion administrativa y pedagbgica

Espacio temporal para el docente

SO

Cuarto de limpieza
Cuarto eléctrico
58 .HH. para personal administrativo y docentes
S8 .HH. para personal de servicio
S5 HH. para visitanles.

™
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Asimismo, se pueden considerar otros ambientes en el segundo piso siempre que
cumplan con las siguientes caracteristicas: '

- Que su uso sea exclusivamente para adultos.
- Que brinden las condiciones de funcionalidad, habitabilidad y seguridad sefialadas

en el RNE.

Todos los niveles o pisos donde se desarrollen actividades pedagégicas, deben
considerar ias medidas de seguridad y de proteccién sefialadas en la Norma A.010
“*Condiciones Generales de Disefio” (en adeiante la Norma A. 010}, en la Norma A.040
“Educacién” (en adelante fa Norma A. 040), en la Norma A.120 "Accesibilidad Universal
en Edificaciones” (en adelante la Norma A.120), en la Norma A.130 “Requisitos de
Seguridad” {en adelante la Norma A.130), v demas normas del RNE que resuiten
aplicables y en la N.T. Criterios Generaies, con la finalidad de garantizar {a integridad de

los usuarios.,

Adicionalmente, se debe contempiar la implementacion de barandas no escalabies y otras
medidas de seguridad, como [a instalacidn de barreras protectoras sobre barandas,
parapetos y/o antepechos, que impida el riesge de caidas de ios nifios y nifias a pisos
inferiores.

Para el Ciclo 1, se deben considerar las medidas de seguridad necesarias para evitar que
los nifios y/o nifias tengan acceso al segundo piso a través de las escaleras y/o rampas.

Areas libres

En caso las normas especificas de cada Gobierno Local o Regional no lo precisen, et
porcentaje de area libre para los locales educativos de nivel de Inicial no debe ser menor
al 30% del area del terreno destinado para la intervencion.

Cuando el local educativo es compartido entre el Ciclo | y el Ciclo 11, el area libre no debe
ser menor al 30% del area del terrenc destinado para la intervencion.

Cuando el lecal educativo es compartide con otros niveies educativos (Primaria/Primaria
y Secundaria), el porcentaje de area libre no debe ser menor al 40% del area del terreno
destinado para la intervencion.

En todos los casos se debe contemplar la adecuada implementacién de los ambientes
tipo F y/o tipo G (definidos en el Titulo IV “Ambientes” de la presente Norma Técnica) en
ambos Ciclos, cuando estos no formen parte de las areas techadas.

Estacionamientos

En caso las normas especificas de cada gobierno local o regional no io precisen, para el
calculo de espacios para el estacionamientes puede tomarse como referencia Io

siguiente:

- Estacionamiento para los padres de familia o personas responsables del servicio de
transporte escolar, a razén de 01 espacio para el estacionamiento por cada 03 aulas.

- Estacionamiento para el personal administrativo y docente, a razdn de 01 espacio de
para el estacionamiento por cada 50.00 m? de area de los ambientes para gestion
administrativa y pedagégica. Para el calculo de este requerimiento no se incluye el
area de muros, circulacicnes verticales y circulaciones horizontaies.

E ' :
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Cuadro N° 6. Estacionamientos segun usuarios del local educativo (1) (4}
" Movilitfades y padres de familia  Personal administrativo y docente . Otros usos
01 cada 03 auias 1 cada 50m” del drea para la gestion
: (2) (3 administrativa y pedagégica (3)
Para lpcales educativos con menos de 03 aulas (sea de 01 o 02 pisos), no se
exigira espacios para estacionamiento.

Segun RNE

Fuente: El.aboraci.éh propia.

Notas:

{1} Considerarlos factores del entarno vy del local educativo que pueden incidir en Jos requerimientos de estacionamientos.

(2) &l ndmero de secciones/aulas se tomara en base al turno con mayor nimero de matriculados.

{3) Calculo referencial, en caso no se encuentre regulado por los gobiernos locales y regicnales.

(4) La cantidad de espacios de estacionamiento reguerida no es limitativa, pudiende variar segun las necesidades de
cada local educative, los medios de transporie u otros factores debidamente sustentados.

b. Los locales educativos que consideren otros ambientes, sobre todo los de uso masivo,
deben contemplar ios requerimientos de estacionamiento que les cotresponda de
acuerdo a la normatividad vigente.

c. La reserva de estacionamientos para persenas con discapacidad se efectuara segun lo
sefialado en la Norma A.120 del RNE.

d. El espacio para el estacionamientc puede ser de uso compartido entre los diferentes
niveles de educacion {Inicial, Primaria y Secundaria) de la Educacién Basica Regular,
cuando estos se encuentren implementados en un mismo local educativo.

Segun lo determine el analisis de las condiciones de flujo vehicular, seccion de via, entre
ofros aspectos, se puede contar con una bahia vehicular que permita el recojo y
desembarque de los usuarios.

Puertas

Acorde a lo sefialado en N.T. Criterios Generales, para ¢l disefio e instalacion de las
puertas, se debe considerar lo dispuesto en las Normas A.010, A 040, A.120 y A 130 del
RNE. ' ‘ ' '

Asimismo, para el caso de ambientes de gestién administrativa y pedagégica, se debe
considerar lo sefialado en la Norma A.080 “Oficinas” del RNE, en adelante Norma A.080
del RNE,

Las puertas de los ambientes basicos, asi como los ambientes de gestion administrativa,
pedagogica y de hienestar deben permitir el registro visual hacia el interior del ambiente.
Quedan exceptuados del registro visual los depdsitos y los SS.HH. implementados en el
local educativo.

En caso de contar con una ventana fija, esta debe ser de vidrio de seguridad (templado,
laminado u otro) y tener una superficie minima de 0.10 m? (a una altura minima de 1.20
m). Otras aliernativas pueden ser planteadas siempre que faciliten la comunicacion visual
entre ambos lados de |a puerta.

No se debe permitir que las puertas de los ambientes se aseguren desde el interior {a
través de sus manijas, cerrojos u otros), a menos que puedan abrirse con facilidad desde
el exterior, a excepcién de los SS.HH. de uso individual.

Las puertas de los ambientes hasicos y complementarios del Ciclo 1 y del Cicle I, deben
contemplar elementos de seguridad tales como: sujetadores de puertas, seguros altos,
sistemas que eviten el entrampamiento de los dedos entre fa puerta y el marco de esta,
entre otros; con la finalidad de prevenir accidentes.

'i-'{pl N
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2.1.5 Ventanas '
a. Se debe de contemplar lo sefialado en ef RNE y en la N.T. Criterios Generales.

b. lL.as ventanas de los ambientes tipo B y C (definidos en el Titulo [V “Ambientes” de la
presente Norma Técnica) deben contar con elementos de seguridad para salvaguardar
los bienes que se encuentran al interior de dichos ambientes.

9.1.6 Cercos perimétricos

Deben preferirse aguelics que permitan la relacién o integracion visual con el enforno
inmediato (a excepcion de aqueilos que colindan con oiros [otes).

TITULO IV. AMBIENTES
Articulo 10.- Consideraciones generales para el diseno de los ambientes

a. Para el disefio y dimensionamiento de los ambientes del nivel Inicial se debe considerar
lo siguiente:

- las caracteristicas de las actividades educativas (actividades pedagdgicas,
administrativas y de servicios, y la diversidad de agrupaciones de los usuarios, entre
otras) segun el tipo de servicio educativo y los requerimientos pedagogicos.

- La identificacion del usuario {su ergonomia, el grupo etario al cual pertenece, las
caracteristicas socioculturales, la cantidad de nifios y nifias por aula, ia cantidad de
personal, entre otros).

- Las caracteristicas y cantidad de mobiliario®, equipamiento y/u otro recurso empileado
- en las actividades, teniendo en cuenta las caracteristicas geograficas de la region y,
2, oS ademas, las siguientes pautas: - ' -

»  Los bienes (mobiliario, equipamiento y/u otro recurso) sefialados en la presente
Norma Técnica son referenciales y sirven de pauta para el disefic de los
ambiente. Estos, no necesariamente son los que el Sector Educacion entregara
u obligara a su adquisicion.

»  Para las HEE publicas, la cantidad y tipo final de bienes son determinados por
los instrumentos técnicos correspondientes que emita el Sector Educacion
(guias, lineamientos, documentos pedagogicos, entre otros), considerando el
ndmero de usuarios y las actividades de acuerdo con los requerimientos
pedagoégicos.

= Para las IIEE privadas, la cantidad y tipo final de bienes son determinados,
considerando el nimero de usuarios y las actividades de acuerdo con los

requerimientos pedagogicos.

El dimensicnamiento de fos ambientes de los locales educativos se debe calcular de
acuerdo a lo siguiente:

- El1.0O. def ambiente respectivo, sefialado en la presente Norma Técnica.
- Los rangos establecidos para la cantidad de nifios(as), segun lo sefalado en el

Cuadro N° 7 siguiente:

iy S
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Cuadro N° 7. Calculo de areas de ambientes
Cantidad de mnos{as}i {1} {3} ' ' Area de ambiente {m?) -

Hasta 15 15 x [.O. segun ambiente
16 -20 20 x LO. segun ambiente
Hasta 15 {2} 15 x 1.O. segun ambiente
16-20 20 x LO. segun ambiente
21-30 25 x LO. segun ambiente

Fuente: Elaboracion propia.

Nota:

(1) Para intervenciones en HEE piblicas, la cantidad de nifios y nifias a considerar estd en funcidén del cdlculo de la
demanda en la fase preinversion,

(2) En aplicacion a las Normas de racionalizacion de plazas de personal docente” en donde se establece una vartacion
de # 5 estudiantes para liEE polidocentes completos, considerando gue gl nimero referenciat de 25 y 20 alumnos por
seccién esta establecido para los ambitos urbano y rurai respectivamente.

{3} Para el calculo de ambientes de IEE unidocentes, ver el Anexo N° 2 de 12 presente Norma Técnica.

Los ambientes basicos son aquelios que tienen como principal acior a los nifios y a las
niitas, en los cuales se desarrolian diversas actividades e interacciones con el personal
docente y no docente para el desarrcllo de los aprendizajes.

Los ambientes complementarios son los relacionados a la gestién administrativa y
pedagogica, bienestar, servicios generales y servicios higiénicos. Se debe tener en
cuenta que estos ambientes son igualmente necesarios para brindar un adecuado
servicio educativo y lograr mejoras en los aprendizajes de los nifos(as).

Segun el analisis de las caracteristicas del servicio educativo a brindar, se determina gué
ambientes son requerides para e} Ciclo | y para el Ciclo II. Las caracteristicas de cada
ambiente se encuentran en el presente Tifule, mientras que los tipos y fa cantidad de
ambientes que le corresponden a cada local educativo son determinados segun lo
sefialade en la programacion arquitectdnica, de acuerdo a la propuesta pedagégica
correspondiente y en ios documentos normativos que regulan el tipo de servicio
educativo.

Se debe precisar que los disefios de las formas de los ambientes sefialados en la
presente Norma Técnhica son referenciales, por lo que se puede preponer otras formas
distintas, siempre y cuandoe cumplan con lo establecide en la Norma E.030, “Disefio
Sismorresistente” (en adelante, la Norma E.030 del RNE), y demas normas referidas a
estructuras sefialadas en el RNE, asi como que cumplan con los principios de disefio y
otras disposiciones de la N.T. Criterios Generales. Asimismo, para el caso de
intervencionas en IIEE pubiicas el disefio definitivo del proyecto arquitecténico debe
considerar la utitizacion de formas que contribuyan a la optimizacién de recursos y no
generen sobrecostos frente a otras alternativas de disefio.

’ Normas para el proceso de racionalizacion de plazas de personal directivo, jerarquico. docente y auxiliar de educacién en
mstituciones educativas pl.’:bhcas de Educacién Basica y Técnico Productiva, asi como en programas educalivos, aprobada con R.M.
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Cadro N° . Clasificacic'm e ambiente bésicos d Iici

G Lt

mas no requieren instalaciones técnicas de mayor complejidad {instalaciones -Aula

mecanicas, comunicaciones, gas, entre ofras). - Aulas (2} -Salade

Actividades: Desarrollo de la mayor parte de actividades, con nifios y niftas, Psicomotricidad

gue no demanden el uso de instalaciones técnicas de mayor complejidad.

Caracteristicas: Se caracterizan por requerir instalaciones eléctricas, asi

comg instalaciones técnicas de mayor compiegjidad (instalaciones mecanicas,

comunicaciones, agua, entre olras) segiin as actividades que se reaiicen en

estos ambientes. Puede requerir de sistemas de apoyo acdstico {eguipos de

sohida, parlantes, entre otros) y/o lumnicos (reflectores, luminarias de |- SUM - SUNM

diversos colores, entre ofros).

Actividades: Desarrollo de actividades relacionadas a expresion corporal y

muisica, asi como también a ofras actividades gue empleen diferentes

recursos de tipo sonoro o corporal.

Caracteristicas: Son dreas para el desplazamiento horizontal y vertical, de [- Area de _ Area de ingreso

permanencia temporal, que se pueden convertir en medios de evacuacién de | ingreso - Circulaciones

los demas ambientes. - Circulaciones verticales

Actividades: En elios se puede realizar actividades de interaccién social, | verlicales y h rizontaly

para la convivencia, la socializacidn, {a actividad fisica y recreacion, entre | horizontaies —Ez 26108 es

otras posibilidades, Del mismo modo, pueden sewir de identificacion, |- Espacios extiriores

apropiacion y lugar de encuentro de nifios y nifias. exteriores

Caracteristicas: Pueden desarrcilarse en areas verdes exteriores y/o

interiores, segun sea el caso. - Espacio de

Actividades: Interaccién con ofros seres vivos ¥y comprension def entorno. cultive

Favorecen compelencias y aprendizajes para ei fortalecimiento de fa - Espacio de

conciencia ambiental y/o simulaciones de procesos técnicos productivos y de ) crianza de

investigacion que se establecen en periodos ciclicos, haciendo uso de animales
ganaderas, avicolas, - Jardines

técnicas de produccién  agricola, agropecuaria,
ictiolégicas u otras, respefuosas de la salud y del medio ambiente.

“Gestibn .
“Administrativa
1.y Pedagdgica -

ente: Elaboracién propia.

Espacios donde se gestionan y desarrollan  actividades
administrativas, pedagogicas y de convivencia dentro de la
institugion. Dependiendo del uso del ambiente, se pueden requerir
instalaciones eléctricas, sanitarias y/o de comunicaciones,

- Direceién

- Administracidn

- Oficina para personal de gestion
administrativa y pedagdgica

- Archive

- Sala de docentes

y Los ambientes sefialados son referenciales, éstos pueden cambiar de tipo ¢ cumplir con las caracteristicas de varios tipos a la
vez, sequn las actividades que se realicen en el interior de los mismos, de acuerdo a los requerimientos pedagdgicos v la
propuesta pedagogica de cada IE.

_'BiengStqr L

Espacios en los cuales se brindan un conjunto de servicios, como
el desarroflo de programas sociales (orientado al servicio
alimentario o al plan de salud escolar, enire otros), a fin de favorecer
su formacién integral y el de la comunidad educativa en general
Dependiende del uso del ambiente, se pueden reguerir
instalaciones eléctricas, sanitarias y/o de comunicacionas.

- Tépico
- Cocina
- Espacio temporal para el docente

Servicios

Son los espacios que corresponden a los servicios generaies, gque
permiten el mantenimiante y funcionamiento de ias instalaciones y
| equipos del local, haciendo positle el desarrolic del quehacer

- Vigilancia/Caseta de control
- Depésito 0 almacén general
- Maestranza

eléctricas y sanitarias.

ervic pedagégico. Son Igs destinados al cpntro! y al almacengmlento _Cuarto de maguinas
Generales . ternporal de materfales y a {os medios de transporte (area de - Depdsito de basura
S iy manigbras, pargueo, carga y descarga de materiales, entre otros). P U
: - 1 - Cuartos de [impieza y ase
Dependiende del uso del ambiente, se pueden requerir -Espacio para el sstacionamients
instalaciones eléctricas, sanitarias y/o de comunicacionas. P P )
Espacios en los cuales se atienden las necesidades fisicldgicas de -
las personas, v son determinados de acuerdo al sexo v limitaciones | S5.HH. nifios(as).
‘Servicios as p ¥ ) . L -S5S.HH. adulios {docentes,
Higiénicos fisicas de los usuarios. Estos espacios deben tener condiciones administrativos.  de  servicio U |
g higiénicas esenciales y normativas. Requieren de instalaciones otros) ' i

Fuente: Elaboracion propia.
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Articulo 11.- Ambientes basicos para e! Ciclo |

11.1.

11.1.1.

a.

Ambientes tipo A
Aula

Todos los elementos que formen parte del aula (aparatos sanitarios, acabados, mobiliario,
equipamiento, y/u otro recurso) deben corresponder a la antropometria, a la capacidad
perceptiva y de desplazamiento de los nifios y {as nifias del Ciclo |, asi como a la de sus
docentes yfo auxiliares.

Los elementos del aula se organizan de modo tal que se favorezca su accesibilidad con
autonomia y comedidad por parte de los nifios y nifias, asi como por parte del personal
docente y no docente (auxiliares, padres de familia u otras personas que interactien con
los nifios y las nifas); se desplacen adecuadamente y se realicen las actividades
pedagdgicas de manera adecuada.

En el caso de espacios cerrados {dentro del aula), el material del piso debe aportar
calidez, confort tactit y seguridad. Para la zona de actividad auténoma y juego libre,
alimentacién y descanso se reconienda que el material dei piso sea de madera.

En el aula se deben de cortemplar los siguientes espacios diferenciados uno del otro:

- Zona de actividad autonoma y de juego libre.

- Zona para los cuidados infantiles, el cual consta de: (i) Zona de descanso, (ii) Zona
de alimentacion. Las caracteristicas de los bienes al interior del aula dependeran del
grupo etaric al cual se atiende.

- Area de SS.HH., el cual consta de: (i) Zona de cambio de ropa, (i) Zona de aseo y
(iiiy Zona de inodoros {control de esfinteres). Las caracteristicas de los bienes al
interior de los SS.HH. dependeran del grupo etario ai cual se atiende.

Zona para los cuidados infantiles : !
- Zonha de descanso:

= En esta zona se encuentran las cunas y/o camas con baranda para el descanso
de los nifios y nifias, sin que puedan ser molestados por los que estan despiertos.

» Esta zona debe estar diferenciada o delimitada fisicamente, sin perder el control
visual desde el interior hacia otras areas del aula donde se encuentran los demas
nifios y nifias (zona de alimentacion y/o zona de actividades auténomas y de juego
libre). Si se coloca una puerta, esta debe contar con un visor fijo, a través del cual
se tiene el control visual de los nifos y ninas que descansan, sin tener la necesidad
de acceder a la zona.

- Zona de alimentacion:

= Esta area debe de estar provista del mobiliario, equipamiento y/u otro recurso tales
cOMmo: una encimera o mesada con un lavadero para el uso de una persona adulta,
un reposterc alto, entre otros, que sirvan para {a organizacion y el servido de los
alimentos. Asimismo, debe estar provista del mobiliario, equipamiento y/u otro
recurso tales como: mesas, sillas, mueble bajo para loncheras y/o mochilas,
cubiertos, individuales, vasos, secadores, entre otros, que los nifics y nifas a partir
de los 2 afos utflizan de manera regular al momento de ingerir sus alimentos.

= Para la alimentacién de un niftic o niRa en el regazo de un adulto, en condiciones

de confort, se requiere del mobiliario, equipamiento y/u otro recurso tales como:
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siflas, reposa pies, mesa de apoyo, entre otros; asi como se requiere una mesa
grupal con sillas para los niftos y nifias que ingieren sus alimentos en compafiia
de un aduito.
» Esta zona debe estar diferenciada o delimitada fisicamente, sin perder el control
visual desde el interior hacia otras zonas del aula donde se puedan encontrar los
demas ninos y nifas, tales como la zona de descanso y/o zona de actividades

autdbnomas y de juego libre).
d. Zona de SS.HH.

- Esta zona debe estar incorporada al aula, sin perder el control visual desde el interior
hacia otras areas del aula donde se encuentran los demas nifos y nifias (Zena de
alimentacion, Zona de actividades autdonomas y juego libre y/o Zona de descanso).

- En esta zona se encuentran [a Zona de cambio de ropa, la Zona de aseoy la Zona
de inodoros (control de esfinteres) en las cuales se les brinda a los nifios y nifias ios
cuidados requeridos. Ademas, en esta zona se les prepara para €l uso adecuado de
los aparatos sanitarios con la guia del personai encargado.

- La Zona de SS.HH. debe estar provista de aparatos sanitarios (inodoros, lavatorios,
lavaderos para aseo de los niftos y nifias durante el cambio de pafial, urinarios, entre
otros) y accesorios para el uso de los nifios y nifias. Para determinar la cantidad de
aparatos sanitarios, se debe considerar lo establecido en la Norma A.040 def RNE.

- Lapertinencia de considerar el area de $S.HH. en el aula estard en funcién de contar
con conexion a la red de agua y desagiie. En ese sentido, de no contar con estas
conexiones, se puede hacer uso de sistemas alternativos de provisién de agua vy
desagile para tal fin.

- 8Se recomienda utilizar SS.HH. amigables con el medic ambiente, para lo cual se
puede tomar como referencia la "Guia de Ecoeficiencia para institucicnes del Sector
Publico” emitida por el Ministerio del Ambiente, entre otros que resulten aplicables.

- Zona de cambio de ropa:
= En esta zona, se atendera al nifo{a) cuando requiera un cambio de fopa, por lo

que contara con mobiliario para el guardado de prendas de cada nifio y nifia. El
mobhiliario debe enconirarse al alcance del personal que cambiara al nifio o nifia.
- Zonha de aseo:
= En esta zona se atendera al nifio{a) en su aseo. Para los nifios(as) que hacen uso
de pafales, se requiere dei mobiliario de cambiador de pafiales y una tina para la
higiene del nifio(a). Se debe prever un depoésito o recipiente para el
almacenamiento de la basura previo al acopio final correspondiente.

» En esta zona debe encontrarse el lavamanos para el aseo de ios nifios y ninas.
Se recomienda que sea un lavamanos corrido para facilitar el uso colectivo.
- Zona de inodoros {control de esfinteres):
= Para nifios(as) menores de 01 afo, no se requiere de inoderos ni urinarios,
= Para nifios(as) mayores a 01 afio, se debe disponer de la cantidad de aparatos
sanitarios sefialados en la Norma A.040 del RNE. Sin embargo, se puede
prescindir de urinarios segun la propuesta pedagdgica.

= Se recomienda cubiculos individuales con puerias para tos incdoros en donde su
altura no restringa ei control visual del adulio hacia el nifio(a).

- Las condiciones generales de diseno para los SS.HH. se encuentran sefaladas en
el numeral 13 .4 de la presente Norma Tecnica '

e. Zona de actividad autdnoma y de juego libre:

- Para determinar ef dimensionamiento de este espacio, ver lo establecido en el
Cuadro N® 10 de la presente Norma Técnica.

& ) '
Uozimet”
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Cuadro N° 10. Ficha técnica del ambiente aula de Ciclo §

Nombre Aula -

Zona para la actividad e i La rona de 77.50 m?incluye lo siguiente:

Zonas na de cuidado y Zona d
_ R autonoma y de juego libre $5.HH. - Zona para la actividad auténoma y juego
Capacidad : 20 nifos(as} - libre = 40.00 m?
i - Zona de cuidado: zona de descanso
. . 2 2 1
Area S 40.00 m 37.50m zona para alimentacion
LO. . - . 2.00 m? - - Zonade SS.HH.
CONDICIONES ESPACIALES -~ ..~
AULA PARA NINOS(AS) AULA PARA NINOS(AS)
MENORES DE 36 MESES {unidocente} MENORES DE 12 MESES

© - AGTIVIDAD AUTONOMA Y DE ACTIVIDAD AUTONGNA
: ‘... DEJUEGO LIBRE .

- JUEGO LIBRE -

9
|
1
i
|
i
1

ACTIVIDAD

ALIMEN- © - -
mc@uf‘@'}

SN

AULA PARA NINOS(AS) AULA PARA NINOS{AS)
ENTRE 12 Y 24 MESES ENTRE 24 Y 36 MESES

L ]

. ACTIV?BAd AUTONOMA Y-~
DE JUEGO LIBRE

-.. DEJUEGO LIBRE.

e e i |

o AGTIVIDAD,
o fCINDAD.

AUTONOMA Y DE
JUEGD LIBRE

i il
ALIMEN. ===mwmmms
TACION DESCANSC

ALIMEN-
TACION

Los graficos son referenciales; pueden gjustarse a las necesidades y a las caracleristicas de cada intervencion. El disefio debe
considerar la optimizacidn de los espacios prapuestas.

- Ef area se calculs sin elementos estructurales, tales como columnas. mochetas, entre otros, que estorben las actividades a
realizar.

- Para intervenciones en lIEE pablicas, los vaiores de las areas de los ambentes son ¢onsiderados como estandares de calidad
en el marco de las metodologias especificas sectoriales de inversion pdblica. En ef caso de intervenciones en HIEE privadas, se
deben de observar tos |.O. de los ambientes desarrollados en |la presente Norma Técnica, como un minimo a implementar.

- Se deben considerar fas condiciones de confort térmico, acustico y luminico sefaladas enla Norma A.010 y en ia Norma A (40
del ENE, asi como en la N.T. Criterios Generales

Fuente: Elaboracién propia.

———
o PEES
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Cuadro N° 11. Ficha técnica del ambiente aula para nifios(as) menores de 36 meses

Nombre ]
SACCONDIGIONES'ESPACIALES

Dotacion referencial

1. Tunel de madera 10. Silon con brazes

2. Rampa de madera. 11. Mesa lateral

3.  Mueble bajo. 12. Reposo de pies

4,  Baranda separadora mévil. 13. Cunalcama con baranda

§  Mesada (incluye lavadero}. 14. tavamanos para nifios{as).

6. Mesa para 8 nifios(as) 15. Tina para la higiene del nifio{a) {con ducha teléfono).
7. Silla para nifio(a). 16. Cambiador

8. Silla para adulto. 17. Inodoro baby.

9. Pisotipo Eva. 18. Mueble allo.

Cubicule para inodoro

i

|

J

I

| devrminnniian] ot ACTIVIDAD....... 4
| S : _ AUTONOMA Y DE |
|

l

!

r

L JuEcOLBRE /4

. : : : FA

Gtupo gtario’3 4 . ; ; —E

-Wﬂ“%wf=*==n=-ﬁ=_—====‘===wﬁ‘ﬁ=:= ;
Gfupo etarioi2 f Grupo gtario 1

1 Eu i

u
1

SS WVentilacién
Nota: . cruzada

- Los graficos son referenciales; pueden ajustarse a las necesidades y a las caracteristicas de cada intervencién, £l disefio debe
considerar la optimizacion de los espacios propuestos.

- El area se calcula sin elementos estructurales, taies como columnas, mochetas, entre otros, que estorben las actividades a
reglizar.

- Para intervencionas en lIEE publicas, los valores de las areas de los ambientes son considerados como estandares de calidad
en el marco de las metodalogias espectficas sectoriales de inversion puiblica. En el caso de intervenciones en [IEE privadas, se
deben de observar los 1.0, de los ambientes desarrollados en la presente Norma Tecnica, como un minimo a implementar.

- Se deben considerar las condiclones de confort térmice, acistico y luminico sefialadas en la Norma A.010 y en la Norma A.040
del RNE, asi como en la N.T. Criterios Generaigs.

B.INSTALACIONES TECNICAS : . . R
Caracteristicas Generales: Son instalaciones empotradas y/o en ductos claramente definidos en pianos, segun correspanda.
Eléctricas: Contemplar 01 tomacorriente deble {alto y fijo) por cada 10.00 m?.

Todas las instalaciones eléctricas deben de estar aterrizadas {con puesta a tierra). Deben estar distribuides convenientemente en
el perimetro del ambiente. Asimismo, garantizar |a integridad de los nifios y niftas. a través de soluciones, como colocar 10s
tornacorrientes & 1.50 m del nivel de piso, protectores en tomacorrientes, entre olros.

Hidro-sanitarias: Considerar instalacicnes sanitarias para el aseo, | Telecomunicaciones: Debe canteraplar
alimentacidn y mantenimiento de los ambientes (Registro Sanitario y/o | instalaciones segun requerimiento de actividades y
surnidero en los ambientes de $5.HH. y Alinentacion), asi como sistemas ¢ dispanibilidad dei servicio.

de drenaje en los exteriores. de acuerdo a las zonas bioclimaticas. |

Fuente: Elaboracidn propia.

»

1 N .
-O~- lluminacién
T naturat
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Cuadro N° 12. Ficha técnica de! ambiente aula para ninos(as) menores de 12 meses
Nombre L - Aula - mencres de 12 meses S .

A CONDICIONE
Dotacion referencial
1. Tdnef de madera 8. S5iltén con brazos
2. Rampa de madera 9. Mesa lateral
3.  Mueble bajo 10. Reposo de pies
4. Baranda separadora movil 11. Cunafcama con baranda
5. Mesada {incluye lavadero) 12. Lavamanos para nifos{as).
6. Silla para aduito 13. Tina para la higtene del nifia{a) {con ducha teléfono)
7. Pisotipo Eva 14. Cambiadar

Musble alto

. Iumlnacaer_l. *O'_

ot

e TIVIDAD ALIMENTACION = _ !_"___’ ______:'___' __ _]

_ © 1 AUTONOMA(Y DE 151
e i emeen : - JUEGD LIBRE ! DESCANSO . :1

13 n v
SO~ lluminacién
)

Sg Ventitacion
Y patural

cruzads

Neta:

- Los graficos son referenciales; pueden ajustarse a las necesidades y a las caracteristicas de cada intervencion. El disefio debe
considerar la optimizacion de los espacios propuestos.

- EI &rea se calcula sin elementos estructurales, tales como columnas, mochetas, entre otros, que estorben las actividades a
realizar.

- Para intervenciones en IIEE publicas, los valores de las dreas de los ambientes son considerados come estandares de calidad
en ef marco de las metodologias especificas sectoriales de inversidn publica. En el caso de intervenciones en |IEE privadas, se
deben de observar los 1.0, de los ambientes desarroliados en la presente Norma Técnica, como un minimo a implermentar,

- Se deben considerar las condiciones de confort térmico, aclstico y luminico sefialadas en la Norma A.010 y en la Norma A 040
del RNE, asi como en la N.T. Criterios Generales,

jt
B. INSTALACIONES TECNICAS

Caracteristicas Generales:

Electricas

Contemplar 01 temacorriente dodle (alto v fijo) por cada 10.00 m?,

Todas las instalaciones eléctricas deben de estar aterrizadas {con puesta a tierra). Deben estar distribuidos convenienternente en
el perimetro del ambiente. Asimismo, garantizar la integridad de fos niflos y nifas, a través de soluciones, como colocar fos
tomacorrientes a 1.50 m del nivel de piso, colocar protectores en tomacorrientes. entre otras.

Hidro-sanitarias: Considerar instalacicnes sarnitarias para el aseo, | Telecomunicaciones: Debe contemplar
alimentacién y mantenimiento de los ambientes (Registre Sanitario y/o | instalaciones segin requearimiento de actividades y
sumidero en los ambientes de S5.HH. y Alimentacion), asi como sistemas | disponibilidad del servicio.

Fuente: Elaboracion propia. -

da drenaje en los exteriores, de acuerdo a las zonas bioclimaticas

T VISACION X
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Cuadro N° 13. Ficha técnica del ambiente aula para nifios(as) entre 12 y 24 meses
Nombre =~ .. : ula entre 12y 24 meses. L
“A.CONDICIONES ESPACIALES .. T ' RN

Dotacion referencial

1.  Tdanel de madera 11. Mesa lateral

2.  Rampade madera 12. Reposo de pies

3. Mueble bajo 13. Cunafcama con baranda

4. Baranda separadora mévii 14. Lavamanos para nifos{as}

5. Mesada {incluye lavadero} 15. Tina para la higiene del nifin{a) (con ducha teléfono)
8. Mesa para B nifios{as) 16. Cambiador

7. Silla para nifio(a) 17. Inodoro baby

8.  Silla para adulto 18. Mueble aite

9. Pisetipo Eva 19. Cubiculg para inedoro

1

L e

Sillén con brazos 20. Urinario baby

0 DE
AR L S N BUREORE | 11 6 S
el i
F Ve [@
2 DIREGCION IS

—_

ALIMENTACION

=  ACTIVIDAD :
|y oL e _ T . AUTONOMA Y DE. ..}
o JUEGO LIBRE

[ .
! SS Wentilacion
cruzada

% é;% ; .2‘6’. Huminacién
%&ﬂfg’ 3 natural

Nota:

- Los graficos son referenciaies; pueden ajustarse a fas necesidades y a las caraclertshicas de cada intervencion. El disefio debe
considerar la optimizacion de los espacios propuestos.

- El 4rea se calcula sin elementos estructurales, tales como columnas. mochetas, entre otros, que estorben las actividades a
realizar,

- Para intervenciones en IEE pablicas, los valores de las areas de los ambientes son consideradoes como estandares de calidad
en el marco de las metodologias especificas sectoriales de inversidn publica. En el caso de intervenciones en ||EE privadas, se
deben de observar los 1.0, de los ambientes desarrollados en [z presente Norma Técnica, como un minimo a implementar.

- Se deben considerar las condiciones de confort térmico, acustico y luminico sefialadas en la Norma A.010 y en 1a Norma A.040
del RMNE, asi como en la N.T. Criterios Generales

B. INSTALACIONES TECHNICAS . . s :
Caracteristicas Generales: Son instalaciones empolradas y/o en ductos claramente definidos en planos (lo mas adecuado).

Eléctricas: Contemplar 01 tomacorriente doble {alta v fijo} por cada 10.00 m®.

Todas |as instalaciones eléctricas deben de estar aterrizadas (con puesta a tierral. Deben estar distribuidos convenigniemenie en
gl perimetro del ambiente. Asimismo, garantizar la integridad de los nifos y nifas, a través de soluciones, como colocar los
tomacarrientes a .50 m del nivel de piso, colocar protectores en tomacornrientas, entre olras.

Hidro-sanitarias: Considerar instalaciones saaitarias para el aseo, alimentacion y | Telecomunicaciones: Debe contemplar
mantenimiento de os ambientes (Registro Sanitario y/o sumidero en fos ambientes | instalaciones segun  requerimiento  de
de SS.HH. y Alimentacion). asi como sistemas de drenaje en los exteriores, de | aclividades y disponibilidad de! servici
acuerdo a las zonas bioclimaticas.

orimEd
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Cuadro N° 14, Ficha tecnlca del ambiente aula para nifios(as) entre 24 y 36 meses
Nombre o : Lo © Auta - entre 24 ¥ 36 meses .

Dotacién referencial

1. Tinel de madera g Pisotipo Eva

2. Rampa de madera. 10. Cunafcama con baranda
3. Mueble bajo. 11. Lavamanos para nifios{as).
4 Baranda separadora movil. 12. Incdore baby.

5. Mesada (incluye lavaders). 13. Mueble alto,

8. Mesa para 6 nifios(as} 14. Cubiculo para inodoro.

7. Silla para nifio(a). 15, Urinario baby.

8. Silla para aduito.

_ ACTIVIDAD !
.. AUTONOMA Y.DE
JLrEGo LIBRE

ALIMENTACION

'-O* lluminacian SS Wentlacion
“3* natural cruzada

- Los graficos son referenciales; pueden ajustarse a las necesidades y a Jas caracteristicas de cada intervencién. El disefio debe
considerar la optimizacion de los espacios propuestos.

- El &rea se caloula sin elementos estructurales, tales como columnas, mochetas, entre otros, que estorben las actividades a
realizar.

- Para intervenciones en IIEE publicas, 1os valores de |as areas de los ambientes son considerados como eslandares de calidad
en el marco de las metodologias especificas sectoriales de inversion pdblica. En el caso de intervenciones en IIEE privadas, se
deben de observar los 1.0, de los ambientes desarrollados en la presente Norma Técnica, come un minimo a implementar.

- Se deben considerar las condiciones de confort térmico, acustice y luminico sefaladas en la Norma A.010 y en la Noma A.040
del RNE, asi como en la N.T. Criterios Generales

B. INSTALACIONES TECNICAS
Caracteristicas Generales: Son instalaciones empotradas yo en ductos claramente definidos en planos (lo mas adecuado)
Eléctricas: Contempiar 0t tomacorriente doble {alto v fijo) por cada 10.00 m2

Todas las instalaciones eléctricas deben de estar aterrizadas (con puesta a tierra). Deben estar distribuidos canvenientemente en
el perimeiro del ambiente. Asimismo, garantizar |2 integridad de los nifios y nifias, a través de soluciones como colocar los
tomacorrientes a 1.50 m del nivel de piso, colocar protectores en tomacorrientes, entre olras.

Hidro-sanitarias: Considerar instalaciones sanitarias para el aseo, alimentacion | Telecomunicaciones: Oebe contemplar
y mantenimiento de los ambientes (Repgistro Sanitario y/o sumidero en los | instalaciones segin  reguerimiento  de
ambientes de $S.HH. y Alimentacion), asi como sistemas de drenaje en los | actividades y disponibilidad det servicio.

1 exteriores, de acuerdo a las zonas biochimaticas.
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11.2. Ambientes tipo D

11.2.1. SUM

a, l.as actividades que se pueden desarroiiar en fa SUM son: conferencias, charlas,
proyecciones multimedia, asambleas de padres de familia y/o docentes, reuniones de la
comunidad, entre otras. Este ambiente es de uso exclusivo para adultos.

a. Se deben contemplar, ademas de las instalaciones eléctricas y de comunicaciones, ias
instalaciones para sistemas de sonido, entre ofras.

b. Para determinar su ubicacion se debe considerar la cercania a los accesos del local
educativo, asi como a las circulaciones principales y patios. Ademas, se debe tener en
cuenta que la SUM puede ser un ambiente generador de ruido, por lo que se debe evitar la
contaminacion sonora hacia otros ambientes del local, mediante un posible control de ruido.

b. Para el dimensionamiento de este ambiente se debe considerar lo siguiente:

- EI1L.O es de 1.00 m? por el fotal de niflos(as) del turno de mayor matricula.
- El area resultante de este ambiente no debe ser menor a 50.00 m?, ni mayor a 100.00 m?,

Cuadro N° 15. Ficha técnica del ambiente SUM
o - Depdsito {dnexi’a la SUN)

Variable No aplica
1.00 m? No aplica
Variable Considerar un drea adicional de depdsito: Aproximadamente el

10% ded area total de la SUM

. A. CONDIGIONES ESPACIALES'

S5
-
Zt
2 jsum

5/ Capacidad. 50 personas

L

CE 10‘100m2 |

Area: 50 m?

Dotacion referencial
1. Sillas apilables para aduftos

2. Mesa para computadora + computadora
3. Silla

4. Ecran

5. Proyector multimedia

iy !.‘0‘.‘3“

MNota:

realizar

det RNE, asi como en la N.T. Criterios Generales

B ) i 19
20y- llurminacion
natural

il

Fadio de
giro dé.
“gilia de

i

|

i

i

I

| -
54 50 SUM
{

|

I

: ruedas’  ——

2 oo frea de disefio {_.____‘_;_-_-__i__.__,,

"

1)
-0~ lluminacicn
natural

- Los graficos son referenciales; pueden ajustarse a [as necesidades y a las caracteristicas de cada intervencién. El disefio debe
considerar la optimizacian de los espacios propuestos.
- El area se calcula sin elementos estructurales, tales como columnas, mochetas, entre otros, que estorben las acdtividades a

- Para intervenciones en IIEE ptblicas, los valores de las areas de los ambientes son considerados como estandares de calidad
en el marco de las metodologias especificas sectoriales de inversion pdblica. En el caso de intervenciones en IIEE privadas, se
deben de observar los 1O, de los ambientes desarrollados en la presente Norma Técnica, comao un minimo a implementar.

. Se deben considerar las condiciones de confort ténmico, acdstico y luminico sefialadas en la Norma A.Q010 v en [a Nerma A.040

28 Wentilacion
cruzada

o DEPOSITO i

% Ventilacian

cruzada

B. INSTALACIONES TECNICAS -

Caracteristicas Generales: 5on instaiacionas empotradas y/o en ductes claramente definidos en planos (lo méas adecuado).

Eléctricas; Contemplar 01 tomacorniente doble {alto y fjo) por cada 16.00 m?
Todas las instalaciones eléctricas deben de estar aterrizadas (con puesta a tiema). Deben estar distribuides convenientemente enel perimetro
del ambiente, Asimismo, garantizar {a integndad de los nifos y nifas, a través de soluciones como colocar ios tomacerrientes a 1.50 m del
nivel de piso, colocar protectores en tomacomientes, entre otras.

Hidro-sanitarias:
No requieren instafaciones de esle tipo &l interior del
ambignie.

Telecomunicagiones:

Debe contempiar instalaciones segun reguerimiento de  aclividades vy

disponibilidad del servicio.

 Fuente: Elaboracidn propia.




NORMA TECNICA "CRITERIOS DE DISENO PARA LOCALES EDUCATIVOS DEL NIVEL DE EDUCACION INICIAL"

11.3. Ambientes tipo F | 104 "2019 -MINEDY

a.

b.

Son aquellos donde se pueden realizar actividades de socializacién, recreacidn vy
actividad autonoma y de juego libre.

Segun las condiciones del clima y los requerimientos pedagdgicos, pueden ubicarse en
espacios interiores o exteriores {contemplando soluciones para la proteccién contra la
radiacion solar). Asimismo, se recomienda prever los elementos de proteccidén necesarios
frente & las precipitaciones (lluvias, granizo y/u otros), con el fin de permitir el desarrollo
de las actividades previstas en dichos espacios.

11.3.1. Area de ingreso

a.

Es el ambiente destinado a las situaciones de encuentro de [a comunidad educativa, asi
como a la espera de las personas adultas responsabies de los nifios y nifias en el
momento de ingreso y salida, culminadas las actividades educativas. E! area de ingreso
debe ser concebida como el espacio del local educative gque se integre y relacione con el
entorno, tanto desde su emplazamiento hasta la eleccion de los materiales a utilizar.

Para el tratamiento del area de ingreso se pueden proyectar rampas, terrazas, elementos
de proteccidn y/u ofros, ya que se debe garantizar Ia seguridad de los usuarios y fa
accesibilidad al local educativo.

Para el dimensionamiento de este espacio se debe considerar 0.40 m? por el numero total
de nifos(as) correspondientes al turnc de mayor matricula.

De considerarse el ingreso vehicuiar, este debe estar diferenciado del ingreso peatonal
evitandose el cruce entre ellos.

Si se considera ta proximidad o colindancia a la zona de estacionamiento y/o de la bahia
vehicular, se debe observar lo sefialado en el numeral 9.1.3 de la presente Norma
Técnica. ‘ ! '

Cuando el local educativo albergue a mas de un nivel de Educacion (Inicial, Primaria y
Secundaria), el nivel Inicial debe contar con un acceso para nifios y nifias independiente
y diferenciado de los otros accesos implementados para el ingreso de estudiantes de los
niveles de Primaria y Secundaria.

3 11.3.2. Circulaciones

Los corredores y pasillos son areas que propician la socializacion y recreacion; asimismo,
éstos pueden ser concebidos como espacios educativos, por o cual, no deben ser
considerados sdlo como circulaciones y medios de evacuacién. En ese sentido, si los
ambientes tipo F se encuentran contiguos a las circulaciones, no deben reducir el ancho
minimo que garantiza la accesibilidad y la evacuacion, segun lo establecido en el RNE.

/ 11.3.3, Espacios exteriores

Son espacios contiguos al aula, donde se enfatizan actividades pedagédgicas autonomas
y de juego libre. Su organizacion debe permitir el acceso libre y seguro de los nifios(as)
para que puedan interactuar con la naturaleza. En zonas donde fa radiacion solar cause
efectos nocivos, los espacios exteriores deben estar protegidos con materiales que eviten
dicha radiacién.

e Jac\
=

(QQ'
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Para el dimensionamiento de este espacio se debe considerar un [.O. de 2.00 m? por

nifio{a) del aula o aulas a la que sirve.

Este espacio debe permitir la realizacion de actividades como trepar, reptar, saltar, girar,
manejar y controlar cbjetos, entre otras. Para el desarrolic de estas actividades, se puede
hacer uso de diferentes elementos en pisos, paredes u ofras superficies.

Estos espacios se encuentran dotados de mobiliario, equipamiento y/u otros recursos
diferenciados, de acuerdo al desarrolio motor emocional y cognitiva dei nifio(a), tales
como; tuneles, rampas, troncos, tubos piasticos y/o cajas de arenas, etc., que incluyan
materiales de plastico como: palas, rastrillos, baldes, embudos, entre otros.

En caso estos espacios se ubiguen en areas contiguas a las circulaciones, no deben
interferir con el dimensionamiento que garantiza |la evacuacion, de acuerdo a lo sefalado
en la Norma A.130 del RNE,

Se pueden diferenciar zonas a través del uso de materiales como césped, arena, cascajo,
madera, entre otros que faciliten una mayor diversidad de actividades en los mismos.
Asimismo, dependiendo de la topografia del terreno, se pueden considerar desniveles,
taludes, plataformas u otros tratamientos espaciales al terreno, garantizandose, en todeos
los casos, la accesibilidad y las medidas de seguridad sefialadas en el RNE, con el fin de
asegurar la integridad de los nifos(as).

De implementarse equipamiento recreativo que pueda implicar caidas, se recomienda
considerar superficies blandas en el piso que sirvan de amortiguamiento para la absorcion
del impacto y lo sefalado en la Norma A.130 del RNE.

Es el ambiente donde se desarrollan actividades pedagdgicas con nifios{as) de 3,4y 5
ahos de edad.

El aula debe ser un espacio flexible, que permita diferentes distribuciones y/o
agrupamientos del mobiliario educative para la realizacion de actividades, como de juego
libre en sectores, asambleas, trabajos individuales y grupales, alimentacion, descanso y
guardado de objetos, entre otras.

Todas las caracteristicas del aula {mobiliario, eguipamiento, iluminacién, ventilacidn,
acabados, recursos, entre otros) deben ajustarse a ia antropometria, capacidad
perceptiva y de despiazamiento de los nifios y fas nifias del Ciclo H, segun grupo etario,
asf{ como a la de sus docentes y/o auxiliares, sin transgredir io sefialado en Norma A.040
del RNE. Estas se organizan de modo tal que se favorezca su accesibilidad con
autonomia y comodidad por parte de nifios y nifas, asi como por parte del persenal
docente y/o no docente (auxiliares, padres de familia u otras personas que interactlen
con los nifos y las nifias); se desplacen adecuadamente y se realicen las actividades
pedagdgicas de manera adecuada.

Depdsito

- El local educative debe confar con depositos para el guardado de los mater@leg
educativos. o
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- Lla ubicacién del deposite debe permitir su uso inmediato, teniendo en consideracion
el minimo desplazamiento de los docentes. En este sentido, se recomienda que se
ubiquen entre dos aulas, pudiendo ser compartidos por ambas aulas; asimismo, debe
ser de facil acceso.

- Las caracteristicas y e! disefio del mobiliario para el guardado los materiales
educativos deben garantizar la seguridad de los docentes y/o auxiliares que hagan
uso del este espacio.

Para el guardado de loncheras, mochilas, casacas u otra pertenencia de los nifos(as), se
debe considerar un espacio, dentro o fuera del aula, para la colocacién de muebles que
cumplan con tal fin.

Cuadro N° 16. Ficha técnica del ambiente aula de Ciclo 1|

Nombre Aula -
Capacidad 25 nifios{as)
Lo, 2407
Arga . s 60.00 m?
A-CONDICIONES ESPACIALES 7 -

AULA

Dotacion referencial ESPACIOS EXTERIORES
Mesas para 5 nifos(as) '
Sillas nifos{as)

Mueble alto para
guardado de utensilios
Mueble bajo para madulo de
material concreto
estructurade

Muebie bajo para cuaderng
de trabajo

Juego de dados

Pizarra

Silla docente

. Silla auxiliar

0. Muebie alto docente

v A lluminacién

Ventilacidn -
-oQ: natural

1.
2.
3 ciuzada

p

el

4.

5.

6
7.
8.
2]
1

{*y La dotacion referencial correspondiente al "Sectar dramatizacion” permite la realizacion de aclividades gue promueven el juego

simbolice, por v que no requiere de instalaciones técnicas (electricidad, agua, desagle, gas, entre otros) para su utilizacion.

Nota:

- Los graficos son referenciales: pueden ajustarse a las necesidades y a las caracteristicas de cada intervencion. El disefio debe
considerar la optimizacion de 1os espacios propuestos.

- El area ge calcula sin elementos esiructurales, tales como columnas, machetas, entre otras, que eslorben fas aclividades a
realizar

- Para intervenciones en HEE publicas. Ios valores de las dreas de los ambientes son considerados como estandares de calidad

en el marco de las metodologias especificas sectoriales de inversidn plblica. En el caso de infervenciones en JIIEE privadas, se

deben de cbservar los 1.0, de los ambientes desarroliados en la presente Norma Téchica, como un minime a implementar.

Se deben considerar las condiciones de confort térmico, acustico y luminizo sefaladas enla Norma A 010y en la Norma A.040

de! RNE, asi como en la N.T. CritgjiesSanerales
6@_ r UUIracfc’ -
o
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‘B, CONDICIONES E3PACIALES .

Analisis funcional de actividades de los nifios(as)
Las aulas deben permmitir las siguientes configuraciones de mobiliario educativo, estas configuraciones responden a diversas
aclividades educativas.

Desarrollo de
proyectos y/o
trabajos
individuales,
grupaies, etc.

Asamblea

LTI AT,

———ee=

[T .o 1

1
Juego lbreen 1.
sectoras

T

Asamblea

Dinamicas de

Juego libre en .
juego en ara

secltores

S Nota:

- Los graficos son referenciales; pueden ajustarse a las necesidades y a las caracteristicas de cada intervencién. El disefio debe
considerar la optimizacian de los espacios propuestos.

- El area se calcula sin elementos estructurales, tales como columnas, mochetas, entre otres, gue estorben las actividades a
realizar

- Para intervenciongs en {[EE publicas, los valores de las areas de los ambientes son considerados como estandares de calidad
en e marco de las metodologias especificas sectoriales de inversion publica. En el caso de intervenciones en IIEE privadas. se
dehen de observar los 1.0, de los ambientes desarroltados en la presente Norma Técnica, coma un minimo a implementar,

- Se deben considerar fas condiciones de confort térmico, acdstico y luminico sefialadas en la Norma A.010 y en |a Norma A 040
del RNE, asi como en la N.T. Criterios Generalgs.

G. INSTALACIONES TECNICAS

Caracteristicas Generales: Son instalacionas empotradas yo en ductos claramente definidos en pFancs (lo mas adecuado).

Eléctricas: Contemplar 01 tomacorrients doble {alto y fijo) por cada 10.00 m?

Todlas las instataciones eléctricas deben de estar aterizadas (con puesta a tierra}, Deben estar distribuidos convenientemente enel parimetro

del ambiente. Asimismeo, garantizar la integridad d= los nifios y nifias. a través de soluciones, como colocar los tomacormientes a 1.50 m del

nivel de piso, colocar protectores en tomacormeanies, entre otras.

Hidro-sanitarias: Telecomunicaciones:
No requieren instalaciones de este tipo al interior del [ Debe contemplar instalaciones segdn requerimiento de acividades vy
ambiente. disponibilidad del servicio.

Fuente: Elabaoracion propia.
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a. Es el ambiente destinado al desarrollo integral del nific(a) de! Cicio Il, desde la dimension
psicomotriz.
b. La implementacion de una sala de psicomotricidad como ambiente de uso exclusivo, es

necesaria cuando el local educative cuente con 6 aulas o mas. Cabe precisar que por
cada 10 aulas adicionales es necesaria considerar una sala de psicomotricidad mas.

Cuadro N° 17. Caiculo referenclal de cantidad de salas de psicomotricidad

Namero totaldeautas - .. . - Numero total dé salas’ ‘e psicomotricidad
Menos de 6

6-15

16 - 25

26-35
Fuente: Elaboracion propia.

[A 15N 1B ]

c. Cuando no se implemente un ambiente de uso exclusivo para la sala de psicomotricidad {en
el caso que el numero total de aulas sea menor a 8), las actividades pedagdgicas destinadas
a este ambiente, deben desarroliarse en la SUM o en oftre ambiente debidamente
acondicionada para que realicen de manera adecuada, considerando el mobiliario fijo tales
como la casa multiusos vy el dispositivo para saltar y frepar, entre otros aspectos.

_ Cuadro N° 18. Flcha tecmca del amblente Sala de Psicomotricidad
‘Nombre © ST ey YT Salade ps:comotrac:dad S

Capacidad oo e 25 nifios(as)
R 500 o2
A~
EE S SR 50.00m?
= [+
= DIRECCIN <[ A. CONDIGIONES ESPAGIALES
Dotacian referencial Ventifacidn 2(? luminasian -‘('):—
1. Dispositivo para saltar y trepar Sluzada | —hatural i
2. Casa multiusos ( |
3. Colchoneta
4. Kit de sélidos geométricos | {
5. Mueble bajo para Kit aros, Kit | |
de telas, Kit de palicintas, Kit [ (
6. Pelota ‘ i
elotas 7 SALA DE
7. Pizarra i PSICOMOTRICIDAD \ i
8. Mueble alfo i |
9. Muebie para zapatos i i
10. Sitla docente i 3 i
la I !
— — Arsadsdisefa L_.I '___'.._.._.'.........._.._..........._.___[
SSS Ventilacién L lluminacion
cruzada natural

Nota: :

- Los graficos son referenciales; pueden ajustarse a las necesidades y a Ias caractenstrcas de cada intervencion. El disefio debe
considerar la eptimizacién de los espacios propuestos.

- El &rea se calcula sin elementos estructurales. tales como columnas, mochetas, entre ofros, que estorben fas actividades a
realizar

- Para intervencianes en lIEE publicas, los valores de las dreas de os ambigntes son considerades como estadndares de calidad
en el marco de las metodologias especificas sectoriales de inversién publica. En el caso de intervenciones en lIEE privadas, se
deben de cbservar los 1.0, de los ambientes desarrcllados en la presente Norma Teécnica, como un minime a implemantar.

- Se deben considerar las condiciones de confort térmico, acdstice y luminico sefialadas en la Norma A.010 y en [a Norma A 040
del RNE, asi como en la N.T. Criterios Genarales

8. INSTAILACIONES TECNICAS
Caracteristicas Generales:

Eléctricas: Conternplar 01 tomacorriente dobie (alto vy fijo) por cada 10.00 m?,
Todas las instalaciones eléctricas deben de estar aterrizadas {con puesta a tierra). Deben estar distribuidos convenientemente en
el perimetro del ambiente. Asimismo, garantizar la integridad de los nifios y nifias, a través de soluciones, como colocar los
tornacorrientes a 1.50 m del nivel ge piso, colocar protectores €n tomacorrientes, entre otros.




NORMA TECNICA "GRITERIOS DE DISENO PARA LOCALES EQUCATIVOS DEL NIVEL DE EDUCACION INICIAL"

G CONDICIONES ESPACIALES . .. "

104 -2019 - MINED!

Analisis funcional de actividades de los nifios(as)
La sala de psicomotricidad debe permitir las siguientes configuraciones de mobiliario educativo, estas configuraciones
responden a diversas actividades educativas,

- 25 nifios{as) haciendo uso de kit de aros, casa - 25 nifios{as} recibiendo instrucciones de la
multiusos y dispositivo para saltar y trepar. docente {asamblea).

B
L — " S S e —— A ik —-—-J

- 25 nifos(as} haciendo uso de kit de telas, - 25 nifios{as) haciendo uso de kit de palicintas,
titeres, casa muitiusos y dispositive para casa multiusos y dispositivo para saltar y
saltar y trepar. trepar.

e e

el

RCp

I

- 25 nifius(as) haciendo uso de kit de pelotas de - 25 nifies{as) haciendo uso de kit de solidos
peso, casa multiusos y dispositivo para saltar geométricos, casa multiusos y dispositivo para
y trepar. saltar y trepar.

71

H

- = = Area de diseln

Nota:

- Los graficos son referenciales; pueden ajustarse a las necesidades y a las caracteristicas de cada intervencisn. El disefio debe
considerar {a optimizacion de los espacios propuestos.

- El area se caloula sin elementos estructurales, como columnas, mochetas, entre otros, que estorben fas actividades a realizar.

- Para intervencionas en IEE pablicas, los valeres de las areas de los ambientes son considerados como estandares de calidad
en el marco de las matodologias especificas sectoriales de inversion piblica. En el caso de intervenciones en IEE privadas, se
deben de observar los 1.O. de los ambientes desarroliades en la presente Norma Técnica, come un minimo a implementar.

- Se deben considerar las condiciones de confort térmico, acustico y luminico sedaladas en fa Norma A.010 y en la Norma A.040
del RNE, asi como en fa M.T. Criterios Generales.

Fuente: Elaboracion propia.

\(‘L{i@ ijfff/
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12.2.1.SUM

a. Este ambiente debe permitir el desarrollo de diferentes actividades dentro y fuera del
horario escolar, ya gue se promueve la interaccién del nific(a) con los padres y/o con la
comunidad, con un fin pedagédgice. Puede ser utilizado para aquellas actividades gue no
cuenten con un ambiente de uso exclusivo, debido a la poca carga horaria de la actividad
o por las limitaciones de area del local educativo.

b. Las actividades que se pueden desarrcllar en la SUM son: actividades de juego libre,
actividades artisticas (mtsica, danza y otras artes escénicas), actividades de exhibicion
escolar y cultural, conferencias, charias, proyecciones multimedia, asambleas de padres
de familia y/o de docentes, reuniones de la comunidad, asi como reuniones académicas
y de bienestar, entre ofras.

c. Se deben contemplar, ademas de las instaiaciones eléctricas y de comunicaciones, las
instalaciones para sistemas de sonido, entre otras.

d. Para determinar su ubicacién se debe contemplar la cercania a los accesos del local educativo,
asi como a las circulaciones principales y patios. Ademas, se debe tener en cuenta que la SUM
puede ser un ambiente generador de ruido, por lo que se debe evitar la contaminacion sonora
hacia otros ambientes del local educativo, mediante un control de ruidos.

e Para el dimensionamiento de este ambiente se debe considerar lo siguiente:
- EiLO debe ser de 1.00 m? por el numero total de nifios{as) de turno de mayor matricula.
- El area resuitante no debe ser menor a 60.00 m?, ni mayor de 120.00 m?.

Cuadro N° 19. Fi
Nombre - R L SUM - © vl TrepOsite (anexo a fa SUM) -
.Capacitdad minima Variable No aplica

: O e : y 1.00 m? No aplica
’TE«.\ Area - 0 LT Area de 1 aula Aproximadamente el 10% de! drea total de la SUM
L2
- - : . — —

catécnia del ambiente SUM

e
o B
,)\,

3

e,

’:1:} A CONDICIONES ESPACIALES . =~ . . o : : T L
- LR Dotacién referencial Ventifagion ;)38 Huminacian s,
v =f 1. Silas apilables para aduitos. cruzada natural Qo
Mesa para computadora + computadora. [T s S v ey _—
Silla. :2._5 e .
Ecran.
. Provector muitimedia.
Nota:
t1- Los graficos son referenciales; pueden ajustarse a las
necesidades y caracteristicas de cada intervencidn. El disefio
debe considerar la eptimizacién de los espacios propuestos.
El area se calcula sin elementos estructurales, como columnas,
rmochetas, entre olros, que estorben las actividades a realizar.
Fara intervenciones en lIEE publicas, los valores de las dreas de
ios ambientes son considerados como estdndares de calidad en
el marco de las metodologias especificas sectoriales de inversion |
publica. En el caso de intervenciones en /IEE privadas, se deben ; DEPOSITC
de observar los 1.0, de los ambientes desarollades en la b —— —  — — — — il et — e -
presente Norma Técnica, como un minimo a implementar, SSS Ventilacion o Husmnacion
- Se deben considerar las condiciones de confort {érmico, acistico cuzada naturat
¥ luminico sefialadas en fa Narma A.010 y A.040 del RNE y la - Area de dizedo
N.T. Criterios Generales.

B, CONDICIONES ESPACIALES

| Caracteristicas Generales: Son instalaciones empotradas y/o en ductos claramente definidos en planos {lo mas adecuado).
Eléctricas: Contemplar 01 tomacorriente doble {alto y fijo) por cada 10.00 m®. Todas las instalaciones eiéctricas deben de estar
aterrizadas {con puesta a tierra). Deben estar distribuidos convenientermente en el perimetro del ambiente. Asimismo, deben
garantizar fa integridad de ios nifios y nifas, a través de soluciones, come colocar los tomacorrientes a 1.50 m del nivel de piso,
colocar protectores en tomacaorrientes, enlre otras.

Hidro-sanitarias: No requieren instaiaciones de esle | Telecomunicaciones: Deben contemplar instalasiones segun el
tipo al interior del ambiente requerimiento de actividades y dispenibitidad def servicio. P
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a.

b.

Son aquellos donde se pueden realizar actividades de socializacion, recreacion y
actividad fisica.

Segun las condicicnes del clima y los requerimientos pedagdgicos, pueden ubicarse en
espacios interiores o exteriores, contempléndose las soluciones respectivas para la
proteccion contra la radiacion solar, segtin la normativa vigente. Asimismo, se recomienda
prever 10s elementos de proteccion necesarios frente a las precipitaciones (lluvias,
granizo y/u otros), con el fin de permitir el desarrollo de las actividades previstas en dichos

espacios.

12.3.1.Area de ingreso

a.

Es el ambiente destinade a las situaciones de encuentro de la comunidad educativa, asi
como a la espera de las personas adultas responsables de los nifios y nifias en los
momentos de ingreso y salida, culminadas las actividades educativas. El area de ingreso
debe ser concebida como el espacio del focal educativo que se integre y relacione con el
entorno, tanto desde su emplazamiento hasta Ia eleccion de los materiales a utilizar.

Para el fratamiento del area de ingreso se pueden proyectar rampas, terrazas, elementos
de proteccidn y/u otros, se debe garantizar la seguridad de los usuarios y la accesibilidad
al iocal educativo.

Para el dimensionamiento de este espacio se debe considerar 0.40 m? por el nimero tofa
de nifios(as) correspondientes al turno de mayor demanda.

De considerarse ingreso vehicular, este debe estar diferenciado del ingreso peatonal,
evitandose el cruce entre ellos.

Si se considera la proximidad o colindancia a la zona de estacionamiento y/o de la bahia
vehicular, se debe observar lo sefialado en el numeral 9.1.3 de la presente Norma

Tecnica.

Cuando el local educative albergue a mas de un nivel de Educacién (Inicial, Primaria y
Secundaria), €l nivel Inicial debe contar con un acceso para nifios y nifas independiente
y diferenciado de los otros accesos implementados para el ingreso de estudiantes de los

niveles de Primaria y Secundaria.

12.3.2. Circulaciones

Los corredores y pasilios son areas que propician la socializacion y la recreacion;
asimismo, éstos pueden ser concebidos como espacios educativos, por lo cual, no deben
ser considerados sélo como circulaciones y medios de evacuacion. En ese sentido, silos
ambientes tipo F se encuentran contiguos a las circulaciones, no deben reducir el ancho
minimo que garantiza la accesibilidad y evacuacion, segun lo establecido en el RNE.

12.3.3. Espacios exteriores

a.

Son espacios donde se enfatizan las actividades recreativas; sin embargo, en ellos
también se pueden desarrollar actividades pedagogicas, es decir que pueden realizarse
actividades para el desarrollo de las competencias correspondientes a las diferentes

areas curriculares.

Af( "':;__
'_fz{-‘ '~..'.\\ v
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Los espacios exteriores se encuentran conformados por patios y areas de juego. Para el
dimensionamiento de estos espacios, se debe considerar lo sefialado en el Cuadro N° 20,
Cuadro N° 20. Espacios exteriores
S . - Areade juego
1.00 m? por ¢l namero total de nifios(as} del turno

de mayer matricula.
{*) Este espacio no debe ser menor a 70.00 m?.

Espacio

1.50 m? por el niimero total de nifios{as) del turna
de mayor matricula.

Fuente: Elaboracion propia.

Nota:
{*) Area determinada segun kit de juego referencial: arenero, columpio, tobogdn y juego integrado.

El mokbiliario, eguipamiento y/u otro recurso implementado dentro de los espacios
exteriores, debe responder a las caracteristicas antropométricas de los nifios y nifias;
asimismo, de implementarse eguipamiento recreative gue pueda implicar caidas, se
recomienda considerar superficies blandas en el piso que sirvan de amortiguamiente para
la absorcién del impacto y observar lo sefialado en la Norma A.130 del RNE. Asimismo,
se puede incluir mobiliario para docentes y/o auxiliares que acompafien a los nifios y
ninas.

Asimismo, se debe considerar que la vegetacion propuesta debe responder a las
caracteristicas climaticas de la zona de intervencién. En ese sentido se recomienda
considerar vegetacion endémica o nativa.

En zonas donde la radiacion solar cause efectos nocivos, fos espacios exieriores deberan
estar protegidos de tal manera que se evite dicha radiacién, segun la normativa vigente.

Los espacios exteriores deben permitir |a realizacion de actividades tales como: trepar,
reptar, saltar, girar, manejar y controlar objefos, entre otras. Para el desarrollo de estas
actividades, se puede hacer uso de diferentes elementos en pisos, paredes u ofras
superficies.

En caso se ubiquen estos espacios en areas contiguas a las circulaciones, no deben
interferir con el dimensionamiento que garantiza la evacuacion, de acuerdo a lo sefialado
en ia Norma A.130 del RNE.

Los espacios exteriores pueden diferenciarse a través del uso de materiales tales como:
césped, arena, cascajo, madera, entre otros, que faciliten una mayor diversidad de
actividades en los mismos. £n ese sentido, el patio no debe concebirse nicamente como
una superficie de concreto.

Asimismo, dependiendo de la topografia del terreno se pueden considerar desniveles,
taludes, plataformas u otros tratamientos espaciales, garantizandose en todos los casos
la accesibilidad y las medidas de seguridad sefiatadas en el RNE, con el fin de asegurar
Iz integridad de los nifos{as).

Ambientes tipo G

Scn espacios donde se practica la siembra, el cultivo y el cuidade de especies vegetales
en viveros, biochuertos o similares, asi como también son espacios para la crianza de
animales.

El dimensionamiento de estos espacios debe responder a los requerimientos
pedagdgicos, considerando como minime el desarrolio de actividades de 25 niflos(as) a
la vez.
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C. Se debe de considerar un mueble gue facilite a los docentes y/o auxiliares ef guardado
de herramientas e insumos a utilizar en el desarrcllo de las actividades pedagdgicas.

12.4.1. Espacio de cultivo

a. Es un espacio donde se desarrollan actividades de siembra y manejo de cultivos de
distintas variedades de especies vegetales, de acuerdo a las caracteristicas bioclimaticas
del lugar y a los reguerimientos pedagogicos.

b. Segiun las condiciones c¢limaticas, se puede considerar la implementacion de
invernaderos para el adecuado cultive de las plantas.

c. En aquellos terrenos, donde no sea posible contar con espacios de cuitivo debido a ciertas
limitaciones en el area, se debe proponer otras soluciones como mesas de cultive, entre
otras. Para ello, se debe prever las estructuras, instalaciones y acabados necesarios que
permitan su adecuada implementacion y mantenimiento.

12.4.2. Espacio de crianza de animales
a. Es el espacic donde los nifos(as) pueden interactuar con otros seres vivos y comprender
su entorno. La implementacion de este espacio es opcional, segun lo determine la

propuesta pedagogica y la posibilidad de mantenerio en adecuadas condiciones.

Se deben brindar las condiciones de salubridad y confort para que fos animales puedan
desarrollarse y alimentarse adecuadamente.

Cuando se tengan animales de distintas especies, se debe evaluar si es necesario
separarios fisicamente, considerando el tipo de especie y las practicas culturales.

’Ml;g\ . . . . - . . :
T - 1 El dimensionamiento de este espacic respondera a los tipos de animales con que contara
' / el local educativo, asi como también el espacio requerido para su cuidado (jaulas, cercos,

peceras, entre otros). !

Articulo 13.- Ambientes complementarios para los Ciclos 1 y Il

Ambientes para la gestion administrativa y pedagégica

Son ambientes donde se planifican, gestionan y desarrollan las actividades
administrativas y pedagégicas dentro de {a [E. Ver Cuadro N° 21,

Para la implementacion y dimensionamiento de estos espacios se debe considerar o
seffalado en las Normas para el proceso de racionalizacion de piazas de personal
directivo, jerarquico, docente y auxiliar de educacion en instituciones educativas ptblicas
de Educacion Basica y Técnico Productiva, asi como en programas educativos, aprobada
con R.M. N° 721-2018-MINEDU, y en otros documentos normativos afines vigentes del

Sector Educacion.

Estos ambientes pueden ser optimizados sin perjuicio del desarrollo de las actividades
que contemplan. Asimismo, los espacios que se describen a continuacion no son los
anicos v no limitan la implementacion de otros {psicologia, nufricion, mantenimiento) que
podrian generarse, segun requerimiento pedagoégico.
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El area de espera es el espacio dotado de sillas, preferentemente ubicado cerca a las
oficinas para el personal administrativo.

13.1.2. Espacios para el personal administrativo

Para el calculo de estos espacios se debe considerar la cantidad de personal
administrativo (director, secretaria y oficinista, etc.) y los 1.O. sefialados en el Cuadro N°
28 y en e} Cuadro N° 29.

13.1.3. Archivo

El Archivo es el espacio dotado de anaqueles para el guardado de documentos,
preferentemente, ubkicado cerca a los espacios para el personal administrativo.

13.1.4. Sala de reuniones

a.

b.

Para la Sala de reuniones se debe considerar un i.0. de 1.50 m? por personal docente.

El area de este ambiente varia segin el numero de docentes asignados del turno de
mayor matricula. El drea resultante no debe ser menor de 12.00 m?,

13.1.5. Sala para el personal docente

Este ambiente se compone de tres areas:

- Area de trabajo: Varia segin nidmero de personal docente dei turno de mayor

matricula. Se debe considerar un 1.Q. de 1.50 m? por persona.

- Area de estar: Minimo de 4.00 m2,

- Area de kitchenette: Minimo de 6.00 m2
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Cuadro N° 21, Ficha técnica de ambientes de gestion administrativa y pedagégica
Nombre - hientes n administrativa y pedagogica:

ESPACIOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO

| T
Espacios independientes para el personali: | 2
- 1.O. por usuario = 8.50m? por persona. } E'i; ]
Dotacién referencial | {:I - 1
1. Armario 4. Archivador | ] —
2. Escritorio 5. Silla. i
3. Credenza - Computadora. {

S e s P O

Espacios compartidos para €l personal.
- Capacidad max. = 01 usiario
- 1.0, por usuario = 3.25 m? por persona.

Dotacion referencial Dotacién referencial
1. Credenza 3. Silla
2. Escritorio - Computadora
ARCHIVQO . —————
: 2 & :
- Area =600 m?, o o i
- Contiguo o integrado al drea de oficinas. |
Dotacidén referencial !
/?\\0 og é‘\ 1. Anagusles metalicos |
& 000 2. Archivadores I
? ' i1
: Yige -‘g_" M e e b M e mE —l
DIRECRiON S
’ SALA DE REUNIONES e |
Qe - 1.0, = 1.50 m” por personal docente. i I
STE S5 Dotacion referencial i (17
ALEERDGN 10 Mesa H
& 12 sila RN I
3 - (—»ﬁ 3. Credenza I
i WL T L Proyeclor C I I
N e f TV, DVD ! ' ; !
i

SALA PARA EL PERSONAL DOCENTE

L De
;‘_5’ 0‘-} - Area de trabajo; Varia segin numero de docentes del turno
? ;:’:::‘"""‘0 de mayor matricula. Se debe considerar 1.0. de 1.50 m? por
: 2ION|=F docente.
B, & Area de estar: 4.00 m? min.
\\J:_{ff’/ Dotacién referencial
A. Area de trabajo B, Estar
1. Mesa 5. Sofa.
2. Mesa?2 8. Mesa de centro.
3. Sillas C. Kitchenette
4. Lockers 7. Mesada
- Pizamra 8. Proyeccitn mueble aito
- Computadora 9. Refrigerador o frigobar.
- Impresora - Lavatorio.
- Proyector - Microondas.
- Ecran

e preg de disefio
Nota:

Los graficos son referenciales; pueden ajustarse a las necesidades vy a las caracteristicas de cada intervencion. Ei disefio

i debe considerar la aptimizacion de los espacios propuestos.

h - El area se calcula sin elementos estructurales, como columnas. mochetas, entre otios, que estorben las actividades a
realizar.

- Fara intervenciones en HEE piéblicas, los valores de las areas de los ambientes son considerados como estandares de
calidad en & marco de las metodologias especificas sectoriales de inversion publica. En el caso de intervenciones en lIEE
privadas, se deben observar los |.O. de los ambientes desaricllados en la presente Neorma Técnica, como ur mintme a
imptementar.

- Se deben considerar las condiciones de confort térmico, acustico y luminico sefaladas en la Norma A.010 v en fa Norma_.
A D40 del RN Ge . :

Bl
<
0
I
0
e
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13.2.1. Tépico

De existir personal fijo asignade a esta actividad, se debe considerar un area adicional
para la implementacién de un escritorio y una silla.

Este espacio es implementado cuando el local educative cuente con un minimo de 3
aulas. Para aquelios casos en donde existan menos de 3 aulas, las actividades de
atencion de urgencias médicas se pueden realizar en otros ambientes complementarios
debidamente acondicionados, tales como en los ambientes de gestién administrativa y
pedagogica.

Cuadro N° 22 F:cha tecmca del amblente Toplco
Nombre B i T T Tépige T

Area

CONDICIONES ESPAGIALES. :

Dotacidn referencial

Camilla rodante

Silla

Lavatorio.

Coche de multiples usos.

Escalera dos peldafos para camilla (movil).

e M=

e I

|
. 2 4 s
= = = freade disero | e |

- Los graficos son referenciales; pueden ajustarse a las necesidades v a las caracteristicas de cada intervencién. £l
disefic debe considerar ia optimizacidon de los espacios propuestos.

- El area se calcula sin elementos estructurales, come columnas, mochetas, enire otros, gue estorben las actividades
a realizar.

- Para intervenciones en | [EE publicas, los valores de las dreas de los ambientes son considerados como estandares
de calidad en e! marco de las metodologias especificas secloriales de inversién publica. En el caso de
intervenciones en IEE privadas, se deben observar los 1.0, de los ambientes desarroliados en la presente Norma

. Tecnica, como un minimo a implementar.
- Se deben considerar !as condiciones de confort térmico, actstico y luminico senaladas enlaNoma A010y enia

Norma A.040 del RNE, asi como en la N.T. Criterios Generales.

Fuente: Eiaboracién propia.

13.2.2. Espacio temporal para e! docente (alojamiento temporal)

a.

Este espacio esta conformado por ios ambientes que garantizan el alojamiento temporal
de ios docentes en condiciones de confort, a fin de garantizar la labor pedagogica, asi
como promover el bienestar y la calidad de vida del docente. Este ambiente es
implementadc cuando el servicio educativo lo requiera y estd regulade bajo la
normatividad vigente del Sector Educacion referido al iema.

Se debe tener en cuenta que el Espacio temporal docente no necesariamente se
encontrara ubicado dentro de los limites del terreno del focal educativo. De encontrarse
dentro, debe preverse que sea una edificacién independiente de los demas ambientes del
local educativo y gue no tenga acceso directo hacia ests.

Para su ubicacion se debe priorizar que el ingreso sea independiente al de la IE,
brindando asi mayor privacidad, control vy seguridad. Ademas, se recomienda que el
ingreso tenga come frente una de las calles o vias de acceso al iocal educativo.

Ningun ambiente del local educative debe ser utilizado para el alojamiento temporal de
los docentes si no esta destinado exclusivamente a dicho fin En consecuencia ne deben
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e. Se recomienda que los medidores de los servicios basicos de luz, agua y desagle sean
independientes a los de la comunidad y a los de fa IE.

f El Espacio temporal para el docente debe contar con los siguientes ambientes:

- Dormitorio;

= Se debe considerar un area de 8.80 m?por persona.

= Se debe tener en cuenta que el nimero de dormitorios depende del nimero de
docentes a los que se les asigne el alojamiento temporal, segdn las caracteristicas
del servicio educativo y las disposiciones del Sector Educacion.

- Cocina y espacio para comer:
= Se debe considerar un area de 9.00 m?,
» Se debe contar con el mobifiario que permita preparar los alimentos, ast como un

espacio donde éstos puedan ser servidos y un espacio donde puedan lavarse 10s
enseres.

- Sala de estar; Se debe considerar un area de 4.00 m?

- Lavanderia: Se debe considerar un area de 3.00 m? el cual contemplia la
implementacién de 01 lavadero y un espacio para el secado de ropa.

- 8.H.: Se requiere como minimo 01 S.H. con 01 lavatorio, 01 inodoro y 01 ducha.

13.2.3. Cocina
G Para el dimensionamiento y disefio de este ambiente se deben considerar las
””\'Jé SLULS :Ii disposiciones sefialadas en el marco normativo vigente sobre el tema, tales como el
S ;;y referido al Programa de Alimentacion Escolar Qali Warma, entre los que resulien
N, e aplicables: ! ! -

13.3. Ambientes para los servicios generales

Segun el requerimiento de cada IE, los ambientes a implementarse pueden variar siempre
que permitan el optimo funcionamiento del local educativo.

Estos ambientes pueden ser de uso compartido entre los diferentes niveles educativos
{Inicial, Primaria y Secundaria) de la EBR, cuando estos se encuentren impiementados

en un mismo local educativo.

13.3.1. Almacén o depdsito general

Debe preverse, como minimo, un Almacén o deposito general de acopio del mobiliario,
equipamiento y/u otro recurso en uso, no permanente y/o en desuso.

Se debe considerar un ratio de 1.50 m? por aula. El area resultante no debe sermenor de
10.00 m?,

Se deben contemplar almacenes o depdsitos adicionales, segun lo establecido en el literal
“¢” del numeral 15.2 de la presente Norma Técnica, en caso se implementen servicios
complementarios a las actividades educativas, come el de alimentacion, entre otros.

& VISpCTgy F
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b.

c.

Cuando exista personal fijo asignado para esta actividad, se implemeniara una Caseta
de control o vigilancia para la seguridad y el ordenamiento del ingreso y la salida al local
educative.

lL.a Caseta de control o vigilancia debe dotarse del mobiliario, equipamiento y/u otro
recurso, como siila, mesa y otros necesarios.

La Caseta de control o vigilancia debe estar ubicada en el acceso principal al local
educativo, sean peatonales o vehiculares.

13.3.3. Cuarto de maquinas y cisternas

a.

b.

En el caso de los Cuartos de maguinas en sétanos el ingreso al mismo debe estar sobre
el nivel del suelo, para evitar que el agua (de lluvia, de riego u ctro) pueda ingresar.

Se permite el acceso solo al personal autorizado.

13.3.4. Ambiente para el almacenamiento de residuos sélidos

Los ambientes para el acopio ¢ aimacenamiento de residuos sélidos deben respetar fo
sefalado en la Norma A.010 del RNE.

Se debe de contar con al menos 01 punto de agua y 01 sumidero.

No se deben almacenar los residuos sdlidos en conienedores ubicados en espacios
exteriores.

Es el ambiente que alberga' los implementos de limpieza y mantenimientc del local
educativo.

Debe contar con lo siguiente:

- Espacio para el guardado de escobas, baldes, franelas, desinfectante, escobilias,
entre otros implementos de limpieza.

- Lavadero exclusivo para la limpieza de escobas, trapeadores, recipientes, escobilias,
entre otros.

- 01 sumidero. Sus muros y paredes deben ser de material de facil impieza.

En los casos en donde la edificacion cuente con mas de un piso, se recomienda tener un
cuarto de limpieza por cada piso, ubicados preferentemente cerca a los SS.HH.

13.3.6. Cuarto eléctrico

El Cuarto eléctrico es el ambiente que contiene t{ableros eléctricos, sub-tableros
eléctricos, tableros de comunicaciones, entre otros.

La implementacion de este ambiente dependera del proyecto definitivo.

Se recomienda que su ubicacion sea distante a cualquier ambiente basico y fuera del
alcance de los nifios y nifas.




d.

13.4.

a.
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Se permite el acceso sdlo al personal autorizado.
Ambientes para los servicios higiénicos

Los SS.HH. para los nifios(as) no deben ubicarse en ei misme ambiente de {os SS.HH.
para adulios.

Los parameiros de disefio de los SS.HH. dentro del aula de! Ciclo | se desarrollan en el
Articulo 11 de la presente Norma Técnica, debido a que las necesidades de dicho grupo
etaric demandan espacios especificos, tales como una zona de cambiado de ropa, de
aseo, de control de esfinteres, entre otros.

El disefio de [os SS.HH. para los nifios y tas nifias del Ciclo | debe considerar lo siguiente:

- La ubicacion de los SS.HH. debe permitir su uso inmediato, teniendo en
consideracién el minimo despiazamiento de los nifios y nifias. En este sentido, se
recomienda que se ubiguen entre dos aulas, pudiendo ser compartidos por ambas
aulas. Asimismo, deben ser de facil acceso y diferenciados por sexo.

- La dotacién de aparatos esta determinada segun lo estabiecido en el Cuadro N° 23
de ta presente Norma Técnica.

- Se debe considerar la implementacién de SS.HH. amigables con el medio ambiente,
tomandose como referencia documentos como la “Guia de Ecoeficiencia para
instituciones del Sector Publico” emitida por el Ministerio det Ambiente.

3.4.1. Dotacién de agua

Para el calculo de las instalaciones sanitarias en relacion a la dotacién de agua fria de los
locales educativos se debe considerar lo sefialado en la Norma 15.010 “Instalaciones
Sanitarias para Edificaciones” del RNE, considerando su uso y el tipo de edificacion. El
requerimiento de agua caliente varia segun las condiciones climaticas de cada zona de
intervencion.

13.4.2. Dotacidn de aparatos sanitarios.

Para el calcuio de aparatos sanitarios se debe considerar lo siguiente:

Cuadro N° 2

3. Dotacion de jueg
S8 HI it : kel ioell ok

0 de aparatos sanitarios

DOt(i:(]:lél‘] 1 A.040 del RNE. RNE. Segun el RNE. Segun el RNE
) . Para e calculo | Para e! calcuio se debe | Para el caiculo se debe | La dotacion de aparatos
.Cﬁn.sidéi'a- 50 debe | considerar la cantidad total | considerar |la cantidad | dependera de los tipos
ciones considerar  una | de personal administrative § total de personal de | de ambientes a los
A proporcian igual | y docente del turnc de | servicio del turne de | cuales abastecen.
t de nifies y nifias. | mayor demanda. mayar demanda.

Fuente: Elabaracién propia.

Notas:

{1} Respecto z la dotacién de aparatos sanitarios para personas con discapacidad, se deber cumplir con lo establecido en
la Nomma A 120 del RNE.

2) Cuando no existan conexiones a la red de agua y desagile, s puade hacer uso de sistemas alternativos de dotacidn
de agua desagle siempre y cuando se garantice gue los SS.HH. se encuentran dentro ded aufa {Cicle 1) o cerca af aula
Ciclo ii).

{3) {Los SS.};-IH. para el personal administrative y docente pueden ser usados por los visitantes. siempre y cuando cumplan
con io establecide en la Nomma A.010 del RNE, sean accesibles y cuenten con la dotacidon de aparates sanitarios
considerando la mayor demanda de usuarios,

2
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Los espejos deben ser adosados y/o empotrados, en médulos y deben tener dimensiones
que permitan su facil reposicidn. Para su instalacién y espesor en relacion a las
dimensiones a emplear, se debe observar la Norma E.040 del RNE. Los espejos deben
ser de primera calidad, que no deformen la imagen, sin defectos de fabricacion y
blindados anti-agua. Asimismo, se deben considerar soluciones que garanticen la
integridad de los nifios y nifas frente a la ruptura de los espejos, como el uso de vidrio
tempiado y/o laminas de seguridad, entre otras.

13.4.3. Consideraciones especificas

a.

Las paredes deben estar revestidas hasta una altura minima de 1.20 m con material
impermeable y de facil mantenimiento. Ademas, en el area de tinas para la higiene del
nifio(a) se deben considerar revestimientos de una altura minima de 1.80 m.

c. En los SS.HH. para nifios y nifias, el disefio, ubicacidén y/o eleccién de los aparatos y
utensilios sanitarios {(separadores, inodoros, urinarios, lavaderos, toalleros, muebles,
barras de apoyo, duchas, espejos, etc.) deben responder a las caracteristicas
antropoméiricas del usuario.

Articulo 14.- Requerimientos de espacios para la atencion del servicio de Educacion Inicial no
escolarizado

La presente Norma Técnica sera aplicable a los servicios educativos no escoelarizados en lo que
> xorresponda®. Se puede considerar, de manera referencial, los espacios que se muestran en
Sgliente cuadro®:

Cuadro N° 24. A5| s nac:on de espacuos para !a Educacién Inicial no escolarlzada

Tipo de serv:clo . '__'Espac:os requerldos e

Alia con:
- Zona de actividad autonoma y juego libre
- Zona para los cuidados infantiles {alimentacion, descanso)
» Deposito (materiales y equipamiento)
» Servicios higiénicos para nifios y nifias
“{e Servicios higiénicos para adultos
» Espacio exterior {para el juego libre v actividad de los niflos y nifias)
» Audacon;

iclo T
) Programas de Educaz:lén mtegral
_dmgsdcs aninos.y nifias menores de 3 ;
- - aios de edad .

."I;.J\'.:'}lrfr’ . Eﬂx}f‘)‘(‘ |

%\0 vE E’:’Cf ' ] - Zona para el juego libre en sectores
c:f\‘ ) C;clo II K ) - Zona para psicomotricidad
gm-:l = Programas de Educacién tnnmai Servicio higiénico para nifios y nifas
1 -—-ﬁ—— ! dmgldos a miflos . nifas rrenofes de 3 Servicio higiénico para adulto

v |

‘a5.anos de’ ‘edad B

® ® & = a

Dendsito {materiales y equipamiento)
Espacio exierior para la actividad auténoma y de juegoe libre de los nifios y nifias
Cocina y despensa'®

Hasta 5 afios de edad

Programas infantiles comunitarios '

- * & ¥

Aula con:

- Zona de actividad auténoma y juego libre (Ciclo I}

- Zona para los cuidados infantiles (alimentacion, descanso} (Ciclo 1)

- Zona para ef juego libre en sectores (Ciclo I}

- Zona para psicomotricidad {Cicio li})

Servicios higénicos para nifios y nifias

Servicios higignicos para adultos

Depdsite (matenales y equipamiento)

Espacio exterior para la actividad auténoma y de juego libre de |os nifios v nifias

® Articulo 127° del Reglameanto de la Ley N° 28044, Ley General de Educacion, aprobado con D.5. N° 011-2012-ED.

* Para el dimensionamiento de los espacios referenciales propuestos en el Cuadro N° 24, no es aplicable las areas minimas
establecidas en el presente proyecto normative. L.os criterios especificos de infraestructura para los servicios de la Educacion 1r‘1|CIai
no escolarlzada se enccniraran definidos en tos documentos del modelo de servicio educativo. ;i

p_%de alimentacion,
O DEEX ;
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TiTULO V. PROGRAMACION ARQUITECTONICA

Articulo 15.- Analisis para el programa arquitecténico

15.1.

15.2.

Datos generales sobre el servicio educativo

Se requiere identificar el tipo de servicic educativo dei nivel de Educacion inicial a
implementarse, asi como el tipp de IE segun la cantidad de docentes y, cuando
corresponda, se identificara el modelo de servicio educativo a implementar.

Caracteristicas de las actividades educativas

Se debe identificar la distribucidén de horas pedagogicas semanales segun el plan de
estudios sefialado en el Curriculo Nacional vigente u otros documentos pedagbgicos, el
numero de turnmos de utitizacidn del local educativo y la duracion de cada uno de elios.

Al analizar el plan de estudios es nacesario identificar las actividades compatibles de las
diferentes éreas curriculares que puedan o no compartir el use de un mismo ambiente de
acuerdo a las caracteristicas técnicas y a la finalidad pedagogica de los espacios
educatives a imptementar. Este andlisis se realiza con la finalidad de optimizar la cantidad
de ambientes de!l local educativo, sobre todo en aquelios en donde hay pocos nifos(as)
por aula o pocas aulas, como en Inicial unidocente.

Se debe identificar si se implementan servicios complementarios a las actividades
educativas, como el de espacio temporal para el docente, alimentacion, salud, entre otros.
En caso se den estos servicios, se deben tener en cuenta las necesidades de los usuarios
y las actividades a desarrollarse, para la adecuada implementacion de espacios; como
en el caso de! servicio de alimentacién {Qali Warma u ofro), para et cual se contemplan
espacios para la preparacion yfo el guardado temporal de alimentos.

Usuarlos del local educatwo

Se requiere conocer la cantidad total de nifios y nifas que acceden al servicio,
diferenciandolos por Ciclos, secciones u otros segun corresponda; esta informacién
puede ser recogida de las ndminas de matricula de) SIAGIE, Censo educativo, entre otros.

Cuando la cantidad de niflos(as) por aula sea menor a 16 (Ciclo 1) y 20 (Ciclo i}, se debe
respetar lo sefalado en el Articulo 10.- Consideraciones generales para el disefic de los
ambientes de {a presente Norma Tecnica.

Asimismo, se debe considerar la cantidad total de personal directivo, docente,
administrativo, de servicio u otros, para ello se debe analizar lo siguiente:

- Las Normas para el proceso de racicnalizacion de plazas de personal directivo,
jerarquico, docente y auxiliar de educacion en instituciones educativas piblicas de
Educacion Basica y Técnico Productiva, asi como en programas educativos,
aprobadas con Resolucién Ministerial N® 721-2018-MINEDU.

- Las Normas sobre organizacion y funcionamiento de las cunas de Educacion Inicial,
aprobadas mediante la Directiva N° 073-2006-DINEBR-DE!.

- En el caso de existir modelos de servicio educativo, se tomard en cuenta fa cantidad
personal docente y administrativo ¢ el que haga sus veces definidos en los
respectives documentos normatives.
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Articulo 16.- Definicién del programa arquitectonico
16.1. Definicion de los tipos de ambientes

a. El analisis de las diferentes areas curriculares del plan de estudios, permite identificar los
posibles ambientes que requiere el local educativo: aula(s), sala de psicometricidad,
SUM, espacios exteriores, entre otros.

b. La propuesta de ambientes debe cumplir con los principics de disefio sefalados en la
N.T. Criterios Generales. Para intervenciones en |IEE publicas, se debe considerar fos
principios de optimizacién y sastenibilidad sefialados en dicha Norma Técnica.

16.2. Definicion de la cantidad de ambientes

a. Una vez identificados los posibles ambientes que se pueden emplear para promover el
desarrollo de las competencias organizadas en las diferentes areas curriculares, es
necesaric definir la cantidad optimizada de los mismos.

b. Con el analisis de los dates, como la cantidad de secciones, distribucién de horas
pedagogicas, cantidad de personal docente y administrativo o el que haga sus veces; se
puede determinar fa cantidad optimizada de ambientes basicos y complementarios.

16.3. Estrategias para optimizar el tipo y cantidades de ambientes

Se proponen 3 estrategias para la optimizacion de los tipos y cantidades de ambientes,
queda abierta la posibilidad de aplicar otras, debidamente sustentadas:

6.3.1. Ambientes para actividades compatibles

EEDNA- Cuando en un ambienie se agrupen actividades compatibles se debe tener en cuenta gue
o [

S o sus caracteristicas (instalaciones, dimensiocnes, mobiliario, equipamiento, recursos, entre
G otros) deben responder a las'actividades de mayor exigencia. !

e

Se prioriza {a compatibilidad de actividades en los ambientes basicos segun lo sefialado
en ef Cuadro N° 25, Cuadro N° 26 y el Cuadro N° 27.

Cuadro N° 25. Primer grado de compatibilidad: Entre ambientes del mismo tipo
del Ciclo ]

" . Tipos de ambiente _ mbientes referenciales compatibles .«
Ambiente tipo A 1 Aula
Ambients tipo D : SUM
Ambiente tipo F Espacios Exteriores. Se debe respetar circulaciongs de evacuacion

Fuente: Elabgracion propia.

Cuadro N° 26. Primer grado de compatibilidad: Entre ambientes de! mismo tipo
del Ciclo |l

de
Ambiente tipo A Alla, Sala de psicomotricidad
Ambiente tipo O SUM
Ambiente tipe F Espacios Exteriores. Se debe respetar circulaciones de evacuacidn
Ambiente tipo G Espacios de cultivo, espacios de crianza de animales

Fuenie: Elaboracién propia.
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Cuadro N° 27. Segundo grado de compatibilidad: Entre ambientes de diferentes
tipos del Ciclo I

" Tipo
Ambiente tipo A o

ula yio aIad psimotricidad + SUM.
Espacios Exteriores + Espacios de cultivo y/o espacios de crianza de
animales.

tipo F con amibiente o G

Fuente: Eiabéracién .propi.a,
16.3.2. Diversificar los tipos de ambientes

Con la finalidad de atender las necesidades de todas las areas curriculares y buscar una
mayor optimizacién al definir el tipo y cantidad de ambientes, se recomienda priorizar la
diversificacion de los mismos por sobre la repeticion de ambientes con las mismas
caracteristicas técnicas. Se debe considerar que, en un local educativo con pocas
secciones, se debe evaluar qué es mas beneficioso: si 04 aulas mas otros 02 ambientes
(Sala de psicomotricidad, SUM) o 08 ambientes diversos, que por sus caracteristicas
permitan realizar todas las actividades de las diferentes areas curriculares.

16.3.3. Calculo de ambientes segun tiempo de uso

a. Para determinar la cantidad optimizada de ambientes, se debe tener en cuenta la relacion
entre la demanda de tiempo de uso del ambiente en la semana entre el tiempao disponible
del ambiente en Ja semana. El célculc de ambientes se realiza por cada tipo de ambiente
basico que demanda cada |E, y que por las actividades tiene las mismas caracteristicas
técnicas: aulas, sala de psicomotricidad, entre otros. Se realiza este calculo que incorpora
la variable de tiempo para aigunos de los ambientes basicos debido a que, segun el plan

T, . . . . .
éf_\?’fﬁm@;}; de estudios, estos tienen una determinada cantidad de horas asignadas.
P -
\j{ss 41()?i z !
: (‘if! Cantidad de ambientes Demanda de tiempo de uso del ambignte en la semana
e = g =
. r-_.mg:f:f" basicos Tiemoo disoonible del ambiente en la semana

Cantidad de ambientes (i} Timpo de utilizacién requerido segun actividades pedagogicas

basicos {iiy Total de horas pedagdgicas X tiii) Coeficiente de utilizacion
DoT Semana
: # Totat de secciones que # De horas pedagoégicas segun
! Cantidad de ambientes _ haran uso def ambiente actividades realizadas en la semana __ :
: basicos Total de horas pedagdgicas por X Coeficiente de utilizacion :
H semana :

r
x

faeNANANFA AR R ATaRE s msanEnnmEn MR AN I NBENNFFNEEEEEEEEEEEEEE AR EIAAEA AN AR AR EEEARaEES AR AR AR E AP AARS YR EENEEEIIEEE AR

(i) El tiempo de utilizacién requerido del {o de las} area(s) curricular(es} a
analizar: Es la cantidad de horas pedagodgicas del area curricular o areas
curriculares durante la semana segun el plan de estudios, por el nimero de
ambientes basicos que haran uso del mismo.

(i) Total de horas pedagdgicas por semana: También entendido como el tiempo
disponible de los ambientes. Es el total de horas pedagodgicas por semana
establecidas en el Plan de estudios correspondiente, es decir son las horas
ofertadas en el o los ambientes basicos involucrados en ef analisis. Para los
servicios educativos del nivel de Inicial se considera 30 horas pedagdgicas por
semana.

{iiiy Coeficiente de utilizacién: Es el porcentaje de utilizacion que se propone para el
ambiente. Para el casc de la Sala de psicomotricidad se utiliza el valor de 100%

VISAGION %

2

o
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b. Se presentan los siguientes casos de céiculo de ambientes segun el tiempo de uso:

- Caso 1: Para el calculo de aulas, al no incorporar la variable de tiempo, cada seccion
tiene su propia aula, lo cual implica que un aula no sea compartida por mas de una
seccion. En este caso la cantidad total de aulas es igual al total de secciones. La
cantidad de secciones es al nimero de secciones del turno de mayor matricula.

- Caso 2: Al aplicar Ja variable tiempo en el calcule de las safas de psicomotricidad, se
considera la formula anteriormente mencionada en el fiteral “a” y se considera el
tiempo de uso al 100%.

- Caso 3; Cuando los ambientes no tienen asignados una determinada cantidad de
horas pedagdgicas pero donde igual se desarrollan procesos de ensefanza
aprendizaje como la Sala de Usos Mdltiple, se pueden considerar otras estrategias
de optimizacién.

Articulo 17.- Programa arquitectonico general

Teniendo en cuenta el Curriculc Nacional vigente, asi como los “Lineamienfos para la
Organizacion y Funcionamiento Pedagogico de Espacios Educativos de Educacion Basica
Regular”, aprobados con R.8.G. N° 172-2017-MINEDU, se formula el Programa Arquitectonico
General como un abanico de opciones, el cual debe ser precisade luego de analizar los
requerimientos pedagogicos, asi como lo sefialado en el articulo previo. A partir de este andlisis
se determinara los ambientes finales, asi como la cantidad de los mismos para poder tener un

Programa Arquitecténico definitivo y propio para cada IE.

£ BACION £
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Cuadro N° 28. Programa arquitectonico general para Ciclo

ompleto
-CAPACIDAD O

Zona de actividad auténoma y Segun nimero de 40.00
de juego libre nifios{as) del furno de )
0 Zonas de cuidade y S5 .HH. (3) mayor matricuta 37.50 - -
3 SUM (4) 1 50.00 (%) 1.00 Variable
7 SUM ) Aproximadamente e}
3 j Deposito de SUM 1 10% del &rea fotal de la - -
SUM.
s { Area de ingreso 1 Variable 0.40 Variable
E 1.0 por el niimero total
m de nifios{as) def turno
E- Espacios exierioras 1 por cada aula Eld :r‘:;aggrer;:t:g:?éi o 2.00 Variable
no debe ser menor a
40.00 m?
Area de espera 1 5.00 - -
Seglin nimero de
. L . personal
Epacm para personal administrativo administrativo 9.50 (11) 9.50 Variable
asignado al turno de
mayor matricula
Archive 1 6.00 - -
Sala de reuniones 1 12.00 (7) 1.50 Variable
Segun numero de
persanal administrative
Sala para Area de trabajo (5} 1 y docente asignados al 1.50 Variable
personai turng de mayor
docente matricula.
1L Area de estar i 4.00 -
=i Area de kitchenetle 1 6.00 - -
& Tapico (12) 1 7.00 7.00 1
g o Domitorio (B) 8.80 - -
-é 1 Espacio Cocina y comedor Seqgun tipo de 8.00 - -
k - temporal para Sala de estar servicio educativo 4.00 - -
3 el docente {13) | Lavanderia 32.00 - -
" S85.HH. 1 Segqun proyecto - -
M | Cocina Segln marco narmativo vigente,
1 El . El drea resultante no
o Almacén general 1 debe ser menor de - -
% 10.00 m? (8)
) . Segun propuesta
D e ' D?F_w&t? © arquitectonica 9.00 ) j
& AN .1 vigitancia o Caseta de control 1 3.00 - 1
? 4 " | Cuarto de maquinas y cisternas Seqgun proyecto - -
VISADION 2 . ;:en;t;fg;esgﬁ;zfl almacenamiento de Segun propuesta Seqiin RNE } )
a@ Cuarto de limpieza arquitectonica s 1.50 - -
\%g 4 | Cuarto eléctrico Segun proyecto - -
"" 5S.HH. personal administrativo y Segln Noma A.030 . .
docente Segun propuesta del RNE Variable Variable
ggﬂz S?S{;;):gsde Setvicio arquitectonica Segun RNE Wariable WVariable

Fuente: Elaboracion propia.

Notas:

(1) ElLO. es el cociente entre ef area neta y el nimero de usuarios

{2y Para los ambientes basicos se considera que el nimero de nifios(as) es de 16 a 20, considerando o sefialado en el Cuadro

= N® 7.

®} {3} Los SS.HH. para niftos(as) en e! Giclo [ se encuentran incorporados at Aula. Su dotacidn minima se realiza de acuerdo a fo
establecido en 1a Norma A 040 del RNE, salvo el caso del Auta para el grupo etario 1. Ver literal f del numeral 11.1.1 Aula.

{41 La SUM es de uso exclusivo para aduitos.

{5y Et érea resultante no debe ser menor de 50.00 m? ni mayor a 100.00 m?.

(6) La propuesta de ambientes para la gestién adminisirativa y pedagogica, y para el bienestar deben tener en cuenia ta cantidad
de personal administrative y docente que le corresponda segdn el numero de nifios y nifnas del turno de mayor matricuta del

local educative.

=l (79 El drea corresponde a una capacidad de 8 personas. Aumenta segun el numero de docentes del turne de mayor matricula y

an base al 1.O. del ambiente.
{8)  Considerar un ratio de 1.50 m? por aula.
{(9)  La ubicacion del depdsite debe permitir su uso inmediato, teniendo en consideracion el minimo desplazamiento de los docentes.
En este sentido, se recomienda que se ubiquen entre dos aulas, pudiendo ser compartidos por ambas aulas; asimismo, deben

ser de facll acceso,

<OE B
A ML Y
7] s

£ VISACION S

£

.




(10}

NORMA TECNICA "CRITERIOS DE DISENG PARA LOCALES EDUCATIVOS DEL NIVEL DE EDUCACION MICIAL"

104 -2019 - MINEDU

Para intervencicnes en IIEE publicas, los valores de las dreas de los ambigntes son considerados como estandares de calidad

en el marco de las metodologias especificas sectoriales de inversién pdblica. En el ¢aso de intervenciones en IIEE privadas,
para ¢t calculo de las 4dreas de los ambientes se deben considerar como minimo los 1., sefalados en la presente Norma
Técnica, siempre que se incluya et mobiliario y equipamiento referencial sefialado en cada ambiente y la adecuada realizacion
de {as actividades.

a1

Cuando se implementen ambientes independientes para cada personal administrativo se debe considerar 9.50 m? por persona.

Cuando se implemente un ambiente de uso compartido para el personal administrativo se debe considerar 3.25 m? por persona.

{12)

Las actividades de atencidén de urgencias médicas se pueden realizar en ofros ambientes complementarios debidamente

acondicionados, tales como en los ambientes de gestién administrativa y pedagdgica, acorde al principio de optimizacién
sefialado en la Norma Técnica "Criterios Generales de Disefio para infrasstructura Educativa”.

{13

Cuad

ro N° 29, Pro

rama arquitectonico

Su implementacion es segtin los criterios que establezca el Sector Educacion.

eneral para Cicloll - Polldocente Completo

. I_.O.. {1}

CAPACIDA
bo

. USUARIOS

| AMBIENTES BASICOS

AMBIENTES COMPLEMENTARIOS

T L {2}
Segun nimero de
Aula secciones del turno 60.00 240 25
de mayor matricuta
. . . Segln el nimero
Sala de psicomotricidad (3) total de aulas 50.00 2.00 25
o SUM ~ 1 60.00 (4) 1.00 Variable
L 8UM (3 . Aproximadamente & 10% del area
. Depasito ! total de la SUM. - -
21 Area de ingreso 1 Variable (.40 Variable
) ) 1.0 por el numero total de nifios(as) .
Patio del turno de mayor matricula. 1.50 Variable
; - . Segun propuesia 1.0 por el numero total de nifios(as)
: Espacios exteriores Areade arquitectdnica del tume de mayor matricuta. 100 Variable
juego El area de juego no debe ser menar '
a 70.00 m?. (12}
-.| Espacios de cultive Segun propuesla 13.00 Variable Variable
- | Espacios de crianza de animales arquitectdnica - - -
- Area de espera 1 5.00 - -
B Segun namero de
g ; ersonal
% __;-; Ej‘ﬁﬁi’gﬁaﬁ’a personal adiministrative 9.50(10) 9.50 Variable
B © (5} .
= B asignado al turno de
= B mayor matricula
£ 8l Archive 1 6.00 - -
*& .8 Sala de reuniones 1 12.00 (6} 1.50 Variable
£ ] Segin nimero de personal
s Sala para Area de trabajo (5) 1 docente asignados ai tumno de 1.80 Variable
‘@ | personal mayer matricula
© 1 docente Erea de estar 1 4.00 - -
- Area de kitchenette i 6.00 - -
- | Topico (13} 1 7.00 7.00 1
L Espacio Dorr:niton‘o(S) 880 8.80 -
T’ temporal Cocina y comedor Segun tipo de 9.00 9.00 -
: § Hparael Sala de estar servicio educativo 4 00 4.00 -
_'._g docente (14) Lavanderia . 3.00 - -
[ S55.HH. 1 Segun proyecto - o
. Cocina Segin marce normative vigente, tales como ef referido al Pragrama Nacional de
Alimentacién Escolar Galiwarma.
: : £l area resultante no debe ser
§ Almacén general 1 menor de 10.00 2. (7) - -
= -
§ [Deposio (11) Szg:&ggg:‘:;f;a 9.00 - -
& | Vigiiancia o Caseta de control 1 3.00 - 1
g [Cuarto de maquinas y cisternas Seguin proyecto - -
P I - [
& [Guarto de impieza arquitectonica 750 - -
Cuaro eiéctrico Seaiin proyecto - -
- 1 SS.HH. nifios y nifias (8) Segun Norma A.040 del RNE Variable Wariable
| 88.HH. personal administrativo . Segun Norma A.080 del RNE : -
ﬁ docente Y S:?qu;tztrgg:isata 8 Segin RNE Wariable Wariable
@ gg:g ﬁzrif';:lf;de Senacle Segin RNE Variable Variable

fuente: Ela
Notas:

(1
{2)

cueme con 6 aulas. Cabe
T

boracién propia.

ElLO. es el cociente entre el drea neta y el nimero de usuarios

Para los ambientes basicos se considera gque el numero de nifios{as) es de 25.

La implementacion de una saJa de psmomoinmdad como ambiente de uso exclusive, es necesaria cuando el local educativo
- 5 adicionales es necesarla considerar una sala de psmomo_mg;ga:;mﬁ

& \ﬂ o E\\ )
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Asimismo, de considerarse que en la SUM se realicen tas actividades de psicomotricidad se debe garantizar que éstas se
desarrollen adecuadamente, previendo el mobiliario y/o equipamiento fijo que se puedan requerir para el desarrollo de estas
actividades. Mayor precisién ver el numeral 12.1.2,
El area resultante no debe ser menor de 60.00 m?, ni mayor de 120.00 m2,
La propuesta de ambientes para la gestién administrativa y pedagdgica, y para el bienestar deben tener en cuenta la cantidad
de personal administrativo y docente gue le corresponda segin el nimero de niftes y nifias del turno de mayor matricuta del
iocal educative,
El drea corresponde a una capacidad de 8 personas. Aumenta segin el nimero de docentes de! turno de mayer matricula y en
base al 1.O. del ambiente.
Considerar un ratio de 1.50 m? por aula.
La ubicacion de los servicios higiénicos debe permitir su uso inmediato, teniendo en consideracion el minimo desplazamiento
de los nifics ¥ nifias. En este sentido, se recomienda que se ubiquen entre dos aulas, pudiendo ser compartidos por ambas
aulas; asimismg, deben ser de facit acceso y diferenciados por sexo.
Para intervenciones en IEE publicas, los valores de las dreas de los ambientes son considerados como estandares de calidad
en el marco de las metodologias especificas sectoriales de inversidn publica. Para ef célculo de las dreas de fos ambientes
cuando se intervenga en HEE privadas, se debe considerar como minimo los 1.O. sefalados en la presente Norma Técnica.
Cuando se implementen ambientes independientes para cada personal administrativo se debe considerar 9.50 m? por persona.
Cuando se implemente un ambiente de use compartido para el personal administrativo se debe considerar 3.25 m? por persona.
La ubicacidn del depdsito debe permitir su uso inmediato, teniendo en consideracidn el minimo desplazamiento de los docentes.
En este sentido, se recomienda que se ubiguen entre dos aulas, pudiendo ser compartidos por ambas aulas; asimismeo, deben
ser de facil acceso.
Area determinada seguin kit de juego referencizal, definido por el &rea pedagogica: arenera, columpio, tobogén v juego integrado.
Este espacio no requiere de un ambiente independiente. Dicho elio, ias actividades de atencidon de urgencias médicas se pueden
regiizar en otros ambientes complementarios debidamente acondicionados, tales como en los ambisntes de gestidn
administrativa y pedagégica, acorde al principio de optimizacion sefialado en la Norma Tecnica “Criterios Generales de Disefio
para Infraestructura Educativa”.
Su implermentacion es segln los criterios que establezea ei Sector Educacion.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- La prelacién normativa para apiicar las disposiciones referidas a infraestructura educativa del
nivel de Educacion Inicial tiene el siguiente orden: {i} Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE; {if)
Norma Técnica de Criterios Generales de Disefio para Infraestructura Educativa v {iii) la presente Norma
Técnica “Criterios de Disefio para Locales Educativos del Nivel de Educacion Inicial”.

SEGUNDA.- La Direccion General de Infraestructura Educativa (DIGEIE), a través de la Direccién de
Normatividad de Infraestructura (DINOR), ambas pertenecientes al Ministerio de Educacion, efectia el
seguimiento y la evaluacion de la aplicacion y I difusion de la presente Norma Técnica. Asimismo, brinda
asesoramiento en materia de la presente Norma, para lo cual atenderd consultas y/o emitira
pronunciamientos respecto de la interpretacion de las disposiciones contenidas en ella.

TERCERA.- La finalidad, organizacién y funcionamiento pedagdgice de los espacios educativos se regulan
conforme a los “Lineamientos para la Organizacion y Funcionamiento Pedagégico de Espacios Educatives
de Educacién Basica Regular”, aprobados con Resolucion de Secretaria General N° 172-2017-MINEDU.

Asimismo, las actividades y usos gque se promuevan para e! logro de aprendizajes, se regulan conforme a
las disposiciones legales y documentos pedagoégicos correspondientes.

CUARTA.- Las infervenciones gue se realicen en ambientes basicos existentes con dimensicnes menores
a las sefialadas en la presente Norma Técnica pueden mantener su area siempre que se garantice que
as actividades educativas puedan realizarse, yaseaen el mismo ambiente o en otro distinto, de acuerdo

ediante Ia modalidad de Asociacicnes Puablico Privadas (APP), cuando encontrandose en formulacion la
inversion, éstas hayan iniciado el Analisis Técnico de las afternativas de solucion a que se refieren los
~TE R, Contenidos minimos del estudio de Preinversion en el marco del Sistema Nacional de Inversion Publica o
¢ “cuando se haya iniciado la elaboracion del Estudio Técnico al que se refieren los contenidos minimos del
estudio de preinversion en el marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestidon de
: éfnversmnes conforme corresponda.

~ Asimismo, la presente Norma Técnica no es aplicable a las inversiones gue se realicen mediante la
modalidad de Obras por Impuestos, cuando el proyecto se encuenfre en etapa de elaboracion de
Expediente Téecnico.

SEXTA.- Los Gobiernos Regionales deben implementar las disposiciones contenidas en la presente
Norma Técnica aplicandolas de manera eficaz y eficiente, segln el territorio que corresponda, sin
tergiversar su sentido, ni su finalidad, en concordancia con las politicas educativas regionales y nacionales,

SETIMA.- En el caso de las IiEE publicas, el disefio de la infragstructura educativa debe considerar los
estandares de calidad que el Sector Educacion emite, en cuanto a la eleccién de materiales, acabados,

mobiliario, equipamiento, programas arguitectonicos minimos, entre otros aspectos, complementando las
disposiciones sefialadas en la presents Norma Técnica.

/*5 % ;“g
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSI_TORIAS

PRIMERA.- Para intervenciones en la infraestructura de las [IEE publicas, las cuales se desarollan en el
marco del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones, y sus directivas, la
presente Norma Téchica, luego de su entrada en vigencia, es aplicable y de obligatorio cumplimiento para
los proyectos de inversion gue no hayan sido declarados viables y registrados en el Banco de Inversiones;,
asimismo, es aplicable a las Inversiones de Optimizacidn, Ampliacion Marginal, Reposicion vy
Rehabilitacion (IOARR) gue no hayan sido aprobadas y registradas, conforme a la normativa de la materia,
en el Banco de Inversiones.

Asimismo, fa presente Norma Técnica es de obligatorio cumplimiento para las inversiones (proyectos de
inversion e IOARR) que requieran actualizar sus estudios de preinversion o fichas técnicas.

SEGUNDA.- Para las intervenciones en la infraestructura de fas IIEE privadas, la presente Norma Técnica
es aplicable y de obligatorio cumplimiento para aquellas intervenciones en las que, a la fecha de su enfrada
en vigencia, no se haya presentado el expediente para su aprobacion ante la Municipalidad, ya sea para
su evaluacion por la Comisién Técnica Municipal o cuenten con el informe técnico de los Revisores
Urbanos, conforme a fa normativa de la materia.
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Anexo N° 1. Variabilidad de la forma de los ambientes del Ciclo | y Il

CONDICIONES ESPACIALES ~ *. . -

Los ambientes del Ciclo | y del Ciclo Il pueden ser de formas diversas, siempre y cuando cumpian con o establecido en la
Norma E.030 y las demas nomas referidas a estructuras sefialadas en el RNE y los principios de disefo y otras disposiciones
de la N.T. Criterios Generales, Asimismo, para el caso de intervenciones en llEE piblicas, el disefo definitive del proyecto
arquitectonico debe considerar 1a utilizacién de formas gue confribuyan a la optimizacion de recursos y no generen
sobrecostos frente a otras alternativas de disefio.

ESTQQ

Pty

s

Lo o il

Nota:
@\onua% - Los gréficos son referenciates. Estos pueden ajustarse a las necesidades y caracteristicas de cada intervencidn.
o " N . . . P -
§‘ <~ Ngn| - Se deben considerar las condiciones de confort térmice, acustico y luminico sefaladas en la Norma A.010 y en fa Norma
5 j A.040 del RNE, asi como en la N.T. Criterios Generales.

x
&
1.9

T

P /s/Fuente: Elaboracion propia.
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Anexo N° 2. Ambientes obligatorios y no obligatorios

Cuadro N° 1. Ciclo | - Ambientes obligatorios y no obligatorios para un local educativo
con menos de tres aulas

Rt COAMBIENTE{1) o, T OBLIGAT
g w Auia (2) sl
% 8 TsUM y deposito NO
. mf % Area de ingreso sl
_E_m | Espatios exteriores sl
L 1 Area de espera ' NO
3 Espacio para personal administrativo 8l
| Archivo NO (9)
1 Szla de reuniones NQ
.} Sala para personal docente NO
| Tépico NO (7)
'_ Espacio temporal para el docente 3
Cocina Sl 4)
1 Almacén general Sl
| Depasite NO (5}
1 Vigilancia o Caseta de control NG
] Cuarto maquinas vy cisterna {6)
:. Ambiente para el almacenamiento de residuos sélidos Sl
RO DE::}\ Cuarto de limpieza s
> % S Cuarto eléctrico (6
D!R}E/ © 7 " 8SHH . ! SSHH aduto (8) St

1ON 2 Fuente: Elaboracion propia.

tos ambientes sefialados en el presente Cuadro son los establecides en el articulo 17 de la presente Norma Técnica referido al
programa arquitectonico generat para Ciclo |, ¥ pueden ser optimizados segdn los criterios indicados en el numeral 16.2 de fa
presente Norma Técnica.

El ambiente del aula incluye zona de actividad auténoma y juego libre, drea de $3.HH. (zona de cambio de ropa, zona de aseo,
zona de inodoros), y zona para los cuidades infantiles {(zona de descanso y zona para la alimentacion}.

Su implementacion es de acuerdo a los crilerios que establezca el Sector Educacion.

Su implementacion es segan marco nommativo vigente,

Este espacio, designado para el guardado del material educative, no requiere de un ambiente independiente. Dicho ello. éste
puede ser implementado en otros ambientes, tales como el almacén general o el aula, mediante el usc de maobiliario yio
equipamiento, acorde al principio de optimizacién sefalado en fa Nomma Técnica “Criterios Generales de Disefio para
infraestructura Educativa”,

Su implementacion es segun proyecto.

Este espacio no requiere de un ambiente independiente. Las actividades de atencion de urgencias médicas se pueden realizar
en ofros ambientes compiementarios dehidamente acondicionados, tales como en los ambientes de gestion administrativa y
pedagogica, acorde al principio de optimizacion sefialade en la Noerma Técnica "Crilerios Generales de Disefic para
Infraestructura Educativa”.

Los SS.HH. para personal administrative y docente pueden ser usados por los visitantes, siempre y cuando cumplan con lo
establecide en fa Norma A.010 "Condiciones Generales de Disefic” del RNE, sean accesibles y cuenten con la dotacidn de
aparatos sanitarios considerando la mayor demanda de usuarios.

Este espacio no requiere de un ambiente indapendiente, Este puede ser implementado en el espacio para personal sdministrative
mediante el uso de mobiliario y/ie equiparianto, acerde al principio de optimizacién sefialado en la Norma Técnica "Criterios
Generales de Diseno para Infraestructura Educativa™

5
3
-
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Cuadro N° 2. Ciclo | - Ambientes obligatorios y no obligatorios para un local educativo
con tres auias o mas
7 AMBIENTE (1)

OBLIGATORIOS

Aula (2}
1 SUM y deposite NO
1 Area de ingreso 51
Espacios exteriores S

1 Area de espera L5y

 AMBIENTES
| BASICOS.

| Espacios para personal administrativo Si
.| Archiva S

Sala de reuniones Sl

N 8 _ Sala para personal docente sl
'g . { Tépico NO (7)
ﬁ . 1 Espacio temporal para el docente (3}
E 1 Cocina S1{4)
A - .{ Almacen general S
§ Deposito {designado para el guardado delf material educative) Si
m . Vigilancia ¢ Caseta de control 51
E _ | Cuarto maquinas y cisterna {5}
.'g " | Ambiente para el almacenarmiento de residuos solidos Sl
% 1 Cuarto de limpieza Sl
an " {Cuarto eléctrico (5)

- | SSHH personal administrativo y docente 5l
.- '| 88HH personal de servicio sl
SSHH Visitantes St

JEuerte: Etaboracion préhia. .

Notas:

{1) Los ambientes sefialados en el presente Cuadro son los establecidos en el articulo 17 de la presente Norma Técnica referido al
programa arquitectdnico general para Cicle |, y pueden ser optimizados seglin fos criterios indicados en el numeral 16.2 de la
presenta Noma Técnica.

El ambiente del aula incluye zona de actividad auténoma y juego libre, area de S5.HH. {zona de cambio de ropa, zona de aseo,
zona de inodoros), y zona para los cuidados infanfiles (zona de descanso y zena para la alimentacian).

Su implementacion es segun los criterios que establezcea el Sector Educacion,

Su implementacién es segln marco normativo vigente.

Su implementacién es saguin proyecto.

Los SS.HH. para personal administrativo y docente pueden ser usados por los visitantes, siempre y cuando cumplan con lo
establecido en {a Norma A.010 del RNE, sean accesibles y cuenten con la dotacién de aparatos sanitarios considerando la mayor
demanda de usuarios.

Este espacic ne requiere de un ambiente independiente. Las actividades de atencion de urgencias meédicas se pueden realizar
en otros ambientes complementarios debidamente acondicionados, tales como en los ambientes de gestién administrativa y
pedagdgica, acorde al principio de optimizacién sefalado en la Norma Técnica “Criterios Generales de Disefio para
Infraestructura Educativa”,

~ wisacion 9)fs "
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Cuadro N° 3, Ciclo il - Ambientes obligatorios para un local educative con menos de tres
aulas

m .' “1Aula
8 - . '] Sala de psicomotricidad Sl
_g:-'l SUM y deposito NO
g | Area de ingreso st )
Do ] ] ] Patio sl
2 Espacios exteriores -
Sl Area de Juego Sl
.%. : "1 Espacios de cuftive NG
oo *{ Espacios de crianza de animales NO
1 Area de espera NO
Espacios para personal administrative St
-Bestion Admmistrat a ' Arehivo NO (7)
i { sala de reuniones NO
. g Sala para personal docente NO
§ Topico NO (5
g - 1 Espacio temporal para el docente 2}
g Cocina 51{3)
: g - - Almacén general 8l
&) Deposita NQO (8)
) ‘_ﬂ_ : R Vigilancia / Caseta de control NO
c & Generales Cuarto maquinas y cisterna {4)
E : S .- :] Ambiente para el aimacenamiento de residuos sélidos §1
< - " | Cuarto de limpieza sl
. Cuarto eléctrico 4)
. { B8HH nifios y nifias 3l
SSHH adultos (8) sl

Iaboracmn prop:a

<°'_

I

I

-'\(1) Los ambientes sefialados en el presente Cuadro son los establecidos en el amculo 17 de ta presente Norma Técnn:.a referido al
programa arquitacténico general para Ciclo Il, y pueden ser optimizados segin los criterios indicados en el numerat 16.2 de [a
presente Norma Técnica. En relacién af segundo grado de compatibilidad (entre ambientes de diferentes tipos), éste se puede
dar entre ambientes tipo Ay D, o entre tipe Fy G.

(2} Su implementacidn es de acuerdo a ios criterios que establezca el Sector Educagion.

Su implementacién es segun marco normative vigente, tal como el referido al Programa Nacional de Alimentacion Escolar Qali
;k? Warma.

! ;* Su implementacidn depende del proyecto.

g ALID: *\3(57 Este espacio no requiers de un ambiente independiente. Las actividades de atencion de urgencias médicas se pueden realizar
a% &f en otros amhientes complementarios debidamente acondicionados, fales como por ejemple en los ambientes de gestion
h‘m% E,,\e?"’-"" administrativa y pedagogica. en aplicacién del principio de optimizacion sefialade en ia Norma Técnica "Criterios Generales de

e Disefio para Infraestructura Educativa”

{6) Los SSHH para personal administrativo y docente pueden ser usados por los visitantes., siempre y cuando cumplan con Io
establecido en la Norma A 010 del RNE, sean accesibles y cuenten con la dotacion de aparatos sanitarios considerando la mayor
demanda de usuarios.

Este espacio no requiere de un ambiente independiente. Este pueds ser implementado en ¢l espacio para personal administrativo
mediante el uso de mobiliario y/o eguipamiento, acorde al principio de optimizacion sedalade en la Norma Técnica “Criterios
Generales de Disefio para Infragstructura Educativa”

Este espacio, designadeo para e! guardads del material educativo, no requiere de un ambiente independiente. Diche eflo, éste
puede ser implementado en otros ambfentes, tales como el almacén generai ¢ el auia, mediante el uso de mobiliario yfo
aquipamiento, en aplicacién del principio de optimizacidn sefialado en la Norma Técnica "Criterios Generales de Disefio para
infraestructura Educativa”.

v‘aef‘lm
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Cuadro N° 4. Ciclo I} - Ambientes obligatorios para un local educativo con tres aulas o

mas.
Lo 'AMBiENT_E(‘l} . o OBLIGATORIOS
» { Aula sl
8 1 Sala de psicomotricidad (5} Sl
@ =1 SUM y deposito S|
= 1 Area de ingrese sl
. ' ] ] Patio s
g 1 Espacios exteriores —
[ : Area de Juego sl
g 1 Espacios de cultivo NG
“ . Espacios de crianza de animales NO
1 Area de espera sl
| Espacios para personal administrativo Sl
| Archiva si
| Sala de reuniones 3l
_ :.o ' _ '_ Sala para personal docente 3l
.g ".| Tépico NO (7)
f_ﬁ '_ Eszpacio temporal para el docenie )
& Cacina SI3)
§ o .| Almacen general St
%. o Deposito {designado para e! guardado del material st
o 1 educativo)
3 Vigilancia ¢ Caseta de control S
= 1 Cuarto maguinas y cisterna (4)
. § - Ambiente para et almacenamiento de residuos sélidos st
g 1 Cuarto de limpieza sl
< "I Cuarto eléctrico {4)
SSHH nifios y ninas Sl
,-g)v SSHH personal administrativo y docente 51
g i 18SHH personal de servicio 8!
@ - - | sskH visitantes . R
. ‘rﬁ%gfuente. Elaboracién propia.

LB Notas:

{1} Los ambientes sefialados en el presente Cuadro son los establecidos en ef articulo 17 de 13 presente Norma Técnica referido al
programa arquitecténico general para Ciclo {i, y pueden ser optimizados segun los criterios indicados en el numeral 16.2 de la
presente Norma Técnica. En relacion al segundo grado de compatibilidad {(entre ambientes de diferentes tipos), éste se puede
dar entre ambientes tipo Ay D, oentre tipo F y G.

2) Su implementacion es de acuerdo a los criterios que establezea el Sector Educacion.

3) Suimplementacién es segun marce normativo vigente, tal como el referido al Programa Nacional de Alimentacion Escolar Qali
Warma.

{4) Su implementacion es segln proyecto.

{5) En el caso de IIEE polidocentes completos, la implementacion de la sala de psicomotricidad como ambiente de uso exclusivo va

a ser necesaria cuando el local educativo cuente con 6 aulas. Cabe precisar que por cada 10 aulas adicionales va a ser necesaria

considerar una sala de psicomotlricidad mas. Para mayores detalles ver el Cuadro N° 29 del adiculo 17 de ta presente Norma

Técnica.

Los SSHH para personal administrative y docente pueden ser usados por los visitantes, siempre y cuando cumplan con (o

establecido en la Norma A.010 del RNE, sean accesibles y cuenten con la dotacion de aparatos sanitarios considerande la mayor

dermanda de usuarios.

Este espacio no requiere de un ambiente independiente. Las aclividades de atencion de urgencias médicas se pueden realizar

en ofros ambientes complementarios debidamente acondicionados, tales como por ejemplo en o ambientes de gestién

administrativa y pedagogica, de acuerdo al principio de optimizacién sefialado en la Norma Técnica "Criteries Generales de

Disefio para Infraestructura Educativa®.
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Anexo N° 3. Ambientes que pueden ser compartidos entre niveles educativos
Ciclo it (1

Cuadro N° 1. Ambientes que pueden ser compartidos entre Ciclo |
: ICLO T CONCICLO 11 (2}

-.AMB.IENTES G SUM mas deposito
‘BASICOS . B F LRI Area de ingreso
L - Froa do espora
Espacios para personal administrativo
Archivo
Saila de reunicnes
Sala para personat docente
Tépico
Cocina

3 AMB!ENTES : Almacén general
.CQMPLEMEﬂIARIOS_ Vigilancia o Caseta de control
IR Cuarto maquinas y cisterna

Ambiente para el amacenamiento de residuos sélidos
Cuarto de limpieza
Cuarto eléctrico
SSHH personal administrativo y docente
S8HH personal de servicio
S5HH Visitantes

Fuente: Elaboracion propia.

Ei presente Cuadro incluye los ambigntes obligatorios y no obligatorios sefialados en el Anexo N° 3 que pueden ser de uso

compartido entre diferentes ciclos del Nivel Inicial de la Educacién Basica Regular.
En los ambientes que pueden ser compartidos entre Ciclo | y Ciclo H, se debe tener en cuenta que sus caracleristicas
{instalaciones, dimensiones, mobiliasio, equipamianto, recursos, entre otros) deben responder al ambiente de mayor exigencia

y a los criterios de disefic establecidos en la presente Norma Técnica, segln corresponda.
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~Cuadro N°2. Ambientes ¢ ue ueden ser compartldos entre niveles educatlvos (1} (2)
o R . " INICIAL + PRIMARIA+SECUNDARIA{3}

.' SUM mas depasito (4)
Agfggggs G Espacios de cultivo (5}

Espacios de crianza de animales

Area de espera

Espacios para perscnal administrative

Archivo

Sala de reuniones
Topico (6)
Cocina {7}
Almacén general
Vigilancia o Caseta de controt

CGM?’Tg;ﬂEgJE ASRIt)é Deposito de herramientas y materiates (para ambientes tipo )

Deposito de productos {para ambientes tipo G)

Cuarto magquinas y cisterna

Ambiente para el almaceramiento de residuos solidos
Cuarto de limpieza

Cuarto eléctrico
SS8HH personal administrative y docente
SSHH personal de servicio
SSHH Visitantes

Fuente: Elaboracion propia.

Notas:

N1 El presente cuadro inciuye los ambientes obligatorios y no obligatorios sefialados en ef Anexo N° 3 que pueden ser de uso
[ compartido entre diferentes niveles de educacién (inicial, primaria y secundaria) de la Educacién Basica Regular.

7} En el uso de los espacios y ambientes compartidos, se debe evitar el cruce de actividades entre los niveles educativos {inicial,
primaria y secundaria); asi como, el cruce de los estudiantes de los diferentes niveles educativos en el traslade a los ambientes
y/o espacios del local educativo.

En los ambientes que pueden ser compartidos entre niveles educativos, se debe tener en cuenta que sus caracleristicas
{instalaciones, dimensiones, mobiliano, equipamiento, recursos, entre otros) deben responder al ambiente de mayor exigencia
v/o turno de mayor matricula. i i '
El ambignte de la SUM vy su depdsito pueden ser compartido entre ios niveles educativos siempre que el ambiente de sata de
psicomotricidad del nivel de educacion Inicial sea implementado de manera independiente.

Cuanda este ambiente sea compartido entre diferentes niveles educatives. se deben diferenciar las areas para cada nivel.
Cuando este ambiente sea compartido entre diferentes educativos, su ubicacion debe de ser préxima a los ambientes basicos
y de gestidn administrativa y pedagégica de los diferentes niveles educativos. Asimismo, su ubicacion debe garantizar la
evacuacion y trasladoe del estudiante que reguigran atencion de emergencia.

Cuando este ambiente sea compartido entre los niveles educativos, su ubicacion debe estar préxima a los ambientes donde se
sirven los alimentos.

Sin perjuicio de lo establecido en la Norma A.010 del RNE, cuando estos ambientes sean compartidos entre ios niveles
educativos, la ubicacion de tos SSHH para adultos debe considerar el minimo desplazamiento desde los ambientes a los que
sirven. Asimismo, dicho desplazamiento debe evitar la interrupcion de las actividades pedagdgicas que se realicen en los
distintos ambienies y espacios de los diferentes niveles educativos.
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Anexo N° 4. Programas Arquitectonicos l}mdocente y Polidocente Incompieto Cicloi

Para la intervencion en IIEE unidocentes y polidocentes incompletos publicos, se debe considerar
lo sefalado en el Cuadro N° 1, en el Cuadro N° 2 y en el Cuadro N° 3 del presente Anexo.

AMBIENTES

AMBIENTES COMPLEMENTARIOS

(1)
(2)
3)
@
(5
2306

CuadroN 1 Prog

rama arqwtectomco umdocente para Clclo | — Hasta 15 mnos as)

na |V|dd aulr_’mom y el T 1 o 10.00
Aula juego libre )

Zonas de cuidado y SS.HH. 1 37.50

Area de ingreso 1 6.00
Espacios extericres 1 30.00

.1 Espacios para personal administrativo + 4 9.50

| Archive + Tépico

Dormitorio 1 8.80
Cogina y comedor 1 5.00
Espacio temporal
para docente (1) Sala de estar 1 4.00
Lavanderia 1 3.00
S5 HH. 1 300(2)
: ) Cocina 1 9.00
.{ Cocina
_ Cespensa 1 6.00
* :{ Almacén general + Depésito 1 8.80
- { Cuarto de maguinas y cistemas 1 Segln proyecto
* | Ambiente para el almacenamiento de , 2 70
- residuos solidos '
", | Cuarto de limpieza 1 1.50

Se considera ef tablero eléctrico dentra
del espacio para persenal administrativo.

2380 (3)
3560
£ 1716.28:0
. 251.83

Cuarto eléctrico

] S8 HH. Adultos

uente: Elaboraci n propia.
o '/ Notas:

Su implementacion es acorde a ios criterios que establezca el Sector Educacian.

El area resultante contempla la implermnentacion de 1 inodoro, 1 lavatorio y 1 ducha.

Ef area resultante contempla la implementacién de 1 inodare, 1 lavatorio y 1 urinario.

En los cases donde no se contemple el espacio temporal docente dentro del predio, el drea de terreno a considerar es de 200.20 n.
Para &! presente calcule no forman parte de las dreas techadas: el drea de ingreso y [0 espacios exteriores.

Para el presente calculo forman parte del rea libre: el area de ingreso  10s espacios exteriores. Asimismo, de contar con mayor area
libre a lo requerido para los espacios mencionadoes anteriormente, se debe contemplar la implementacién de areas verdes, patios u
otros espacios no techados requeridos para el adecuado funcicnamiento del local educativo.

Zona de aclividad auténoma
'y de juego libre
Zonas de cuidado y S5 HH. 1 i7.50

Area de ingreso 1 .00

Espacios exteriores 1 40.00

Gestlon Administrativa y | Espacios para personal administrativo +
. ] e 1 8.50
pedag_grca Archive + Topice

Dormitorio

Cocina y comedor

Espacio temporai
para docente (1)
Bienestar Lavanderia

SS.HH.
Cocina

Sala de estar

Cocina

Despensa
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:.:' Almacén general + Deposito 1 8.80

| Cuarto de magquinas y cisternas ' 1 Segun proyecto
| Ambiente para el aimacenamiento de residuos

solidos 1 270

{ Cuarto de limpieza i 1.50
. Se considera el tablero eléctrico dentro
Cuarto eléctrico del espacio para personal administrativo.

15S.HH. Aduttos

__ " . AREATECHADA NETA (5) {6}’ .
AREA TECHADA TOTAL (+3[}% de ¢ Iac:ones y muros)

. . AREATERRENO (4) .. =

2.80 (3)

Fuente: Elaboracion propia.
Notas:

{1} Suimplementacion es segqun los criterios que establezca el Sector Educacion.

{2) El area resuitante contempla la implementacidén de 1 inodoro, 1 lavatorio vy 1 ducha.

(3) El area resultante contempla la implementacion de 1 inodoro, 1 lavatorio y 1 urinarig.

{4) Enlos casos donde no se contemple el espacio temporat docente dentro del predio, el area de terrens a considerar es de 218.77 m2,
{5y Para el presente cdloulo no forman pare de las dreas techadas: el drea de ingreso y los espacios extericres.

{6} Paraef presente caicelo forman parte del drea libre: el &rea de ingreso y los espacios exteriores. Asimismo, de contar con mayor area
libre a lo requerido para los espacios mencionados anteriormente, se debe contemplar la implementacion de areas verdes, patios U
otros espacios no techados requeridos para el adecuado funcionamients del local educative.

Cuadro N° 3. Programa arquitecténico polidocente incompleto Ciclo | — De 16 a 20
mnos(as por aula
o AMBIENTE - CANTIDAD -

- SUBTOTAL . 7. TOTAL

ﬁ r.'n. . Zona de actl\ndad auténoma 5 40.00 30,00
4 | Aula (8) y de juego libre
ze Zonas de cuidado y S8.HH. 2 37.50 75.00
= -
g'ﬁ : Area de ingreso 1 16.00 16.00
< 1 Espacios exteriores 1 80.00 80.00
B Espa_cios para personal administrativo + ’ 950 9 50
1 Archive + Tépico
: Dormitorio 2 8.80 17.60
/1] .
O /| Espacio Cocina y comedor 1 2.00 2.00
E ' :;aanr'laporal Sala de estar 1 4.00 4.00
= docente {1) | Lavanderia 1 3.00 3.00
2 SS.HR. 1 3.00 3.00 (2)
et .
G . - . Cocma 1 a.00 9.00
= .- Cocina
8 . Despeﬂsa 1 5.00 6.00
a -1 Almacén geperal + Depdsito 1 10.00 10.00
E . Cuarto de maquinas y cisternas 1 Segun proyecto
.'ﬁg : Servicios . - | Ambiente para el almacenamiento de 4 5 40 5.40
3N Generales | residuos sdlidos
=< - 0 {Cuanode Ilmpleza 1 1.50 1.50
' Cuarto eléctri Se considera el tablero eléctrico dentro del espacio
uarto electrico para personal administrativo.
55 HH. Adultes 2.80 (3}

Fuente: Elaboracion propia.

Notas:

{1y Su implementacién es segun los criterios gue establezca el Sector Educacion.

{2y El area resuitante contempla la implementacién de 1 inodare, 1 lavatorio y 1 ducha,
{3) El drea resultante contempla la implementacién de 1 inodoro, 1 lavaterio y 1 urinaric.
{4) Enlos casos donde no se comtemple el espacio temporal docente dentro del predio, of drea de terrenc a considerar es de 369.94 m?.
{31 Cantidad tota! de aulas en el local educativo: 02,

{8) Parae! presente calcudo no forman parte de tas areas iechadas: el area de ingreso y k0s espacios exteriores.

{7y Parael presente célcule forrman parte del drea libre: el drea de ingreso v los espacios exteriores. Asimisme. de contar con mayor area
libre alo fequendo para los espacios mencicnadoes anteriormente, se debe contemplar la implermentacidn de areas verdes, patias u
otros no techados requeridos para el adecuggdo funcionamiento de! tocal educatlvo

T
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Anexo N° 5. Programas Arquitectonicos Unidocente y Polidocente Incompleto Ciclo I

Para la intervencion en IIEE unidocentes publicos, se debe considerar [o establecido en la *Ficha
Técnica Simplificada para Proyectos de Inversién en instituciones Educativas de Nivel Inicial que
presten servicios a un nimero referencial de quince (15} nifios. Versién 1.0%, aprobada mediante
R.M. N° 376-2018-MINEDU.

Para la intervencion en |IEE polidocentes incompletos publicos, se debe considerar lo sefialado
en el Cuadro N° 1 y en el Cuadro N° 2 del presente Anexo.

Cuadro N° 1. Programa arquitecténico polidocente incompleto para Ciclo {l — 20 nifios{as)
poraula_

Aula (7}
-] Sala de psicomotricidad

" { Area de ingreso

Patio

AMBIENTES
. BASICOS -

Espacios exteriores

Area de juego 43.00 (8} 48.00
.| Espacios para personal administrativo +
~§ Archivo + Topico L 9.50 9.50
Darmitorio 1 8.80 8.80
. Cocina y
: 8 e o1 : [ comedor ! 9.00 .00,
= "1 Espacio temporal para e Salad
" ala de
.4 docente {1} estar 1 4.00 4.00
.
; E lavanderia 1 3.00 3.00
§ i 5SS HH. 1 3.00 300 (2
% i ) Cocina 1 15.00 15.00
o Cocina
O : Despensa 1 8.00 9.00
i 1 Almacén general + Deposito 1 10.0G 10.00
- - - -
: ﬁ Cuarto de maaquinas y cisternas 1 Segqun proyecio
o -1 Ambiente para el aimacenamiento de ; 5 40 540
) gr [+ residuos sélidos , ) : i
-+ { Cuarto de iimpieza 1 1.50 1.50
N~ Se considera el tablero eléctrico dentro def espacio
| Guarto eléctrico para personal administrative.
" { $8.HH. Nifios y Ninas 2 {4) 6.00 12.00

55 HH. Adultos 1 2.80 2.80(3)

REA TE 3740
309.14
441.63

Su implementacién es segun ios criterios que establezca et Sectar Educacion.
El area resultants contempla la implementacion de 1 inedore, 1 lavaterio y 1 ducha.

Fl area resultante contempla la implementacion de 1 inodoro, 1 lavatorio v 1 urinario.

Biferenciados por sexo. Dotacion de aparatos sanitarios segin lo establecido en el Norma A.040 del RNE.

En los casos donde no se conternple ef espacio temporal docente dentro del predio, el area de terreno a considerar es de 385.56 .
Area determinada segin kit de juego referencial definido por el drea pedagogica: arenere, tobogan y juego integrado.

Cantidad total de aulas en el local educativo: 02,
Para el presente calculo no forman parte de las areas techadas: el drea de ingreso y los espacios exteriores.

Para el presente calculo forman parte del drea libre: ef area de ingreso v los espacios exteriores. Asimisine, de contar con mayor drea
libre a o requerido para los espacios mencionados anteriommente. se debe contemplar |2 implementacion de areas verdes, patios u
otros espacios no techados requaridos para el adecuado funcionamiento del local educativo.
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Cuadro N° 2. Programa arquitectonico polidocente incompleto para Ciclo |l

por aula
o © AMBIENTE - -~ . CANTIDAD - 'SUBTOTAL ~~  TOTAL
_ 1 Aula {7) 2 £0.00 120.00
W
E 8 : | Sala de psicomotricidad 1 50.00 50.00
=z : -
&2 | Area de ingreso 1 20.00 20.00
M B
s & | Espacios Patio 1 75.00 75.00
exteriores Area de juego 1 48.00 (6) 48.00
ESpa_cios para personal administrativo + " 9.50 9.50
Archivo + Topico
Darmitorio 2 8.80 17.80
. Coci §.00 : 9.00
8 Espacic temporal oeina y comedor !
& 4 para €l docente Sala de estar 1 4,00 4.00
g I Lavanderia 1 3.00 3.00
g SS.HH. 1 3.00(2) 3.00 (2)
-k
a . . Cocina 1 15.00 15.00
= Cocina
5. ] Cespensa 1 9.00 9.00
A
1& Almacén general + Deposito 1 10.00 10.00
E : | Cuarto de magquinas y cisternas 1 Segln proyecto
& : Ambiente para el almacenamiento de 1 540 5.40
E . residuos sdlidos

{ Cuarto de limpieza 1 1.50 1.50

/o DEED - — -
{3\0 0% Cuarto eléctrico Se considera el tablero electrlt_:q den?ro del espacio
N . & para personal administrativo.
2 R0 SSHH. Nifios y Nifias 2 (4) 6.00 12.00
3 nR
}_Dl SS HH. Adultos 1 2.80 2.80 (3).
DITE _ AREA TECHADA NETAB)(9) . - .o [y
AREA TECHADA OTAL{+30% dec {.‘.u!a onesymuros) ] _ : 35354
PCETN IR CAREATERRENO (5} » 0 -« -t e R
= ente: Elaboracion propia.
1t ~1‘t‘j‘i‘\'
i3 8RS Notas:
\\'i’r; £iA)  Suimplementacion es segln los criterios que establezca el Sector Educacion.
e, {2y El area resultante contempla la implementacion de 1 inodoro, 1 lavatorio ¥ 1 ducha.
s {3) El area resuitante contempla la implementacion de 1 incdoro, 1 lavatorio y 1 urinario.

e, {4y Diferenciados por sexo, Dotacién de aparatos sanitarios seglin lo establecido en el Norma A.040 del RNE.
00E 502.?; {(5) En los casos donde no se contemple &l espacio temporal docente dentro del predic, el area de terreno a considerar es de 448.76 m?.

:-;\ (5} Area determinada segln kit de juego referencial definido por ¢! area pedagdégica: arenero, tobogan y juego integrado.
m Y (7} Cantidad total de aulas en el local educativo: 02,

(8) Para el presente calculo no foman parte de tas dreas techadas: el area de ingreso y los espacios exteriores.

"‘j {99 Para el presente calcuto forman parte del area libre; el drea de ingreso y los espacios exteriores. Asimismo, de contar con mayor area
w«(w‘ ) iibre a lo requerido para los espacios mencionados anteriormente, se debe contemplar la implementacién de dreas verdes, patios u
' otros espacios no techados requeridos para el adecuado funcionamiento del local educativo.




