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Vistos, el Expediente N° DINOR2018-INT-00719210 de la Direccidn de
Normatividad de Infraestructura de la Direccidon General de Infraestructura Educativa; y
el Informe N° 324-2019-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de Asesoria Juridica;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 79 de ta Ley N° 28044, Ley General de Educacion, establece que
el Ministeric de Educacién (MINEDU) es el érgano del Gobierno Nacional que tiene por
finalidad el definir, dirigir y articular la politica de educacion, cultura, recreacion y deporte
en concordancia con la politica general de Estado,

Que, el inciso f} del articulo 13 de la mencionada Ley indica que uno de los
2\ factores que interactitan para el logro de la calidad de la educacion es la infraestructura,
equipamiento, servicios y materiales educativos adecuados a fas exigencias técnico-
pedagogicas de cada lugar y a las que plantea el mundo contemporaneo, y accesibies
para las personas con discapacidad;

Que, el tercer parrafo del articuio 1 de la Norma A.040: Educacién del
Reglamento Nacional de Edificaciones establece que dicha norma se complementa con
las que dicta el MINEDU, en concordancia con los objetivos y la Politica Nacional de
Educacion;

Que, la Primera Disposicion Complementaria Final de la "Norma Teécnica de
Criterios Generales de Disefio para Infraestructura Educativa”, aprobada por Resolucion
de Secretaria General N°® 238-2018-MINEDU, publicada en el Diario Oficial El Peruano
el 4 de octubre de 2018, sefiala que las particularidades de la infraestructura de los
servicios educativos para la Educacion Basica en todas sus modatidades son detalladas
en sus respectivas normas técnicas de infraestructura, 1as cuales, luego de la entrada
en vigencia de esta Norma Técnica de Criterios Generales, deberan ajustar su centenido
a dicho dispositive legai;

Que, el articulo 10 del Reglamente de Organizacion y Funciones del Ministerio

de Educacion (ROF del MINEDU), aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2015-
MINEDU sefiala que el Despacho Viceministerial de Gestién Institucional esta a cargo
del Viceministro de Gestion Institucional - VMGI, quien es la autoridad inmediata al
Ministro de Educacion en los asuntos de su competencia; responsable de farmular,
. normar, articular, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar la implementacion de las
T politicas, planes, proyectos y documentas normativos para la mejora de la calidad de la

- gestibn del sistema educativo, becas y créditos educativos, e infraestructura y
equipamiento educative bajo un enfoque de gestidn territorial y por resultados en




ﬁ Que, el literal k) y el I} del articulo 11 del ROF del MINEDU establece que es
funcién del Viceministro de Gestidn Institucional aprobar los actos resolutives y
documentos normativos en el ambito de su competencia, asi como ejercer las demas
funciones que le asigne la ley, y otras que le encomiende el Ministro;
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& Que, mediante el literal a) del numeral 2.2 de! articulo 2 de la Resolucién

< Ministerial N° 735-2018-MINEDU, modificada por la Resolucion Ministerial N° 029-2019-
Y MINEDU, el Ministro delega en el Viceministro de Gestién institucional del Ministerio de
Educacién, durante el Ao Fiscal 2019, la facultad de emitir y aprobar los actos
resolutivos que aprueban, modifican o dejan sin efecto los Documentos Normativos del
Ministeric de Educacién en el ambito de su competencia conforme a lo dispuesto en el
ROF dei MINEDU,

Que, el literal ¢) del articulo 180 del ROF del MINEDU dispone que es funcién de
Direccion General de Infraestructura Educativa (DIGEIE) formular, difundir y
upervisar ia aplicacion de los documentos normativos de disefio y planeamiento
arquitectonico y urbanistico para la construccidn, equipamienic y mantenimiento de la
infraestructura educativa, en coordinacion con los 6rganos del Despacho Viceministerial
de Gestidn Pedagbgica;

Que, el articulo 184 del ROF del MINEDU dispcne que la Direccion de
Normatividad de Infraestructura (DINOR) de la DIGEIE es el érgano responsable de
promover, formular, difundir y supervisar la aplicacion de documentos normativos y
criterios técnicos de disefio y planeamiento arquitecténico y urbanistico, procedimientos
para la construccidon, mantenimiente y equipamiento de infraestructura educativa en
todos los niveles y modalidades de la educacion, con excepcion de la educacion superior
universitaria, en concordancia con ios estandares técnicos internacionales, y la
normativa arquitectdnica y urbanistica vigente;

Que, e} inciso 21 del numeral 10.3 del articulo 10 del Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones, aprobado por el Decreto Supremo N° 284-2018-
EF, sefiala que es funcién de ia Oficina de Programacion Multianual de Inversiones
(OPMI) det MINEDU, promover la revision periddica de las normas técnicas sectoriales
y participar en su actualizacién, en coordinacién con las Unidades Formuladoras,
Unidades Ejecutoras de Inversionas y los 6rganos técnicos normativos competentes, de
acuerdo a la tipologia de proyectos de inversion, cuando corresponda;

Que, el numeral 5.3 de ia Directiva N° 023-2013-MINEDU/SG-0AJ, denominada
“Elaboracion, aprobacion y tramitacion de dispositivos normativos y actos resolutivos en
el Ministerio de Educacion”, aprobada por la Resolucion Ministerial N° 0620-2013-ED,
establece que las Normas Técnicas se definen como el Documento Normativo que
describe de manera detallada la ejecucién de un proceso, actividad u otras disposiciones
de similar naturaleza, que permitan cumplir un fin especifico, en el marco de los objetivos
del Sector Educacion; las cuales pueden ser de naturaleza permanente o temporal y
son de cumplimiento obligatorio para quienes asi se establezca expresamente;

Que, mediante Resolucidon de Secretaria General N° 279-2018-MINEDU,

¢+ publicada €l 22 de noviembre de 2018, en el Diario Oficial “&f Peruano’, se autorizé la
- difusion del proyecto de Norma Técnica “Criterics de Disefio para Locales Educativos
de Primaria y Secundaria”, su exposicion de motivos vy la descripcion de los temas que
involucra dicho proyecto de Norma Técnica, a efectos de recibir los comentarios que
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=\ las personas o entidades publicas y/o privadas interesadas formulen; en el marco del

Reglamento que establece disposiciones relativas a {a publicidad, publicacidn de
Proyectos Normativos y difusion de Normas Legales de Caracter General, aprobadc por
Decreto Supremo N° 001-2009-JUS;

Que, mediante el Oficio N° 723-2019-MINEDU/NMGI-DIGEIE la DIGEIE traslada

al Despacho Viceministerial de Gestién Institucional del MINEDU el Informe N° 032-
,\ 2019-MINEDU/NMGI-DIGEIE-DINOR emitido por la DINOR, a través del cual sustenta
AC\ON 3} que se apruebe y autorice fa publicaciéon del proyecto de Norma Técnica “Criterios de
g Disefio para Locales Educativos de Primaria y Secundaria™ y solicita su aprobacion y
publicacién, el cual fue suscrito en sefial de conformidad de manera conjunta con las
siguientes unidades organicas del MINEDU: DIGEIE, la Direccién General de Educacion
Basica Regular (DIGEBR), ia Direccion General de Educacion Basica Alternativa,
Intercultural Bilingtie y de Servicios Educatlvos en el Ambito Rural (DIGEIBIRA) ia

Infraestructura Educativa (PRCNIED), la Direccion Genera% de Desarrcllc Bocente
/ (DIGEDD), la Direccion de Innovacion Tecnolégica en Educacion (DITE), la Unidad de
Programaciéon e Inversiones {UPI), la Direccion de Planificacion de Inversiones
{DIPLAN} y OPMI; ello conforme a lo requerido en el Iterai a) del numeral 6.4.1 de la

Con el visado del Viceministerio de Gestidn Pedagégica, la Secretaria de
Planificacién Estratégica, la Oficina de Planificacion Estratégica y Presupuesto, la
Unidad de Planificacion e Inversiones, fa Oficina de Programacién Multianual de
inversiones dei Sector Educacion, la Direccién General de Infraestructura Educativa, fa
Direccidon de Normatividad de Infraestructura, la Direccion de Planificacion de
inversiones, la Direccion General de Educacion Basica Regular, la Direccidn General de
Educacion Basica Alternativa, Intercultural Bilinglie y de Servicios Educativos en el
Ambito Rural, la Direccion General de Calidad de la Gestion Escolar, la Direccidn
General de Desarrollo Docente, {a Direccion de Innovacion Tecnologica en Educacion,
el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, y la Oficina General de Asesoria
Juridica;

_ De conformidad con la Ley N° 28044, Ley General de Educacion; el Reglamento
... del Decreto Legislativo N® 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de

Programacién Multianual y Gestidén de Inversiones, aprobado por el Decreto Supremo
° 284-2018-EF; el Reglamento de Organizacién y Funciones del Ministerio de
ducacion, aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU; la Resolucion
Ministerial N° 735-2018-MINEDU y su modificateria; fa Directiva N° 023-2013-
MINEDU/SG-0OAJ, aprobada mediante la Resolucion Ministerial N° 0520-2013-ED; y la
Resolucxon de Secretar;a Generai N? 279-2018-MINEDU;




SE RESUELVE:

Articulo 1.- Aprobar la Norma Técnica denominada “Criterios de Disefio para
Locales Educativos de Primaria y Secundaria”, que como anexce forma parte de la
presente resolucion.

Articulo 2.- Disponer que con la aprobacion de la Norma Técnica “Criterios de
Disefio para Locales Educativos de Primaria y Secundaria” queda derogada la
Resolucion Jefaturat N° 338-INIED-83 que aprobd las “Normas Técnicas de Disefio para
Centros Educativos Urbanos — Educacion Primaria — Educacion Secundaria”.

Articulo 3.- Disponer gque la Direccién General de Infraestructura Educativa, en
coordinacién con la Direccion de Normatividad de Infraestructura y los érganos que
resuiten competentes, realice de manera oportuna la difusion y supervision de la
aplicacion de la Norma Técnica a la que hace referencia el arliculo 1 de la presente
resolucion.

Articulo 4.- Disponer la publicacion de la presente Resoiucion y su Anexo en el
Sistema de Informacién Juridica de Educacion - SIJE, ubicado en el Portal Institucional
del Ministerio de Educacion (www.gob.pe/minedu), el mismo dia de la publicacion de la
presente Resolucion en el Diario Oficial “El Peruano”.

Registrese, comuniquese y publiguese.
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TiTULO L. DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 1.- Finalidad

Contribuir a la mejora de la calidad del servicio educativo a través de una infraestructura que
asegure las condiciones de funcionalidad, habitabilidad y seguridad, y que responda a los
requerimientos pedagogicos vigentes de los niveles educatives de primaria y secundaria de
la Educacion Basica Regular.

Articulo 2.- Objetivo

Establecer los criterios de disefic especificos de infraestructura educativa que requieren los
niveles educativos de primaria y secundaria de la Educacién Basica Regular, a fin de contar
con un servicio educativo de calidad.

Articulo 3.- Alcances y ambito de aplicacién

3.1. La presente Norma Técnica es de obligatorio cumplimiento por todas las entidades y
personas de los tres niveles de gobierno, asi como por [as personas nafurales y
juridicas del sector privado, que participen en la identificacion, formulacion, evaluacion,
gjecucion y mantenimiento de la infraestructura educativa, sea ésta de naiuraleza
publica o privada.

La presente Norma Técnica es aplicable a las nuevas intervenciones' en la
infraestructura de las instituciones educativas piblicas de gestion directa, de las
instituciones educativas publicas de gestion privada y de las instituciones educativas
de gestién privada, de ios niveles educativos de primaria y secundaria de Educacién
Basica Regular.

rticulo 4.- Base normativa

£/41. Ley N° 28044 — Ley General de Educacién y sus modificatorias.

4.2, Ley N° 27337 — Ley que aprueba el Nuevo Caédigo de los Nifios y Adolescentes, y sus
modificatorias.

Ley N° 29973 — Ley General de la Persona con Discapacidad, y sus modificatorias.
Ley N° 26548 — Ley de los Centros Educativos Privados, y sus modificatorias.

Ley N° 29090 — Ley de Regulacion de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones
modificada por el Decreto Legislative N° 1428, entre otras modificatorias.

Decrete Legisiativo N° 1252 — Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestién de Inversiones, cuyo Texto Unico Ordenado ha.-
sido aprobado mediante Decreto Supremo N°® 242-2018-EF. :

" La presente Norma Técnica cortampla como intervenciones:

- Aquellas gue tisnen como propdsito crear, ampliar, mejorar o recuperar la infragstructura educativa, y adicionalments. considera
también |z optimizacién, ampliacion marginal, reposician y rehabiltacion de la musma, de acuerdo a lo sefialado en e Reglamento
del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gastidn de Inversiones, aprobado con Decreto Supremao N7 084-2018-EF.

- Aguellas definidas como obras de edificacion en |a Ley N° 29080, Ley de Reguiacion de Habilitacienas Urbanas y

tdificaciones modificada por el Decreto Legislativo N 1428, entre otras modificatorias.
Los TFpOS de intervencidn esiablecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobade por ef Decreto Supremo N°
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Decreto Supremo N° 011-2012-ED — Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de
ta Ley N° 28044, Ley General de Educacion, y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 284-2018-EF — Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del
Decreto Legistativo N° 1252.

Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA — Decreto Supremo que aprueba 66
Normas Técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE, y sus
modificatorias.

Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP — Decreto Supremo gue aprueba el Reglamento
de la Ley N° 29873, Ley General de la Persona con Discapacidad, y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA - Decreto Supremo que aprueba el
Reglamento de Licencias de Habilitacion Urbana y Licencias de Edificacion.

Decreto Supremo N° 008-2016-MINEDU — Decreto Supremo que aprueba fa Politica
Sectorial de Educacion Intercultural y Educacién Intercultural Bilinglie.

Decreto Supremo N° 013-2018-MINEDU — Decreto Supremo que aprueba la Politica
de Atencidn Educativa para la Poblacién de Ambitos Rurales,

Decreto Supremo N° 009-2006-ED - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de
las instituciones Privadas de Educacion Basica y Educacion Técnico-Productiva, y sus
modificatorias.

Resolucion Ministerial N° 153-2017-MINEDU - Resolucion Ministerial que aprueba el
Flan Nacional de Infraestructura Educativa al 2625 — PNIE del Ministeric de Educacioén.

Resoiucion Suprema N° 001-2007-ED — Resolucién Suprema que aprueba el Proyecto
Educativo Nacional al 2021: La Educacion gue queremos para el Perl.

Resolucion Ministerial N° 287-20168-MINEDU — Resolucion Ministerial que aprueba el
Documento Prospectivo al 2030 del Sector Educacién y el Plan Estratégico Sectorial
Multianual (PESEM) 2016-2021 del Sector Educacion.

Resolucion Ministerial N° 629-2016-MINEDU — Resolucién Ministerial que aprueba el
Plan Nacional de Educacién Intercultural Bilingle al 2021.

Resoclucién Ministerial N° 281-20168-MINEDU ~ Resolucién Ministerial que aprueba el
Curricule Nacional de la Educacion Béasica y su modificatoria.

Rescluciéon Ministerial N° 649-2016-MINEDU - Resolucion Ministerial que aprueba el
Programa Curricular de Educacién inicial, Programa Curricular de Educacién Primaria
y Programa Curricular de Educacion Secundaria y sus modificatorias. '

Resolucidén Ministerial N° 034-2015-MINEDU — Resolucian Ministerial que aprueba el
Plan Nacional de Fortalecimiento de la Educacion Fisica y el Deporte Escolar.

Resolucién Ministerial N° 519-2018-MINEDU — Resolucion Ministerial que crea el
Modelo de Servicic Educative Educacion Intercultural Bilinglie.

Resolucion Ministerial N° 518-2018-MINEDU — Resolucion Ministerial que crea el
Modelo de Servicio Educative Secundaria en Alternancia.




4.24.

4.25.

4.26,

4.27.

4.28,

4.29.

NORMA TECNICA “CRITERIQS DE DISEND PARA LOCALES EDUCATIVOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA

084-2019. piNEDL

Resolucién Ministerial N° 732-2017-MINEDU -~ Resolucién Ministerial que crea el
Modelo de Servicio Educativo Secundaria con Residencia Estudiantil en ef ambito
rural.

Resolucién Ministerial N° 520-2013-ED — Resolucién Ministerial que aprueba ia
Directiva N° 023-2013-MINEDU/SG-QAJ “Elaboracion, Aprobacion y Tramitacién de
Dispositivos Normativos y Actos Resolutivos en el Ministerio de Educacion”.

Resolucion Ministerial N° 721-2018-MINEDU — Resolucion Ministerial que aprueba la
Norma Técnica denominada “Normas para el Proceso de Racionalizacion de Flazas
de Personal Directivo, Jerarguico, Docente y Auxiliar de Educacion en Instituciones
Fducativas Publicas de Educacion Basica y Técnico Froductiva, asi como en
Programas Educativos”,

Resolucién Ministerial N° 667-2018-MINEDU - Resoluciéon Ministerial que aprueba (a
Norma Técnica denominada “Disposiciones para las Instituciones Educativas Publicas
del Nivel Secundario de la Educacion Basica Reguiar que Brindan Formacion Técnica’.

Resolucion Ministerial N° 353-2018-MINEDU — Resolucion Ministerial que aprueba la
Norma Técnica denominada “Normas para la Implementacion del Modelo de Servicio
Educativo Jornada Escolar Completa para las Instituciones Educalivas Publicas del

Nivel de Educacion Secundaria’.

Resolucion Ministerial N° 510-2017-MINEDU — Resolucién Ministerial que aprueba la
Norma Técnica denominada “Norma que Regula la Creacidn de Instituciones
Educativas Pablicas de la Educacién Béasica y Olros Actos de Administracion Interna
que Organizan su Funcionamiento”.

Resolucion Ministerial N° 072-2018-MINEDU - Resolucion Ministerial que crea el
Modelo de Servicio Educativo Secundaria Tutorial en el Ambito Rural de la Educacion
Basica Regular.

Resolucion Ministerial N° 037-2006-MEM/DM — Resolucion Ministerial que aprueba el
Cadigo Nacional de Electricidad, y su moedificatoria.

Resolucion Viceministerial N° 002-2013-ED — Resclucidn Viceministerial que aprueba
la “Guia para la implementacion de las Cocinas Escolares y sus Almacenes en las
Instituciones Educativas Pablicas de los Niveles de Educacion Inicial y Primaria en el
Marco del Programa Nacional de Alimentacion Escolar Qali Warma®,

Resolucién de Secretaria Generat N° 239-2018-MINEDU — Resolucion de Secretaria e
General que aprueba la Norma Tecnica de Criterios Generales de Disefio paraf

Infraestructura Educativa.

Resolucion de Secretaria General N° 004-2018-MINEDU — Resolucidon de Secretaria
General que aprueba los Lineamientos que Crientan la Organizacion y Funcionamiento

de Redes Educativas Rurales.

Resolucion de Secretaria General N° 332-2017-MINEDU — Resolucion de Secretaria
General que aprueba la Norma Técnica que Implementa los Lineamientos para el
Mejoramiento del Servicio Educativo Multigrado Rural.

Resolucion de Secretaria Genaral N° 172-2017-MINEDU - Resolucidn de Secretaria
General que aprueba los Linsamientos para la Organizacion vy Funcicnamiento
Pedagdgico de Espagios Educatives de Educacion Basm:a Regqiar o

s S5 ‘-L:é;
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4.37. Resolucion de Secretaria General N°® 473-20168-MINEDU — Resolucion de Secretaria
General que aprueba tas Normas para la Formacion Técnica para Estudiantes de
Instituciones Educativas Piblicas de Educacion Secundaria 2018-2018.

4.38. Resolucion de Secretaria General N° 256-2016-MINEDU — Resolucion de Secretaria
General que aprueba los Lineamientos para el Mejoramiento del Servicio Educativo
Multigrado Rural.

4.39. Resolucion de Secretaria General N° 040-2016 MINEDU — Resolucién de Secretaria
General que aprueba los Lineamientos que Regulan las Formas de Atencién
Diversificada en el Nivel de Educacion Secundaria de la Educacién Basica Regular en
el Ambito Rural.

"\Articulo 5.- Acrénimos, siglas y abreviaturas

Pjéra la presente Norma Téchica se consideran los siguientes acronimos, siglas y
.~abreviaturas:

51. Acrdénimos y siglas

AlP - Aula de Innovacion Pedagdgica.
EpT - Educacion para el Trabajo.
FIBA - Federacion internacional de Baloncesto.
- FIFA - Federacidn internacionat de Futbol.
FIvB - Federacion Internacional de Voleibol (Federation Internationale de
' Volleyball — por sus siglas en francés).
IE - Institucidn Educativa.
IHF - Federacion Internacional de Balonmano (International Handball Federation

— por sus siglas en inglés).
- Instituciones Educativas.
- Jornada Escolar CompletaZ.
- Jornada Escolar Regular.
Nucleo de Desarrollo Deportivo.
Plan Nacicnal de Infraestructura Educativa al 2025.
Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Sala de Usos Muitiples.
- Tecnologias de Informacidn y Comunicacién.

.0, - indice de ocupacion.

N.T. Criterios Generales- Norma Técnica de Criterios Generales de Disefic para
Infraestructura Educativa, aprobada con Resolucion de Secretaria
General N° 239-2018-MINEDU.

- Decrete Legislativo.

- Decreto Supremo.

- Resolucion Ministerial.

- Resolucion Viceministerial.

- Resolucion de Secretaria General.

' 2 Jornada Escolar Completa.- £3 &l modelo de servicio educativo que tizne como cbietivo genera’ mejorar |a calidad del servicio
de educacién secundaria, ampliando [as oportunidades de aprendizajs de las y los estudiantes ce [iEE publicas del nivel de
educacion secundaria, promoviendo el cierre ¢e brechas y ia equidad educativa en el pais. Se asume un trabajo minimo diario
de 09 horas pedagdgicas de 48 mirutos cada una, 45 horas pedagdgicas semanales y 1500 horas lectivas anualas en las liEz
sgleccionadas, seglin lo establecids en ia Rasolusion Ministeriai N* 353-2018-MINEDU - Rasolucidn Ministerial que aprueba la

Norma Téoni Rginada “Normas para la implementacio o]

INvas Publicas d?-’g’@'%\efoCacféq;g@é'z:ndq@ o
e, ‘e M
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Articulo 6.- Glosario

Para efectos de la presente Norma Técnica, los siguientes términos tienen el significacdo que
a continuacién se expresa:

6.1. Especificaciones técnicas.- Es Ia descripcién de un componente fisico o virtual de
un proyecto. Contiene la informacion de las caracteristicas basicas, exigencias
normativas y procedimiento de uso. Puede ser aplicada en la efaboracion de estudios,
ejecucidn y supervision de obra, mobiliario, fabricacién de equipos, entre otros. Cada
una de las caracteristicas técnicas del equipo deben tener un numeral que las
identifique.

6.2. Estandares de calidad.- Son las caracteristicas o especificaciones tecnicas minimas
inherentes a los factores productivos (infraestructura, equipamiento, entre otros). Son
establecidos por el Sector Educacion.

6.3. Institucidn educativa polidocente completa.- Es ia IE en la cual se atienden todos
los grados de estudio del nivel o modalidad educativa y en fa que cada seccion esta a
cargo de un docente, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 129 del Reglamento de
la Ley General de Educacién, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2012-ED.

Institucién educativa polidocente incompleta o multigrado.- Es [a |E en la cual uno
0 mas docentes tienen a su cargo dos o mas grados de estudio, de acuerdo a lo
sefialado en e} articule 128 def Reglamento de la Ley General de Educacion, aprobado
por Decreto Supremo N° 011-2012-ED.

Institucién educativa unidocente.- Es la IE que cuenta con un solo docente para
atender todos los grados de estudio del nivel o modalidad, de acuerdo con lo
estabiecido en articulo 129 del Reglamento de la Ley General de Educacion, aprobado
por Decreto Supremo N° 011-2012-ED.

Ei presente Glosario se complementa con las definiciones establecidas en ta N.T. Criterios
Generales.

[TULO Il. EL TERRENO

£

F
g “:f CION € % n relacién a la condicion de habitabilidad y funcionalidad de! terreno donde se construira la
20 raestructura educativa, se debe considerar lo sefialado en el RNE y en la N.T. Criterios
enerales, asi como lo indicado en los articulos siguientes:

Delimitacién del area de influencia

Ei andlisis del area de influencia, necesario para determinar la demanda de estudiantes-.
en intervenciones realizadas en {IEE ptiblicas, debe considerar los siguientes -
aspectos:

- Tener en cuenta la distancia (en metros) y tiempos de desplazamiento (en minutos)
referenciales, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 1. Area de influencia

" . Distancia refersncial Tlempo referencial de despiazamuento "
; Nivel educativo 7t {metros} _ {minutos}
Primaria 1,500 30
Secundaria | f 3.000 457
2 L i
& /B _
= S D AL SR A
2 VISACION = ° o yfosn 17 3

iz *“ x* VISAZIDN X
i'f AUSAL J‘;fn T

Digeianl”
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- Las condiciones de accesibilidad hacia el terreno y/o local educative.

- Las caracteristicas demograficas.

- los servicios basicos.

- Latopografia del entorno.

- las caracteristicas climaticas.

- la identificacion de las liEE en el entorno,

- Los limites geopoliticos.

- El' modelo de servicio a implementar.

- Ofros aspectos, dependiendo de fas particularidades de cada proyecto.

Delimitacion para la definicion de equipamiento del entorno

Se debe verificar si la IE es parte de una red educativa o si requiere hacer uso del
equipamiento del entorno, de acuerdo con el al marco normativo vigente sobre la
gestién de redes del equipamiento deportive?®, redes educativas rurales?, entre otros.

Para el uso del equipamiento del entorno se debe cumplir con las condiciones de
funcionatlidad, seguridad y habitabilidad sefialadas de la presenie Norma Técnica, en
el RNE y en la N.T. Criterios Generales, asi como en la normativa vigente que resulte
aplicable. e

Se debe garantizar la continuidad del servicio educativo con el equipamiento del
entorno en los horarios pedagoégicos que la IE determine. Seglin sea el caso, se debe
gestionar los acuerdos institucionales necesarios para asegurar la disponibilidad de!

/%’7 equipamiento.

Y d Se recomienda que el tiempo de recorrido para hacer uso del equipamiento del entorno
' no exceda de 10 minutos, de modo tal que el desarrollo de las sesiones y actividades
pedagogicas se desarrollen sin contratiempos. Si el tiempo que toma efectuar dicho
recorrido es mayor, entonces el equipamiento del entorno solo puede ser utilizado para
actividades pedagodgicas como visitas de estudic, trabajos de campo, entre otras
actividades.

Articulo 8.- Seleccion det terreno

Se recomienda la seleccién de terrenos rectangulares o similares. Sin embargo, se
pueden utilizar terrencs con formas irregulares siempre que se cumplan con las
disposiciones establecidas en la presente Norma Técnica, en el RNE y en la N.T.
Criterios Generales.

Los terrenos con pendiente pueden ser resueltos mediante plataformas, terrazas, entre
otras alternativas técnicas, considerando las diversas condiciones geogréficas del
ferritorio peruano.

Para la adecuada seleccion det terreno se debe tomar en cuenta las condiciones del
terreno, asi como su disponibilidad establecidas enla N.T. Criterios Generales y en las
especificaciones seflaladas en el mismo documento para la gestidon de riesgos de
desastres.

dex Fducativas Rurales,.aprabado con-Resalucidn de
bt ol B, e LT
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8.1. Tipos de terrenos
8.1.1. Tipos de terreno para intervenciones en lIEE ptublicas

a. Para el caso de intervenciones que se realicen en lIEE publicas, se contempian 03
tipos de terrenos sobre los cuales se establecen solucicnes distintas para poder
atender la demanda de ambientes del programa arquitectonico, relacionadas con las
caracteristicas del servicio educativo y el area del terreno.

b. Todos los tipos de terreno deben cumplir con las condiciones de funcionalidad,
seguridad, y habitabilidad sefialadas de la presente Norma Técnica, en ¢l RNEy en la
N.T. Criterios Generales, asi como en la normativa vigente que resulte aplicable.
Asimismo, se debe cumplir con los criterios sefialados en el Cuadro N° 2.

c. Terrenos tipo I (ver Cuadro N° 2 y Figura N° 2)

- Son aquellos terrenos que contemplan dentro de sus linderos parte de su programa
arquitectonico. Con la finalidad de atender la totalidad del servicio educativo, se
hace uso del equipamiento del entorno que se encuentra disponible, contando con
tas medidas de seguridad necesarias para su desplazamiento y utilizacion, previo
analisis territorial y cumpliendo con el procedimiento correspondiente para su
disponibilidad.

- Se pueden considerar terrenos tipo | para las intervenciones que se realicen en
IIEE del nivel de educacién secundaria, sean lIEE nuevas o existentes, y para las
intervenciones gue se realicen en I|IEE de nivel de educacién primaria existentes.

- Sdlo se emplea el equipamiento del entorno para satisfacer los siguientes usos:
deportivo, talleres, salas de usos mdiltiples, biblioteca, aula de innovacién y/o comedor.

- Este tipo de terrenc no tiene posibilidad de ampliacién.

Terrenos tipo Il (ver Cuadro N° 2 y Figura N° 3)
- Son aguellos terrenos que contemplan dentro de sus linderos la totalidad del
programa arquitectonico que demande el servicio educative.

-  Este tipo de terrenc no tiene posibilidad de ampliacién, y para la practica del
deporte solo se consideran las losas multiuso.

Terrenos tipo lil (ver Cuadro N° 2 y Figura N° 1)
- Son aquellos terrenos que contemplan dentro de sus linderos la totalidad del .
programa arquitecténico que demande el servicio educativo. S

- En este tipo de terrenc existen areas disponibies para futuras intervenciones de
ampliacion y/o se puede compartir equipamiento (piscina, auditorio, campo atlético,
entre otros) con otras tIEE.

Tipos de terreno para intervenciones en lIEE privadas

Deben cumplir con las condiciones de funcionalidad, seguridad, y habitabilidad .-
sefialadas de |a presente Norma Técnica, en el RNE y en la N.T. Criterios Generates,
asi como en la normativa vigente gue resulte aplicable. '

Se puede hacer uso del equipamiento del entorne solo en aguellos casos donde no es
posible mplementar dentro de los linderos del predio a totalidad de ambientes requeridos

en €l programa arg Ll acténico acorde a las necesida estadugatlvas de cada IE.
?3,0 EO{, - sieny
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Cuadro N° 2. Condiciones para los tipos de terrenos en intervenciones de IlEE piblicas

Tipo | i ~ Tipo i | - Tipo It
Necesidad Atender la demanda de ambientes del programa arquitectonico, en relacidn a las caracteristicas
del servicio educativo y ef area del terreno
-1 Dentro de los linderos del terreno .
Formade | | 5S¢ resuelve parte dei programa | Dentro del terreno, no tiene | DCNUO del tereno, existen
orma de S s S areas disponibles  para
resolver el arquitectonico y para atender_ la | posibilidad dg- ampliacién, y fuluras  intervenciones  de
servicio en el totalidad del servicio e_ducatlvo para la practica del deperte, ampliacién y/o de  poder
- terreno s& hace uso del equipamiento del | s6lo se considera las losas compartic equipamienta con
T | entorno que  se  encuentra | multiuso,
. PR disponible. otras ||IEE.
Area’libre 30% 40% 60%
R Reliro en la zona de ingreso | 010 m¥estudiante (No | 0.15 m¥estudiante  (No
“Area de ingreso | respecto de la  circulacion | menora 50.00 m?y no mayor | menor a 50.00 m?y na mayor
) exterior, al 5% del area del terreno) al 5% del &rez del terreno)
] o . . Segin requerimientos | Segdn requerimientos
Areas de g:";%?:ge( de e‘:;rs]tir d:ﬁﬂﬁcéfi pedagdgices deben estar | pedagogicos deben estar
recreacidon. P diferenciados de los | diferenciados de los sspacios
. . terreno). . - -
espacios deportivos. deportivos.
: : Puede estar fuera de los linderos
Zona de del terrenc (considerar las | Dentro de los linderos del | Dentro de los finderos del
seguridad medidas de seguridad para | terreno terreno
poder evacuar}

1. Edificacion

3. Area exterior

2. Ambientes de Educacion Fisica {7) Fuera del terreno

Posibilidad 1. Terreno
con area disponible
para ampliacién,

T T T P T I ]

Posibilidad 2. Terreno
con equipamiento para
comparticr  con  otras
NEE.

P Y T TV T T T T S T ey pepappeppepaya

Posibilidad 3. Terrene
con area disponible
para  ampliacién

equipamiento para
compartir  con ot
IIEE.

Figura N° 1. Condiciones de terrenos tipo ili

4_ Area de ngreso, terreno tipo |

4a. Area de ingresa, terreno tipo I

4b. Area de ingrese, terreno tipo 1l

= 5. Escenarios deportivos especializados {Nicleo o NUDDE)
\ . Area para futura ampliacion

P e Y S L 2L
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Areas de los terrenos para intervenciones en liEE publicas

Las intervenciones que se realicen en nuevos terrenos deben ser en terrenos de tipo
Il y deben contemplar ias areas referenciales sefaladas en ef Cuadro N° 3, Cuadro N°

4 y Cuadro N° 5.

De manera excepcional, si dentroc del area de influencia no existen terrenos tipo I, se
pueden contemplar terrenos tipo | para la creacién de nuevas [{EE.

De otro lado, en aquellas intervenciones que se realicen en locales educativos existentes se
pueden contemplar terrenos tipo [

En aquellos casos en que se contemplen terrenos tipo | se debe garantizar el desarrolle de
las actividades educativas de acuerdo con los requerimientos pedagdgicos vigentes, y en
concordancia con lo sefialado en ef RNE y en la N.T. Criterios Generales.

En el Cuadro N° 3, Cuadro N°® 4 y Cuadro N° & se establecen las areas referenciales
de los terrenos tipo ll, en relacién a la cantidad de pisos y nimero total de secciones
(considerando 30 estudiantes por seccidn). Las areas sefialadas en dichos cuadros no
contemplan el espacio requerido para la residencia estudiantil, el espacio temporal
para el docente y el espacio temporal para el personal de acompafiamiento en
residencia estudiantil.

Cuadro N° 3, Areas referenciales de terrenos tipo Il para lIEE polidocentes
completos publlcos de primaria

. . '-'Nl.'imer.o Nimero de . coea Areas_,_ de Te?‘rrenos tipc n
'Tamaﬁb.leE I totaide -esu_;gr_antes : .- iy IR (m. {1} i
S L secclones | 'Jeéc'i’g;) Mpiso | 02pisos | . 03 p]sos 1 o4 pisos

IIEE 33 180 3.850 2,500 2,100 1,850
Paquefias 12 360 5.500 3,600 2,950 2 600
IEE 18 540 6,900 4,300 3,450 3,000
Medianas 24 720 8,950 5750 4,700 4150
30 S00 10,000 6,300 5,050 4,450
35 1,080 - - 8,050 5,300
{IEE Grandes 42 1,260 - - 7,300 5,500
{2) (3) 48 1,440 - - 7,800 6,850
54 1,620 - - 8,650 7.600

Fuente: Elaboracidn propia.

Cuadro N° 4. Areas referenciales de terrenos tipo il para HEE polidocentes completos
publicos de secundaria con Jornada Escolar Regular

o Némero ;qsl:m;?!gz 1 . . ).\rea_s de{;%nﬁr;os tipo It

Tamafo IEE totgl-de (30 por - e — —
. o seceiones seccién) 01 piso 02 pisos 03 pisos 04 pisos

lIEE 5 150 4,050 2800 2,150 1.800

Pequenas 10 300 5,900 3,750 3,050 2.700

HEE 15 450 6,850 4,300 3,400 3.000

Madianas 20 600 8,500 5100 3,850 3,400

25 750 10,700 6,650 5,300 4,600

30 800 - - 5,600 4,850

35 1,050 - - 5,650 5750

GrgEEes 40 1,200 - - 6,950 6,000

(2} (3) 45 1,350 - B 8,300 3,200

50 1,500 - - 8,850 7,600

55 1.850 - - 9 650 8,350

Fuente; Elabaracién propia.
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Cuadro N° 5. Areas referenciales de terrenos tipo !l para lIEE polidocentes completos
publicos de secundarla con Jornada Escolar Completa

Numero 1. NGmero de - Areas de Terrenos’ tipo !!_

Tamario EE | - total de .?stgg*ameﬁ e AW ) SR
e P secciones R siecc?(;:) 1 01 PiSO 02 pISOS it 1. deISDS "

1IEE 5 150 5,100 3,200 2, 500 2,200

Pequenas 10 300 £,100 3,800 3,180 2,800

IIEE 15 4350 7,100 4,400 3,500 3.050

Medianas 20 600 8,300 5,000 3,900 3,400

25 750 g 350 5,550 4,300 3,700

30 900 - - 4,550 3,500

IEE 35 1,050 - - 5100 5,250

Grandes 40 1,200 - - 6,200 5,300

(2} (2) a5 1,350 - - 6,500 5,600

50 1,500 - - 7.400 6,400

55 1,650 - - 7.800 6,850

Fuente: Elaboracion propia.

Notas:

(1) Para el calculo de ias éreas referenciales de los terrenocs tipo |l para las {IEE polidocentes completos pdblicos de
nivel primaria y/o secundaria descritos en los Cradros N° 3, N° 4 vy N* & se han considerado las siguientes
condiciones: (i} ferrenos con forma rectangular o similares, y (i} pendiente no mayor a la sefialada en el RNE.

{2) Elandlisis se ha realizado hasta un maximo de 54 secciones para primaria y 55 seccionas para secundaria.

{3) No se han considerade IIEE Grandes con 01 o 02 pisos, pues resultan ineficientes en cuanto al uso de terrenos.

{4) Para el caso de aulas con rotacion, el ¢alculo considera lo siguiente:

- La distribucion de 45 horas pedagdgicas semanales
- El uso de mobiliaric separado para ciclo VI (1% y 2° de Secundaria) y ciclo VII (3%, 4° y 5° de Secundaria)

Para el calculo de las areas de terrenos tipo Il correspondientes a ||IEE polidocentes
completas publicas, con 35 y 25 estudiantes por seccién, (segin las Normas de
racionalizacion de pitazas de personal docente® en donde se establece una variacién
de 15 estudiantes para IIEE polidocentes completos), se considera lo siguiente:

- Para locales educativos de primaria:

» El calculo para 35 estudiantes por seccién consiste en un incremento de 9.0%
del area de terreno correspondiente al de 30 estudiantes por seccidn.

* Elcalculo para 25 estudiantes por seccion consiste en una disminucion de 7.0%
del area de terreno correspondiente al de 30 estudiantes por seccion.

Figura N° 4. Calculo de areas de terrenos tipo Il para locales educativos de
primaria con 35 y 25 estudiantes por seccion

Area de terrenc

)
+90 A) - para 35 estudiantes
Area de > por seccion
terreno  para
30 estudiantes
por seccion -7 .00/0

Area de terreno para
25 estudiantes por
seccion

Para locales educativos de secundaria con Jornada Escolar Regular:
= El calculo para 35 estudiantes por seccion consiste en un incremento de 9.0%
del area de terreno correspondiente al del 30 estudiantes por seccién.
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» FEfcalculo para 25 estudiantes por seccién consiste en una disminucion de 6.0%
del area de ferreno correspondiente al del 30 estudiantes por seccion.

Figura N° 5. Calcuio de areas de terrenos tipo ll para locales
educativos de secundaria con Jornada Escolar Regular con 35y 25
estudiantes por seccion

i Area de terreno
i para
+9.0% “g 35 estudiantes por
Area de > g seccidn
ferrenc  para ;
30 estudiantes —_—
por seccidn -6 . O OA' ; Area de terreno para
> 1 25 estudiantes por
ﬁ seccion

- Para locales educatives de secundaria con Jornada Escolar Completa:
= Ficalculo para 35 estudiantes por seccidn consiste en un incremento de 5.0%
del area de terreno correspondiente al del 30 estudiantes por seccion,
»  Flcaleulo para 25 estudiantes por seccién consiste en una disminucion de 4.0%
del area de terreno correspondiente af del 30 estudiantes por seccion.

Figura N° 6. Calculo de areas de terrenos tipo [l para locales educativos de
secundaria Jornada Escolar Completa con 35 y 25 estudiantes por seccidn

s o
i
{

+5.0% Area de terreno para
> 35 estudiantes por
Area de seccion
ferrene  para
30 estudiantes
por seccidén _4'00/0 Area de ferreno

para 25 estudiantes
por secsidn

Para el calculo de las areas de terrenos tipo 1l correspondiente a I|lEE polidocentes
completas publicas, sin considerar espacios de alojamiento para estudiantes y/o
docentes, en donde se comparte primaria y secundaria (pudiendo ser de 25, 30 0 35
estudiantes por seccion}, se considera io siguiente:

- Se toma como base el 100% del area del terreno requerido para secundaria
{segiin nimero de secciones totales y nimero de pisos) y a este se le suma el
80% del area del terrenc para primaria (segun numerc de secciones totales y
numero de pisos).

Figura N° 7. Céalculo de areas de terrenos tipo |l para locales educativos de
primaria y secundaria {uso compartido)

Area de terreno para
locales educativos
de primaria

Area de terreno para
locales educatives de
secundaria
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TITULO Il CRITERIOS DE DISENO

Se deben considerar los criterios de disefic sefialados en el RNE, asi como los sefialados en
la N.T. Criterios Generales.

Articulo 9.- Criterios de disefio para los locales educativos de primaria y secundaria

a.

El disefno para la infraestructura educativa para los locales educativos de primaria y
secundaria debe respetar los siguientes criterios:

- Criterios de disefio arquitectdnico (entre los que se encuentran los criterios de
disefio bioclimatico).

~ Criterios para el disefio estructural.

- Criterios para el disefio de instalaciones eléctricas, electromecanicas, de
comunicaciones y especiales.

- Criterios para el disefio de instalaciones sanitarias.

- Sistemas constructivos.

- Acabados y materiales.

Las intervenciones deben contar con los especialistas necesarios para el adecuado
disefio de la infraesiructura educativa, debiendo tomar en cuenta lo sefalado en la
Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades” del RNE, que define quienes son los
actores del proceso de edificacién, asi como sus derechos y responsabilidades.

Asimismo, para la implementacién de los criterios de disefio mencionados, estos se
deben desarrollar en concordancia con las normas establecidas en el Anexo N° 1 y el
Anexo N° 2 de la N.T. Criterios Generales.

Criterios para el disefio arquitecténico

Los criterics para el disefio arquitectonico de la presente Norma Técnica responden a
las particularidades de los niveles educativos de primaria y secundaria, los que se
complementan con lo sefialado en el RNE y en la N.T. Criterios Generales.

Para la organizacién y funcionamiento de los espacios educativos se debe considerar
to sefalado en los “Lineamientos para la organizacion y funcionamiento pedagégico
de espacios educativos de la Educacidon Basica Regular”, aprobado con R.8.G. N°
172-2017-MINEDU, en concordancia con las disposiciones establecidas en el RNE y
en la N.T. Criterios Generales, precisandose que para intervenciones en HEE publicas
se debe considerar los principios de disefio referidos a funcionalidad, seguridad,
habitabilidad, optimizacion y sostenibilidad establecidos en la N.T. Criterios Generales.

El disefio de la infraestructura educativa debe considerar las caracteristicas del
entorno inmediato referenies a las edificaciones, clima, paisaje, suelo, medio
ambiente. trazado de vias vehiculares y peatonales, asi como las zonas verdes.
Asimismo, y de ser el ¢aso, debe considerar gjes urbanos, paraderos de trasporte
publico, puentes, escaleras y el desarrollo futuro de la zona, entre otros aspectos, con
el fin de que el disefio arquitectonico responda a estas condicionantes para la mejora
de la infraestructura educativa y la calidad del servicio educativo.

Numero de niveles o pisos de la edificacién

El nimero maximo de pises de la infraestructura obedece a fo sefalado en las normas
especificas y pertinentes de los gobiernos locales y/o regionales. Sin embargo, para €l
caso de la infraestructura de las IEE publicas, la infraestructura no excedera de cuatre
' conforme segd aenel Cua/qw:gguien@-frtg = . >
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Cuadro N° 6 Numem maxlmo de pisos

Prrman’a

Secundaria
Fuente: Elaboracién propia.

b. Se deben priorizar los ambientes béasicos para los grupos etarios menores en los
primeros pisos.

c. Se debe considerar la distribucién y organizacién de los ambientes segun el nivel
educativo, en concordancia con lo sefialado en los Lineamientos para la organizacion
y funciocnamiento de espacios educativos de Educacion Basica Regular, aprobado con
R.8.G. N° 172-2017-MINEDU

d. Se debe cumplir lo dispuesto en fa Norma A.010 “Condiciones Generales de Disefio”
(en adelante la Norma A. 010}, en la Norma A.040 “Educacion” {en adelante la Norma
A. 040), en la Norma A.120 “Accesibilidad Universal en Edificaciones” (en adelante |a
Norma A.120), en la Norma A.130 “Requisitos de Seguridad” (en adelante la Norma
A.130) y las demas normas del RNE gue [e resulten aplicables.

Areas libres

En caso las normas especificas de cada gobierno local ¢ regional no lo precisen, el
caleulo del area libre se determina segun el tipo de terreno y el area destinada para la
intervencién, considerando lo dispuesto en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 7. Porcentaje de area libre

Para mtervencm g.

Terreno upo 1

Area libre 30% 40% 80% 40%

Fuente: Elaboracién propia.

Nota:
El porcentaje de drea libre no debe ser menor a lo sefalado en e Cuadro N° 7 y se aplica en funcion del area deslinada

para la intervencion.

Estacionamientos

En caso las normas especificas de cada gobierno local o regional no lo precisen, para
el calculo de las plazas de estacicnamiento puede tomarse como referencia lo
siguiente:

- Estacionamiento para los padres de familia o personas responsables del servicio * :
de transporte escolar, a razon de 01 plaza cada 05 secciones en base al turno *
con mayor nimero de matriculados.

- Estacionamiento para personal administrativo y docente, a razén de 01 plaza
cada 50.00 m? de area de los ambientes para gestion administrativa y
pedagogica. Para el calculo no se incluye el area de muros, circulaciones
verticales y circulaciones horizontales.

Sin perjuicio de lo establecido en las normas especificas de los gobiernos locales y
regionales, se recomienda considerar estacionamientos para bicicletas para ef 5% de j_ .
la cantidad total de estudiantes. Asimismo, para el caso de IIEE publicas, se debe = .-
identificar sienla iE sevaa imp!ementar Ia intervencién de Rutas Sciidarias, con elfin - Jh..--

k:c 7~
)
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c. Los locales educativos que consideren otros ambientes, sobre todo los de uso masive,
deben coniemplar ios requerimientos de estacionamiento que les corresponda de
acuerdo a la normatividad vigente.

d. La reserva de estacionamientos para personas ccn discapacidad se efectia segun lo
sefialado en la Norma A.120 del RNE.

e, La cantidad de estacionamientos requerida no es limitativa, pudiendo variar segun las
necesidades de cada local educativo, los medios de transporte u ofros faciores
debidamente sustentados.

f. Adicionalmente, y segun lo determine el analisis de las condiciones de flujo vehicular,
seccion de via, entre otros aspectos, se puede contar con una bahia vehicular que
permita ef recojo y desembarque de los usuarios.

Cuadro N° 8. Estacionamientos segun usuarios del local educativo (1)

Nive! Movilidatlesy | Personal administrativoy | Ofros Bicicletas
S padres de familia docente uses
i - 1 cada 50m?del area para la | . Se recomienda el
' l;:?:,::?a:{: ! cada{%s(%c}:mones gestion administrativa y S:g;n 59, del total de
L - pedagdgica (3} estudiantes

Fuente: Elaboracitn propia.

Notas:

{1) Considerar los factores del entomo y del local educativo que pueden incidir en los reguerimientos de
estacionamientos.

{2} El nimero de secciones se toma en base al turno con mayor nimero de matriculados.

{3) Caleulo referencial en caso no se encuentre regulado por los gobiermnos locales y regionales.

Para el caso de los terrenos tipe |, la impiementacion de los estacionamientos no es
obligatoria, siempre y cuando no sea exigible por el RNE y/o los gobiernos locales y
regicnales.

Puertas

Acorde a lo sefialado en la N.T. Criterios Generales, para el disefio e instalacion de
las puertas, se debe considerar lo dispuesto en las Normas A.010, A.040, A120 y
A.130 del RNE. Asimismo, para el caso de ambientes de gestion administrativa y
pedagogica, se debe considerar lo sefalado en la Norma A.080 “Oficinas” del RNE,
en adelante la Norma A.080.

Las puertas de jos ambientes basicos, asi como de los ambientes de gestion
administrativa, pedagogica y de bienestar deben permitir el registro visual hacia el
interior del ambiente. Quedan exceptuados del registro visual los dormitorios, los
espacios temporales para docentes y para personal de acompafamiento en residencia
estudiantil, los depdsitos y los servicios higiénicos implementados en el local
educativo.

En caso de contar con una ventana fija, esia debe ser de vidrioc de seguridad
(templado, laminado u ofro) y una superficie minima de 0.10 m? {(a una altura minima
de 1.20 m). Otras alternativas pueden ser planieadas siempre que faciliten la
comunicacion visual entre ambos lados de la puerta.

No se debe permitir que tas puertas de los ambientes se aseguren desde el interior (a
traves de sus manijas, cerrojos u otros), a menos gue puedan abrirse con facilidad
; desde el exterior, a excepcién de los dormitorios y servicios higiénicos de uso

individual.
s
)
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9.1.8. Ventanas

a. Se debe de contemplar lo sefialado en el RNE y en la N.T. Criterios Generales.

b. Las ventanas de los ambientes tipo B y C (definidos en el Titulo IV "Ambientes” de la
presente Norma Técnica) deben contar con elementos de seguridad para salvaguardar
los bienes que se encuentran al interior de dichos ambientes.

9.1.6. Cercos perimétricos

Deben preferirse aquellos que permitan la relacion o integracion visual con el entorno
inmediato (a excepcidén de aquellos que colindan con otros lotes). Sdlo en aquellos
casos donde se contempie una zona de residencia, se busca evitar el registro visual
desde el exterior para que de esta manera se asegure el nivel de privacidad necesario.

TITULO IV. AMBIENTES
Articulo 10.- Consideraciones generales para el diseno de los ambientes

a. Para el disefio y dimensionamiento de los ambientes de primaria y secundaria, se debe
considerar lo siguiente:

- Las caracteristicas de las actividades educativas (actividades pedagogicas,
administrativas y de servicios, y diversidad de agrupaciones de los usuarios),
segtin el tipo de servicio educative y los requerimientos pedagogicos,

La identificacion del usuaric (su ergonomia, el grupo etario al cual pertenece, las
caracteristicas socioculturales, la cantidad de estudiantes por seccidén y la
cantidad de personal que presta servicios en el local educativo).

Las caracteristicas y cantidad de mobiliario®, equipamiento y/u otro recurso
empleado en las actividades, teniendo en cuenta las caracteristicas geograficas
de la region y, ademas, las siguientes pautas:

= | 0s bienes {mobiliario, equipamiento y/u otro recurso) sefialados en la presente
Norma Técnica son referenciales y sirven de pauta para el disefio de los

ambientes.
« Para las lIEE publicas, la cantidad y tipo final de bienes son determinados por

los instrumentos técnicos correspondientes que emita el Sector Educacion
(guias, lineamientos, documentos pedagagicos, entre otros), considerando el .
nimero de usuarios y las actividades de acuerdo con los requerimientos = o
pedagdgicos. S
» Para las UEE privadas, la cantidad y tipo final de bienes son determinados; . "
considerando el nimero de usuarios y las actividades de acuerdo con los
requerimientos pedagogicos. '

b. El dimensionamiento de los ambientes de los locales educativos se debe calcular de
acuerdo con lo siguiente:

(i) El1.O. del ambiente respectivo, seRalado en la presente Norma Técnica.

(i Los rangos establecidos para la cantidad de estudiantes, segun lo
sefialado en el Cuadro N° 9 siguiente:

/ (_)':.! "‘;'g
: s [=y
VISAGION 25 19
;
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Cuadro N° 9. Calcu

Hasta 15 segun ambiente
16 -200" segun ambiente
21-25 segun ambiente
26-30 segun ambiente
31-35(" seglin ambiente ;

Fuente: Elzboracién propia.

Notas:

{*) Para intervenciones en |IEE pdblicas, la cantidad de estudiantes a considerar esta en funcién al calculo de la
demanda en la fase de preinversidn.

(™) En aplicacion a las Normas de racionalizacion de plazas de persona! docente’ en donde se establece una
variacién de x5 estudiantes para IIEE polidocentes completes, considerando que el numero referencial de 30 y
25 alumnos por seccidn esta establecido para los ambitos urbano y rural respectivamente.

Los ambientes basicos son aquelios que tienen como principal actor al estudiante, en
fos cuales se desarrollan diversas actividades e interacciones con el personal docente
y no docente para el desarrollo de los aprendizajes.

Los ambientes complementarios son los relacionados a la gestién administrativa y
pedagogica, bienestar, servicios generales y servicios higiénicos. Se debe tener en
cuenta que estos ambientes son iguaimente necesarios para brindar un adecuado
servicio educativo y lograr mejoras en los aprendizajes de los estudiantes.

Seqgun el analisis de las caracteristicas del servicic educativo a brindar, se determina
gué ambientes corresponden al nivel de primaria o secundaria, o alguna de sus
variaciones o modelos de servicio educativo. Las caracteristicas de cada ambiente se
encuentran en el presente titulo, mientras que los tipos y la cantidad de ambientes que
le corresponden a cada local educative son determinados segun [o sefialado en la
programacion arquitecténica, acorde a la propuesta pedagogica correspondiente y en
los documentos normativos que regulan el tipo de servicio educativo.

Se debe precisar que los disefios de las formas de los ambientes sefialados en la
presente Norma Técnica scen referenciales, por lo que se pueden propcner otras
formas distintas, siempre y cuando cumplan con lo establecido en la Norma E. 030
‘Disefio Sismorresistente” (en adelante la Norma E. 030) y demas normas referidas a
estructuras sefialadas en el RNE, asi como que cumplan con los principios de disefio
y otras disposiciones de la N.T. Criterios Generales. Asimismo, para el casc de
intervenciones en IIEE publicas el disefic definitivo del proyecte arquitecténico debe
considerar la utilizacion de formas que contribuyan a la optimizacion de recursos y no
generen sobrecostos frente a otras alternativas de disefio.

! Normas para el procese de racionalizacion de plazas de personal directivo, jerarquico. docente v auxiliar de educacién en
instituc ativas publicas de Educacidn Basica y Técnico Preductiva, asi como en programas educativos, aprobada con
£

AR N 721-2018-JATE que s& encuentre VgTREE T~
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Cuadro N° 10. Clasificacion de ambientes basicos de primaria y secundaria
P y
' - AMBIENTES REFERENCIALES

. AMBIENTES . | = CARACTERISTICAS TECNICASY FUNCIONALES ~ -~ -
Caracteristicas: Se caracterizan por requerir de instaiaciones
eléctricas, mas no requieren instalaciones téchicas de mayor
complejidad (instalaciones mecénicas, comunicaciones, gas,
Tipo A agua, entre otras). Aulas
Actividades: Desarrollo de [a mayor parte de actividades con ios
estudiantes gue no demanden el uso de instalacicnes técnicas
de mayor complejidad.

Caracteristicas: Se caracterizan por concentrar gran cantidad
de materiales, equipos, colecciones de libros, revistas, videos,
entre otros, promover su exhibicién, y/o permitir su uso intensivo,
Requiere de instalaciones eléctricas y de comunicaciones para

&l funcignamiento de eqguipos conectables. Asimismo, debe Bibiicteca

contar con mobiliatio (fjo y movil) que facilite |a busqueda e |  Aula de tnnovacion Pedagogica
Tipo B intercambio de datos e informacion yfo el uso de eguipos en (AIP)

distintos tipos de agrupaciones de estudianies. Requiere Hemeroteca

especificaciones de seguridad para salvaguardar los equipos Mediateca

que se encuentran en estos ambientes.

Actividades: Desarrollo de actividades que requiere el uso de
una gran diversidad de materiales (libros, revistas, periddicos,
entre ofros) y/o equipos conectables.

Caracteristicas: Se caracterizan por reqguerir instalaciones
eléctricas, asi como instalaciones técnicas de mayer complejidad

(instalaciones mecanicas. comunicaciones, agua, gas, entre Laboratorios

Tipo © otros) segun las actividades que se realicen en estos ambientes. Taller de Arte
i L . - . i Taller Creativo
Actividades: Actividades de exploracion asi como de Taller de EpT

experimentacion cientifica y experimentacién con diversos
materiales para artes plasticas.

Caracteristicas: Se caracterizan por requerir instalaciones
eléctricas, asi coma instalaciones técnicas de mayor complejidad
{instalaciones mecanicas, comunicaciones, agua, entre otros)

segun las actividades que se realicen en esios ambientes. Puede Sala de usos multiples (SUM)
., requerir de sistemas de apoyo acustico (eguipos de sonido, Auditorio
Tipe D parlantes, entre otros) y/o luminicos (refleciores, luminarias de Sala de danza
divarsos colores, entre otros). Sala de musica

Actividades: Desarrollo de actividades reiacionadas a expresién
corporal y masica, asi como también de ofras actividades que
gmpleen diferentes recursos de tipo sonoro o corporal.

Caracteristicas: Se caracterizan por tener altos requerimientos
de area {los cuales se encuentran reglamentados en nomnativa

Losa multiuso

nacional e internacional), ventilacion, iluminacion y Prlac
Tipo E almacenamianto de materiales e implementos. G,;:g;";o
- . I I
Actividades: £n ellos se puede desarraliar habilidades motrices Folideportivo

basicas y especificas a fravés de actividades ludicas, pre-
deportivas y deportivas.

Caracteristicas: Son areas para ef desplazamiento horizontal y
vertical, de permanencia temporal, que se pueden convertir en

medios de evacuacion de los demas ambientes. Areas de descanso ylo deestar

Area de ingreso

Tipo F Actividades: En ellos se puede realizar actividades de Circulaciones verticales y
interaccion social, para la convivencia, la socializacion, actividad hotizontales
fisica y recreacion, entre otras posibilidades. Dal mismo modo, Patios

pueden servir de identificacion, apropiacion y lugar de encuentro
de tos estudiantes.

Caracteristicas: Pueden desarrollarse en areas verdes
exteriores yfo interiores, segun sea el caso.

Actividades: Interaccion con ofros seres vivos y comprension
del entorno. Podrian desarroltarse compelencias y capacidades )
Tipo G para el foralecimentc de la conciencia ambiental yio ‘Espacio de cultivo.
simulaciones de procesos tcnicos  produciives v de Espacio de crianza de animales
investigacion que se establecen en periodos ciclicos, haciendo
use  de tenicas de  oroduccisn  agricola, agropecuara,
ganaderas, avicolas, ictioldgicas u otras. respetucsas de la salud
y del medie ambiznie.

Fuente; Elaboracidn progia.

Nota:(*) Los ambientzs sadafados son referenciales; £stos podrian cambiar de lipo o cumplir 2on las caracteristicas d2 varios
tipos a la vez, segin las actividades aque se reaiicen grelinteror de los mismag, #foide a los requi(jm[iﬁabq\s padagdgico
e % ; I ot ‘5&‘\\ o \fJ.J [ et
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Cuadro N° 11 Clasmcaclon de ambientes complementanos de pnmarla y secundaria

CARACTERIST!CAS TECN‘!CAS Y FUNCIO{#ALES e -AMBIEN_T!_ES REFERENCIALES
Gestion Espacios donde se gestionan y desarrollan  actividades Direccion
Ad . administrativas, pedagédgicas y de convivencia dentro de la Adrninistracion
dministrativay [ . T D py del { ambi d ir d Archi
Pedagdgica !nstltucrpn. epen |_end0 eluso del ambiente pueden requerir de rehivo
instalaciones eléctricas, sanitarias y de comunicaciones. Sala de docentes
Espacios en los cuales se brindan un conjunto de servicios, como Cafeteria. quiosco
el desarrollo de programas sociales (orientade al servicio Tépico cocir;aq comedor
. alimentario, plan de salud escolar, entre ofros) a fin de favorecer opico, ' ;
Bienestar T . . Oficina de coord. de tutoria
su formacion integral vy de la comunidad educativa en general. Residencia estudianti
Dependiendo del uso del ambiente pueden requerir de Espacio temporal para el docente
instalaciones eléctricas, sanitarias y de comunicaciones. P P P
Son los espacios que corresponden a los servicios generales, gue Guardiania
permiten el mantenimiento y funcionamiento de las instalaciones .
y equipos del local, haciendo posible el desarrollo del quehacer Depéslt?\;;:g;”::ﬁg general
Servicios pedagégico. Son los destinados al controd ¥ &1 almacenamiento Cuarto de maauinas
Generales temporal de materizles y medios de transporte {area de Depésito de bqasura
maniobras, parqueo y carga y descarga de maleriales, u otras). Cuartoz de limpieza v aseo
Dependiendo del uso del ambiente pueden regueric de Modulo de cc!:jnectivsgdad
instalaciones eléctricas. sanitarias y de comunicaciones.,
Espacios en los cuales se definen el desarrolle de las Servicios higiénicos estudiantes
Servicios necesidades fisioldgicas, y son determinados de acuerdo al sexo Servicios higiénicos aduitos
Higiénicos y limitaciones fisicas de os usuarios. Estos espacios deben tener {docentes, administrativos, de
9 condiciones higiénicas esenciales y normativas. Requigren de senvicio u otros)
instalaciones eléctricas y sanitarias. Vestidores

Fuente: Elaboracién propia.

Articulo 11.- Ambientes basicos

El ambiente debe permitir diferentes distribuciones y/c agrupamientos del mobiliario
acorde a las actividades pedagodgicas que se realicen para el desarrolic de los
aprendizajes de los estudiantes. Asimismo, se recomienda la integracion y expansion
hacia los espacios exieriores {patios, terrazas, jardines, entre otros).

Las aulas consideran las instalaciones técnicas (instalaciones eléctricas como minimo
y de comunicaciones de forma opcional) necesarias para el funcionamiento de ios
recursoes TIC.

Cuando se brinde el servicio educativo multigrado rural®, se debe considerar que la
seccion es conformada por estudiantes de diferentes grupos etarios, por io que &l
mobiliario, equipamiente y/u ofro recurso debe responder adecuadamente a elios.
Asimismo, se tiene en cuenta gue en el desarrcllo de {as actividades educativas se
trabaja con diferentes grupos de trabajo (por ciclo, por grade, por interés,

# Servicio educativo mulligrado rural.- Es aquel que 32 ofrece en una IE piblica del nivel de educacién primaria, polidocente
incompleta o multigrado, y unidocente de la Educacion Basica Regular, ubicada en ambite rural. Es recibido por n'fios y nifias a
partir de los 6 anos de edad. que tienen come lengua materna el casteliano ¢ una lengua originaria, segun o dispuesto en la
Resolucion Ministerial N7 332-2017-MINER orma qua !mp @,n-;ﬁmafﬁas -L‘meamlartos para el mejoramiento del Servicio
Educativo o
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heterogéneos) y diferentes estrategias de atencion (simultanea o diferenciada ydirecta
o indirecta) gque promueven el aprendizaje cotaborativo y auténomo. Para los diferentes
modelos de servicio educativo rural el 1.0O. puede variar de acuerdo a sus
requerimientos pedagogicos.

El L.O. para determinar el dimensionamiento del aula es de 2.00 m2 por estudiante, el
cual contempla gue dos de sus lades cuenten con mobiliaric perimetral para el
almacenamiento y/o exhibicion de materiales educativos.

De manera excepcionai, en aguellas IIEE que para su disefio consideren mobitiario
perimetral en uno de los lados del ambiente 0 no consideren mobiliario perimetral, se
puede considerar un indice de ocupacién distinto al sefialade en el parrafo anterior
pero no menor a 1.67 m? por estudiante; siempre que se considere un espacio proximo
al aula y/o el mobiliario a través del cuai se garantice el acceso y |a disponibilidad de
recursos educativos para el adecuado desarrollc de ias actividades pedagogicas en
cada sesién de clase dentro del aula®, de acuerdo a lo establecido en el Curriculo

Nacional vigente.

Asimismo, se debe garantizar el ancho de circulacidn libre interior para evacuacion,
por 1o que, se debe prever el guardado de los maletines y/o mochilas de los
estudiantes, con el fin de evitar obstaculos en dichas circulaciones

Tipos de auias

Segun el criterio de desplazamiento de los estudiantes, las aulas pueden ser de dos
tipos: con sistema fijo o con sistema de rotacion.

- Aula con sistema fijo: Es aquella que se asigna a determinada seccién en
particular para el desarrollo de las actividades correspondientes a varias areas
curriculares durante el afio escolar, lo cual implica el desplazamiento entre aulas
de los docentes y no de los estudiantes.

- Aula con sistema en rotacion: Es aquella destinada al desarroile de las

actividades correspondientes a una determinada area curricular en particufar (o
mas areas curricufares afines), por lo que e mobiliario y el equipamiento se
implementan dentro del aula en funcién de dichas actividades, lo cual implica el
desplazamiento o rotacion entre aulas de los estudiantes.
Se debe tener en cuenta que, segun la organizacion de la IE, una misma aula
puede ser utilizada por distintos grupos etarios, por lo que el mobiliario debe
responder adecuadamente a estos. En el presente caso, se recomienda la
instalacion de dos puertas, con ia finalidad de facilitar ef despiazamiento de los
estudiantes.

riar para la rgaﬁ;mgge actividades lafes

a debe permitir distintag-eauiiguraciones de mobiliariqﬁe_ry;sﬂ{{;;‘?ﬁ i
e rative, autdno Ca2 SR, ant-e otros, consideradds 2n o Suadro 1 sas'g?i‘g\f\iorma-f” oF &
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, Ty ; %
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Cuadr N° 12. Ficha técnica del ambiente aula

1 'No.Mé_E % BEGE R R e T ke . AU]_A

CAPACIDAD 30 estudiantes El 1O de 2.00 m? y el area de 60.00 m? considera Ia

LO 200 m2 flexibilidad del ambiente tomando en cuenta l2 cantidad
il : de 30 estudiantes y |a utilizacion de mobiliaric perimetral
AREA 60.00 m? en dos lados del ambiente.

ANALISIS FUNCIONAL DE LAS ACTIVIDADES
Las aulas deben ser ambigntes flexibles que permitan distintas configuraciones para la realizacion de actividades como trabajo
colaborativo, avténomo, asamblea, entre otros,

| U*\ _‘(DTDTDWD ata} o ~

J—

>4

eust
'nn-“‘*
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Posibie expansion al exteror
Posible expansidn al exterior
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| oo
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fill 111

o
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Nota:

- Los graficos son referenciales; pueden ajustarse a las necesidades y caracteristicas de cada intervencidn,

- El area se calcula sin elementos estructurales, como columnas, mochetas, entre otros. que estorben las actividades a
realizar.

- Paraintervenciones en [IEE publicas. los valores de las areas de los ambientes son considerados como estandares de calidad en
ei marco de las metodologias especificas secloriales de inversidn piblica. En el caso ge intervenciones en |IEE privadas, se deben
de observar los 1O de los ambienies desarrollados en ka presente Norma Técnica, como un minima & implemsantar.

- Para lvs modelos de servicios educativos en el ambito rural cons:derar lo sefialado en el literal "¢” del numeral 11.5.1. de

la presente Morma Técnica.
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TAGIDP

30 mesas individuales. (0.50 m x 0.60 m)

30 sillas individuales {0.40 m x 0.45 m segun grupo RN 5

efario) T -

01 mesa, para el docente (0.50 m x 1.00 m)

01 silla, docente (0.45 m x 0.40 m}

01 pizarra (4.20m x 1.20 m)

Casilleros exteriores (stlo Secundaria con aulas

con sistema en ratacion)

01 armario alto empotrado para el docente (0.45m

x 0.80 m}

8.  Mueble para guardado de materiai educativo (0.40
mx070mx0.85m) ("}

9.  Muebles para guardado de mochilas y/o recursos i -
biblicgraficos (0.40 m x 0.70 m x 0.85 m) (") =

lluminacién sfe 11 ]
natural ":c.)s' i [E|E| b
i o
14

Ventilacion -,

Nota: cruzada 9
{*) La cantidad de mobiliario es referencial. H —
- Medidas en metros {Ancho o profundidad x large x alio) ]EIE
de caracter referencial. ]
- Se deben considerar las condiciones de confoit termico, [ | ] —
actistico y luminico sefialadas en la Norma A.010 y en |
la NormayA.Ozlo, ambas del RNE, asi como lo sefialado D D D D D D iﬁ%"’ )
en la N.T. Criterios Generales. || :;;2'::‘0“

M=

Gronhw

=

Fositla expansidn al exterior

Caracteristicas Generales:
Son instalaciones empotradas y/o en ductos claramente definidos en pianos (lo mas adecuado).

Se debe prever la posible utilizacion de un proyector.

Electricas Hidro-sanitarias
Contemplar 01 tomacorriente doble cada 10.00 m2. = - . N
Estos son distribuidos convenientemente en el perimetro del ambiente. Zleo| ﬁgﬁﬁ: instalacicnes de este tipo al interior

Todas las instalaciones eléctricas deben de estar aterrizadas (con puesta a tierra).

Telecomunicaciones (Opcional)
Debe contemplar 01 salida de TV {ata y fija) y 01 salida para PC de! docente. Todos los ambientes deben estar preparados para el uso de los

recursos TIC.
Fuente: Elaboracion propia.

@O 01,2, Ambientes tipo B

£
e °
z
-
L]

v <
DREECION f1.2.1. Biblioteca escolar

El ambiente de la biblioteca escolar debe caracterizarse por su flexibilidad funcional
para el desempefo pedagogico, lo que se debe en gran parte a la distribucion y el tipo %
de mobiliario. g

—

Todos los elementos que conformen la biblioteca (mobiliario, equipamien
Huminacion, ventilacidn, colores, acabados, entre otros) deben considerar que variosh
grupos de usuarios participen simultaneamente de diversas aclividades pedagogicas
sin interrumpirse entre si, tales como: lectura e investigacién grupal, lecturs libre e
informal, actividades de cuenta cuentos, sesiones de aprendizaje de las diferentes
areas curriculares, realizacion de tareas escolares, busqueda de ta informacion
bibliografica y virtual, asi como también ias sesiones de refuerzo escolar.

Para la distribucion de los espacios, se pueden plantear zonas diferenciadas o areas. . - - g"
tales como zona de estanteria libre, zona de lectura, zona de investigacion, recepcion- -~
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entre otros. Las zonas o areas que se implementen son las que responden a los
requerimientos pedagogicos.

En aquelias IIEE donde se implemente la estrategia de Soporte Pedagogico para
estudiantes de primaria, las sesiones de refuerzo escolar pueden realizarse en un area
diferenciada dentro de la biblioteca ¢ en otro ambiente cercano a elia. Esta vinculacion
permite aprovechar los materiales educativos de la biblioteca junto con los materiales
especificos destinados a ias sesiones de refuerzo. Las sesiones son para grupos de 5
o 6 estudiantes del mismo grado. De encontrase deniro de la biblioteca, es necesario
prever el aislamiento acustico, de tal manera que los ruidos que puedan producirse
dentro de estos espacios no interfieran con otras actividades que se realizan dentro la
hiblioteca.

En tanto la estrategia de soporte pedagdgico no sea implementada para IIEE del nivel
de secundaria, los locales educativos de este nivel no requieren de un area especifica
y diferenciada para el refuerzo escolar,

Con respecto al mobiliario, este debe facilitar el trabajo individual y colaborativo. Se
puede proponer sillones o cojines, estanterias libres con material educativo que se
encuentre al alcance de los estudiantes, asi como el mobiliario en las posibles
extensiones hacia areas exteriores.

Con respecto al equipamiento, se debe considerar la implementacion de equipos
electronicos, informaticos y audiovisuales de ser necesarios para el acceso y consulta
de informacion digitali y/o documentales, tales como: computadoras con acceso a
internet, lectoras de CD, equipos de escaner, proyector, TV, DVD, equipo de sonido,
entre otros.

La capacidad de atencién de la biblioteca se determina en funcidn de ja cantidad de
secciones en la IE. Asi se proponen 03 tipos de biblioteca:

- Tipo |: Con capacidad para 30 estudiantes (equivalente a 1 seccién) para lIEE con

un total de hasta 30 seccicnes.
- Tipo Il: Con capacidad para 45 estudiantes (equivalente a 1% secciones) para lIEE
que tienen entre 31 a 48 secciones en total.

- Tipo lll: Con capacidad para 60 estudiantes (equivalente a 2 secciones) para HIEE

gue tienen mas de 49 secciones en total.

{.2.2. Aula de Innovacidn Pedagdgica (AIP)

Es el ambiente multifuncional donde se desarrollan actividades que requieren de
recursos TIC especializados. Este no debe ser entendide come un aula de
computacidén, sino mas bien como escenario de integraciéon educativa de los
recursecs TIC.

'Si bien el uso de los recursos TIC es de caracter transversal y demanda que todo

el local educativo se encuentre funcionat y estructuraimente preparado para ello,
es desde el AIP que se fomentan la implementacion de estos recursos.
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Cuadro N° 13. Ficha técnica del ambiente hiblioteca escolar

S . BIBLIOTEGA ESCOLAR
, NOMBRE ~ - e ' it
A TIPOI - TIFO.IE TIPO il
CAPACIDAD 30 estudiantes 45 estudiantes 60 estudiantes
1.0. 2.50 m* 2.00 m? 2.00m?
AREA 75 m? + aprox. 25% depdsito 90 m? + aprox. 25% deposito 120 m? + aprox. 25% depdsito

Dotacidn referencial

- Pizarra

- Estanteria modulo 0.80 m x 0.30m

- Mesa para computadora (1.00 mx 0.70 m)

- Mesas para consuita (0.80 m x 1.20 m) (Primaria}

- Mesas para consulta (0.90 m x 1.50 m) {Secundaria)
Mesa para encargado (0.80 m x 1.20 m}

Estante para almacén de libros {0.60 m x largo
variable) (dos caras tiles)

Tipo | {Hasta 30 secciones)
- Capacidad 30 estudiantes {1 seccidn)
- 10.=250m?

- Area = 75 m? + aproximadamente 25% de depésito

Médulo de servicios 0.60 m x0.60 m

- Mesa auxitiares 0.80m x0.45m

Armarios 0.45mx 0.90m

- Sillones modulares

- Silia para estudiantes (de acuerdeo a
grupos etarios y segun el tipo de
Biblioteca)

- Silla para docentes

- 01 Computadora para control
- 02 PC para consulta virtuat

- impresora

- Proyector de lecho {0plimo)

- Ecran

- TV, DVD {optimo}

. 110 IOl
Ventilacion oo Posible W2 Humipacidn L Ventiacign BB Posible v ilummacton
cruzacda 322 . expansion -0 : natistal -, LT chee expansion ey _natusai
i =TT, T s U e |
E__.. RN SAN DG B Estanterla Fi 1 O N T S ]
! Estabteria maduld L. : r_ﬁ Es{antend miduls
: 2 modvia : | S 080030
' i : i .
L 1o | .
-l Ll b s =
T;: i?uﬂdrnac\e'.r' de g /_Mmagen de
b1 s Tt libros " ; Pros
e (acerva) y : | facervo y
e "3 Tecursos 4] Jecurses
rEs : ! ldueativos
& - ,r]educatwss 44 -
: i :
_ Estanteria SE
= sla et Computgdpras 2 Computadoras
roméduld s Mesa P Meca Qﬂiﬂ FO
~USG“C30 QLT i ; .esa o ] N
 E— - i — — - 1 e
Ventilacion 823 A lluminacian \a‘efmlac::on 222 A lluminacian
cruzada i natural cruzada s natural
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- 10, =2.00m? ‘e g
| -Aea = 120 mt o+ ||: B =B i acen
A% aproximadamente 25% de 1[* £5 g2 Nmﬁizde
*ﬂ deposito %E 8?: facevo) y
Z 5] . g -------

D'
% /' Considerar ademas

32 Ventilacidn I, luminacion

cruzada Ey natural

TIPO Il (Entre 31 v 48 secciones) i ';ame?ra“rmdub i+ Estanteis - i
Capacidad 45 estudiantes {1% ; 0.80x0.30 méauln 0.80:0.30
secciones) ; H E : |

- 1O =200m? i

- Area =90 m? + aproximadamente Amagen de
25% de deposito G ibros {acerve)

Estanteria yn;t, rsos

Considerar ademas distribucidn interior livos

Jnddulo 5": educati
¥ap Q-:30 i) i

alterna o posible expansion como en
biblioteca tipo .

T i
\-"entslacmn _-é-_ llurninacisn
Larn) matural

Ventilacidn lluminacion shr cruzada
cruzada natural  s3+

Tipo 1l {Mas de 49 secciones LT pa TR
es decir mas de 1500 PR Estanlena moduln 0.80¢0.30 - Estanleria médulo
estudiantes) ’ : 0.80x0.20

- Capacidad 60 estudiantes

E

distribucidn interior afterna o { =
posible expansion como en
hiblieteca tipe 1,

Compatadoras
Mesa 1.00x0.70

| H |

Y natural

Ventilacion ?23 Wbr lluminacion
crizada

r=—"—""""""

Sesiones de refuerzo:

- Capacidad hasta 8 estudiantes
- II.O. =3.00m?
- Area = 18.00 m?

|
|
|
|
|
|
|
|
|
i

Lorepmged ey

(a) (b}

{a) (b} {c) Configuraciones referenciales parz las sesiones de refuerzo en una zona
diferenciada dentro de la biblicteca o cerca a esta.

{d) Configuracion referencial del posible uso cuando no haya sesiones de
refuerzo y pueda ser usado como parte de la biblioteca.

Notas:
- Medidas aproximadas en metros
- Los graficos son referenciales; pueden ajustarse a las necesidades y caracteristicas de cada intervencion. El disefio debe
considerar la optimizacién de los espacios propuestos.
- Para intervenciones en [IEE pUblicas, los valores de las areas de los ambientes son considerados como estandares de calidad en el marco
de 1as metodologias especificas secioriales de inversion pdblica. En el caso de intervenciones en |IEE privadas, se deben de observar los
1.0. de los ambienles desarrollados en la presente Noma Técnica, como un rainimo a implementar,
Se deben considerar jas condiciones de confort termico, acustico y luminico seflaladas en la Norma A.010 y en Ja Norma A.040,
ambas del RNE, asi comoe lo sefialado en [a N.T. Criterios Generales.

Caracteristicas generales:
Son instalaciones empotradas yfo en ductos claramente definidos en planos (lo mas adecuado). Asimismo, cuando sea necesario,
pusden utilizarse bandejas técnicas para una mejor conectividad de los recursos TIC.

Eléctricas Hidro-sanitarias
F ¥oontemplar 01 tomacorriente doble cada 15.00 m?2. No requieren instalaciones de este tipo al
odas las instalaciones eléctricas deben de estar aterrizadas (con puesta a tierra), | interior del ambiente,

] /Telecomunicaciones

Debe contemplar 01 salida de TV (alta y fia) y 01 salida para PC del docente. Todos los ambientes deben estar preparados para el uso de ios

recursos TIC

Fuente: Elaboracion propia.
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Para determinar la cantidad de AIP se debe considerar lo siguiente:

Cuadro N° 14, Cantidad de AIP segun

De 1 a 15 secciones en o1 Da 1 a8 secciones en
total total
De 16 a 30 secciones 02 De 9 2 17 seccionss en
en folal total
De 31 a 45 secciones 03 De 18 2 26 secciones
en total en totat
De 45 a 60 secciones 04 De 27 a 35 secciones
en total en tolal
De 36 a 43 secciones
eh fotal
De 44 a 52 secciones %
en fotal
De 53 a 61 secciones o7
en totat

Se debe tener en cuenta que para el disefio de la AIP es necesario contemplar las
dimensiones y especificaciones técnicas de los recursos TIC, asi como el mobiliario
para los estudiantes, docentes y para el almacenamiento de los equipos. Tanto los
recursos TIC come el mobiliario deben facilitar {a realizacidn de diversas
actividades educativas, de acuerdo con las normas técnicas relativas al cableado
estructurado.

Contemplar instalaciones de comunicaciones para la conexion a la red interna y a
internet: el AIP debe ser el espacio con la conectividad mas estable por las

actividades que se realizan en su interior. Para ello, la conectividad se puede;

implementar con cableado de red asi como ¢on conexién inalambrica.

Contemplar instalaciones eléctricas para los recursos TIC especializados. Se debe
tener en cuenta gue la ubicacion de los tomacoerrientes deben facilitar el uso flexible
y el trabajo colaborativo. La habilitacién de energia es independiente a ias demas
conexiones eléciricas del local educative, por lo que se debe evaluar ei consumo
de energia eléctrica de forma independiente, para que la red sea capaz de
soportario.

NModulo de conectividad

- Es el ambiente que funcicna como el centro de recepcién, administracidn,
custodia, almacenamiento y mantenimiento de los equipos, asi como el
monitoreo de la informacidén para todo el local educativo. Se encuentra en una
ubicacion anexa al AIP y cuenta con el servidor general, ademas del espacio
para el coordinador de innovacién y soporte tecnoldégico. En zonas
bioclimaticas donde se presentan periodos de lluvia, es recomendable que el
madulo de conectividad se ubigue a una altura que garantice la continuidad
de su funcionamiento.

- Para dimensionar el médulo de conectividad se debe tener en cuenta ia
cantidad de servidores por local educativo, el espacio de trabajo para el
personal encargado de! scporte tecnoldgico, asi como el area para el
almacenamiento y mantenimiento de los recursos TIC, de manera que €stos
puedan ser distribuidos a otros ambientes del local educativo mediante
mobiliario mavil.
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Cuadro N° 15, Ficha técnica del ambiente Aula de Innovacion Pedagégica (AlP)

NOMERE . AULA_ DE INNOVACION PEDAGOGICA GUARTO DE CARGA 0 MC')DULD DE CONECTIVIDAD
CAPACIDAD 30 estudiantes De 01 a 03 usuarios
L.O. 3.00m? Variable
AREA 90.00 m? (incluye depdsito, aprox. 15%) 25.80 m?

AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA

Dotacién referencial

- Pizarra

- Mesa para docente {(1.00 m x 0.50 m}

- Mesas para estudiantes {(2.00 m x 1.00 m)
- Sillas para estudiantes segun grupo etario
- Silla para docente {0.40 m x 0.45 m)

- Pizarra

- Armarios (0.45 m x largo variable}

- Ecran

>

b
I

i,
g

MODULO DE CONECTIVIDAD

Dotacion referencial
- Escritorio

- Tablero de trabajo (profundidad (.60 m)

Silla para estudiantes

- Amarios {iargo variable x 0.45 m)

- Rack para laptops (0.60 m x 0.45 m}

- Gabinete auto sopornade para servidor, switch de
comunicaciones, modem satelital y recepior de video,
entre otros. {(1.00m x0.90 m)

3

v

3

1

1

3

Computadoras de escritorio

Laptops

Tablets

Impresora

Proyector de techo yio televisor

Pizarra interaciiva

Visores de realidad vinual o aumentada
Sensor de movimienta u otros

Elementos para proyectos de robotica yfo
automatizacién

Equipamiente digital que permita la conformacion
de una red local {conccida como una Red LAN)

Laptops para su almacenamiento y/o recarga.

(1 Servidor cada 30 secciones (referencialmente)}
01 Switch de comunicaciones.

Modem satelital

Receptor de Video Satelital.

Materiales, accesorios, repuestos y fungibles para
labores de soporte

Tadler: de
trabajo

Carrito |

- Estante para almacenar baterias fotovoltaicas (0.60 m Ve"maz'é“ 222 "“m"“adé”{':-
x045m) o A
Ingreso Cuarto I Mesa de apoyo
de carga o Ingreso,
moduie de AR - .
conectividad -I 1{3\ .
l e - "“ Mazg
A0 L
- Y
[ = w

Pizarra

Medidas aproximadas y en metros.

5 - iy o )
de carga £ Depssito ng\‘ o ':?] @;
@ 1 2006 | <= lpars los o .
5 5 recursos| - " R 2
% = TIC "\/E, S ':E\
& B Y _ _
= i:j LIErviIO B ‘\}
¥ l:l 1-000.90 Docenle
] Mesa de apoyo
| I 1 i i
' Ventilagzion S lhaminacian

Nota: cruzada e natural

Los graficos son referenciales; pueden ajustarse a las necesidades y caracteristicas de cada intervencion. El disefio debe
considerar la optimizacién de ios espacios pronuestos.

Fara intervenciones en IEE plblicas, los valores de las areas de los ambientes son considerados como estandares de calidad en
el marco de las metodeloglas especificas sectoriales de inversidn pdblica. En el casoe de infervenciones en 1|EE privadas, se deben
de observar los 1.0, de los ambientes desarrollados en la presente Norma Técnica, como un minimo a implementar.

Se deben considerar las condiciones de confort térmico, acustico v luminico sefialadas en la Norma A.010 v en la Norma
A.040, ambas del RNE, asi como lo sefialado en la N.T. Criterfos Generales.
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Notas:

- Los graficos son referenciales; pueden ajustarse a las necesidades y caracler(sticas de cada intervencién. El disefic debe
congiderar la optimizacion de los espacios propuestos.

- Se deben considerar las condiciones de confort térmico, acustico y luminico sefialadas en la Norma A 010y en fa Norma A.040,
ambas def RNE, asi como lo sefalado en la N.T. Criterios Generales.

. Caracteristicas generales:
".1.Son instalaciones empotradas y/o en ductos claramente definidos en planos (lo més adecuade). Asimismo, cuando sea necesario,
ipueden utiizarse bandejas técnicas para una mejor conectividad de los recursos TIC.

I
7

Eléctricas

Contemnplar 01 tomacorriente doble cada 15.00 m¥, colocados a 20 ¢m sobre la superficie de trabajo
de las mesas perimetrales. Adicionalmente, 01 toma dobfe cercano a la zona de trabajo del docente.
Todas las instalaciones eléctricas debhen de estar aterrizadas {con puesta a tierra).

Hidro-sanitarias
No requieren instalaciones de este
tipo al intericr del ambiante.

Telecomunicaciones .
Debe contemplar 01 salida de TV {alta y fija) v 01 salida para PC dal docente. Todos ios ambientes deben estar preparados para €l uso de os
recursos TIC.

Fuente: Elaboracién propia.

11.3. Ambientes tipo C

Es el ambiente donde se reslizan actividades de investigacion por medio de
experimentos, practicas y trabajos de caracter cientifico, de indagacion, tecnoicgico
y/o técnico para el nivel de secundaria.
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El nimero de laboratcrios se establece de acuerdo a la cantidad de secciones, de
acuerdo a lo indicado en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 16 Cantidad de laboratorios seglin numero de secciones

: Labioratorios:.
De 01 a 15 secciones en total 01
De 16 a 30 secciones en total 02
De 31 a 45 secciones en total 03
De 46 a 60 secciones en total 04

Fuente: Elaboracion propia.

Cuande una IE demande 01 laboratorio para las ires especialidades de Ciencia y
Tecnologia (Fisica, Quimica y Bioclogia), es necesario que las unidades de
almacenamiento para los materiales, instrumentos y equipos estén diferenciados
segun la especialidad correspondiente, con el fin de garantizar su Liso adecuado.

Cuando se demanden 02 laboratorios, se sugiere agrupar las especialidades de
Quimica y Biologia en 01 laboratorio ya que emplean similares materiales de
indagacién y tener otro para la especialidad de Fisica, que cuente con materiales para
actividades de mecanica, actividades de calor, actividades de éptica, actividades de
electricidad, electrénica, magnetismo, robdtica (kits), entre otras, que reguieren de
mayor espacio.

Cuando se demanden 03 laboratorios, se asignha uno para cada especialidad de
Ciencia y Tecnologia, es posible optimizar espacic al {ener areas de almacenamienio
compatrtidas y accesibles para mas de un laboratorio. '

Se deben contemplar estantes para material de uso cotidiano de laboratorio, lugares
de guardado con puertas para material reservado y equipo, de manera concentrada o
distribuida en el ambiente. De considerarse un area de depésito, que incluye el area
de preparacién, ésta representa aproximadamente un 15% del area del laboratorio
sefialado en el Cuadro N° 17. Se debe tomar en cuenta las caracteristicas geograficas
de la regién para el almacenamientc de los materiales reservados y las
recomendaciones del proveedor (en caso de reactivos).

Se debe considerar el suministro de agua, electricidad y gas. En el caso del suministro
de gas, podrian reemplazarse por mecheros bunsen auténomos o portatiles, siempre
que se prevea contar duranie el afio con dichos mecheros, cada vez que su uso resulte
necesafio.

Es recomendable que, en la medida posible, se considere la expansion del laboratoric
hacia areas exteriores, para la realizacion de experimentos al aire libre u otras
actividades gue sean requeridas.
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Cuadro N° 17. Ficha técnica de! ambiente laboratoric

NOMBRE . _ LABORATORIO
CAPACIDAR 30 estudiantes
.O. 3.00 m?
AREA 90.00 m? (incluye deposito, aprox. 15%)
CONDIGIONES ESPAGIALES 0 e v L
LABORATORIOS CON MESAS DE TRABAJO FiJAS
l—f

Las mesas de apoyo perimetrales facilitan el uso del
ambiente para diversas aclividades: trabajo en
grupos, exposiciones o demostraciones paralelas,
clases expositivas, asi como trabajos individuales.

Se incluye el é&rea destinada al guardade de
materiales vy equipos, la cual se encuenira
completamente integrada al ambiente de trabajo
permitiendo el libre acceso del estudiante a esta zona.
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Los graficos son referenciales; pueden ajustarse a las necesidades y caracteristicas de cada intervencion. El disefio
debe considerar la optimizacion de los espacios propuestos.

Para intervenciones en ||[EE publicas, los valores de las areas de los ambientes son considerados como estandares de calidad
en el marco de las metodologias especificas sectoriales de inversion publica. En el caso de intervenciones en IIEE privadas, } &
se deben de observar los 1.O. de los ambientes desamolladss en la presente Noma Técnica, como un minime a implementar. jk
Se deben considerar las condiciones de confort térmico, acUstico y luminico sefialadas en fa Norma A 00y enla Norma
A.040, ambas del RNE, asi como lo sefialado en {a N.T. Criterios Generales.

Fuente: Elaboracion propia.
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LABORATORIOS CON MESAS DE TRABAJO MOVILES

La alternativa con mesas méviles mejora la flexibilidad del ambiente con

respecto al uso de mesas fijas.
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- Se deben considerar las condicionas de confort térmico, acustico y luminico sefiatadas en iz Norma A.010, en la Narma A4.040Q
ambas dal RNE, asi come lo establecido en la N.T. Criterios Generales,
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En general:

1. Mesas de trabajo con capacidad para 5-8 personas
de 1.00 m x 2.00 m (méviles con freno) o 1.00 m x N_I ]
2.40 m (fjas) y conexiones aterrizadas. La superficie E-
del tablerc y del mueble bajo debe ser de matenial O]
lavable, resistente a 4cidos y abrasiones. —=

2. Mueble bajo para guardado de instrumentos y | {L
colocacion de equipos, 0.60 m de profundidad, L

llumninacién
natural

0.90 m de atto. 20
3. 05 - 06 lavadercs de acero noxidable en mesa perimetral %] Ea- ’
o enmesa de frabajo segiin propuesta pedagégica. il g O _
. 30 bancos {aprox. 0.30 m de diametro} ™3
. 31 mesa con PC para el docente (0.50 m x 1.00 m}
ysilla (045 m x 0.45m)
6. 01 pizarra (3.00 m de largo minimo, éptime 4.20 m 10 3
de targo y 1.20 m de afto) .E]
7.01 Lavacjos con ducha de emergencia cuya Ao
ubicacion debe ser préxima a la salida y/o ingreso _x
{area de 1.50 m?) Ventitagion
8. Amarios para guardado de equipos ¥ documentos cruzada
{como minimo 045 m - 0.80 m de fondo} y
estanterfa, repisa o anaqueles para guardade de
trabajos (0.45 m - 0.60 m de fondo como minimo)
9. Egquipos variados segun propuesta pedagdgica,

prever puntos de instalaciones en mesadas segun I
convenga, enfre otros se menciona: balanza,
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centrifuga, esterilizador, destiladera de  agua
(requiere puntoc eléctrico, de agua y de desaglle),
equipo para “bafio maria®, microscopios binoculares,
microscopio digital, maguetas de circuitos eléctricos
y electrénicos. %
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Ademas, tener en consideracion: - -
- El laboratoric y el taller deben estar provistos
de extintores del tipo adecuado, en caso de alguin accidente.
- Prever extractores de aire {02 como minime) y si es necesario inyectores de aire.
Nota:
- Medidas aproximadas en metros.
- Considerar los materiales y recursos distribuidos por el drea pedagdgica correspandiente.
- Se deben considerar las condiciones de confort térmico, acustico y luminico sefialadas en la Norma A010 y en la Norma
amba: k£, asi o sefia la N iterios Generales.

Caracteristicas generales:

Son instalaciones empotradas y/o en ductos claramente definidos en planos {lo mas adecuado),

Hidro-sanitarias y gas

Eléctricas - Debe contemplar puntos de agua con [lavaderos  inoxidables,
recomendandose 05 {unc para cada grupe de frabaje). Contemplar si van en
muebles fijos o convenienternente ubicadoes en fa mesada lateral

- Debe contempiar puntos de abastecimiento de gas junto al punto de agua

Q(q-\ODEEO(,_, Contemplar 01 tomacorriente deble cada 15.00 m?,
f ‘% colocados a 20 em sobre |2 superficie de trabajo de |as

z B® |‘Elmesas perimetrales. Adicionalmente. 91 toma doble . . .
= DIRACCION 2 feercano a la zona de trabajo del docente. en mesas fjas o en la mesada lateral convenientemente ubicados,
. . ) ) N recomendandose 05 {Uno para cada grupo de trabajo). Se debe cumplir con
ke/ Se recomienda emplear tomacorrientes con proteccion al 1o estipulado en las nomas sobre instalaciones de gas hcuado (GLP) yio gas
T agua. natural (GN). Sin embarge, se debe contemplar la posibilidad de
- Todas las instalaciones eléctricas deben de estar reemplazarios por mecheros bunsen autdnomo, para optimizar instalaciones
aterrizadas {con puesta a tierra). ¥ gasto. Ambas opciones con abastecimiento peritdico garantizade.
WY | - Se debe contemplar 01 lavaojos con ducha de emergencia
Ekelecomunicaciones .

be contemplar 01 saiida de TV {alta y fija) y (1 salida para PC del docente. Todos los ambientes deben estar preparados para el uso de
racurses TIC.
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11.3.2. Taller creativo o taller de arte

a. El taller creativo en primaria y tailer de arte en secundaria, son ambientes de similares
caracteristicas técnicas donde se realizan las actividades relacionadas a la exploracion
creativa, la indagacion y/o a las artes visuales en el caso de secundaria.

b. Para el nivel educativo de primaria se tienen, en un sélo ambiente, las caracteristicas
técnicas del laboratorio de ciencias y taller de arte. Para ello se contempla un punto de
gas para uso def docente.

Previo analisis del costo-beneficio y lo que senalen los requerimientos pedagogicos,
se podria optimizar por medic de mechercs bunsen auténomos o portatiles que no
requieren conexion a la red, cuya carga podria hacerse periddicamente en un lugar
determinado del local educativo. Es necesario que fas unidades de almacenamiento
para los materiaies, instrumentos y equipos estén diferenciadas segun especialidad
{laboratorio de ciencias y talier creativo), con el fin de garantizar su uso adecuado.

Para el nivel educative de secundaria las caracteristicas técnicas facilitan realizar
actividades pedagdgicas refacionadas a las artes visuales tales como, pintura, dibujo,
escultura o diseno.

Para determinar la cantidad de talieres creativos o talleres de arle necesarios en las
HEE debe considerarse que cada seccion desarroila en este ambiente actividades de
arte {primaria y secundaria} y de ciencia y tecnologia (sélo primaria}.

Cuadro N° 18. Cantidad de talleres creativos y/o de arte segiin

namero de secciones
De Q1 a 15 secciones en 01 De 01 a 10 secciones en 01 (e 01 & 15 secciones en 01
total total total
De 18 a 30 secciones en 02 De 11 a 20 secciones en 02 De 16 a 30 secciones en 02
tatal total total
Oe 31 a2 45 secciones en 03 De 21 2 30 secciones en 03 De 31 g 45 seccianes en 03
total total total B
De 465 & 60 secciones en 04 Dea 31 a 40 secciones en 04 De 46 a 60 secciones en 04
total total total
De 41 a 50 secciones en 05
total
De 51 a 60 secciones en 06

total

Los ambientes donde se lievan a cabo las actividades correspondientes al taller
creativo y al taller de arte incluyen un area destinada para almacenamiento y exhibicion
cuya dimension es igual al 15% del area total de dichos ambientes. Se debe considerar
las caracteristicas ambientales para la conservacion de materiales a utilizar en el taller
creativo (también jaboratorio de ciencias) y taller de arte.

11.3.3. Taller de educacion para el trabajo

En estos espacios se realizan las actividades pedagogicas del area curricular de
Educacion para el Trabajo (EpT), en los que se gestiona proyectos de emprendimiento
economico o social. Es decir, los estudiantes proponen alternativas de solucion frente
a probiemas o necesidades econdmicas ¢ sociales, de manera que afiancen su
potencial y aumentan sus posibilidades de empleabilidad.
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b. En estos talleres se trabaja en base a kits de disefio ¢ trabajo, los cuales tienen

materiales que brindan a los estudiantes herramientas para la empleabilidad dentro de
diferentes contextos y situaciones.

c. Tener en cuenta que para las actividades de investigacion y gestién, los estudiantes
podrian hacer uso de recursces tecnoldgicos y recursos bibliograficos, por lo que
requieren de superficies para realizar apuntes y facilitar el frabajo colaborative. Para
las actividades de disefio y produccion de prototipos, se requiere de mobiliario que
permita actividades grupales.

d. El mobiliaric debe facilitar ef trabajo colaborativo y distintas dindmicas en diferentes
tiempos, por ioc que debe poseer un disefic de facil desplazamiento para los
estudiantes, y a su vez, debe asegurar un buen soporte, facil limpieza, durabilidad y
condiciones de confort y bienestar. Se recomienda que las mesas de trabajo faciliten
las actividades grupales, teniendo en cuenta que 01 kit de trabajo es compartido por
varios estudiantes. Ademas de las mesas de trabajo, se requiere de otro tipo de
mobiliaric y equipamientc que genere nuevas posibilidades de aprendizaje
colaborativo, como pizarras moviles por equipo, diferentes tipes de superficies para
realizar apuntes (de corcho, material de pizarra, u otras).

e. En refacién al aimacenamiento, se debe considerar un area destinada a almacenar lo
desarrcltado en clase, asi como 1os recursos del tailer (recursos bibliograficos y kits de
disefio). Para ello se debe prever estantes y/o repisas dentro del taller o de ser
necesario un deposito anexo. Su ubicacidén y dimensidon dependen de fos materiales
gue requieren ser almacenados y de la frecuencia de uso, de modo que los estudiantes
puedan manipular y almacenar los prototipos elaborados.

Segun la cantidad de secciones y la cantidad de horas pedagogicas que se le asigna
al area curricular de Educacion para ef Trabajo, se puede determinar la cantidad de
estos talleres.

Cuadro N° 19. Cantidad de talleres de EpT segun nimero de secciones

- Cantidad de secciones - : Talleres de EpT -
De 1 a 15 secciones en total 01
De 16 a 30 secciones en total 02
De 31 a 45 secciones en totai 03
De 46 a 60 secciones en total 04

Fuente: Elaboracian propia.

En caso de [IEE existentes gue cuenten con equipamienio y/o mobiliario de
caracteristicas distintas al referidc en el Cuadro N° 21, el espacio educative debe
plantearse considerando que pueda desarrollarse la oferta formativa de fa IE en
relacion al area curricular de Educacion para el Trabajo, en concordancia con la
normatividad vigente'® sobre la formacion técnica para estudiantes de ||lEE publicas de
educacidn secundaria.

iwas poblicas del nivel szcundario de cacian -
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Cuadro N° 20 Flcha tecnlca del amblente taller creatlvo o taller de arte

- TPQC :
NOMBRE TALLER CREATIVO ] TALLER DE ARTE
CAPACIDAD 30 estudiantes
LO. 3.00 m?
AREA 90.00 m? (Incluye depésito de aprox. 15% del area)
CONDICIONES ESPACIALES

TALLER CREATIVO / TALLER DE ARTE

Dotacién referencial

« Pizaira
Estante para biblioteca de aula 1.60m x 0.40m

« Mesa de trabajo grupal 1.00mx2.00m * ) -

» Mesa para docente 1.00 m x 0.50 m » Amario para docente 1.20 m minima x 0.40m

s Silla para docente « Mesa lateral de apoyo 0.60 m de profundidad

* Sillas para estudiantes » Mobiliario para almacenar y exhibir material {profundidad 0.60 m}
Notas: e -

- Medidas aproximadgas y en metros. |
- Los gréficos son  referenciales; : tafter
pueden ajustarse a las necesidades I (Area vanable)

y  caracieristicas de  cada |

intervencion.  Ei  disedio  debe ”Ul'“m“'m‘ . 22 Ventilacion
considerar la optimizacion de los naural cruzada
espacios propuestos. ‘ﬁﬁl

Fara intervenciones en lIEE pablicas,

Area exterior con coberiura para ampliacion del

los valkres de las &reas de los J _,;h ) Armano paia
ambientes son considerados  como - "-i"-' docente

estandares de calidad en el marco de . o 5 -

las metodologias especificas - - Y - [:' ;

sectorales de inversidn plblica. En et [ - — d i raa de

caso de intervenciones en HEE gardadojo
privadas, se deben de observar los LO.

. exposicion ke

de los ambientes desarroliados en la o Pi baj
- 0y zaltsd  [rabajos

presente Norma Técnica, como un il )
minimc & implementarse  debe —_
considerar las condiciones de . B |
confort térmico, acustico y luminico o) - 1 L3
sedaladas en la MNorma A010 vy s
A040 del RNE y la N.T. Criterios Lavadero Mesa laferalde _Lavadero
Generales, {""E‘ """ apeyo-——--- m"l

Huminacion «Le J Ventildcion
j natural -:Q\' S~ M

: NS TALACIDNES TECHIGAS

Caracteristicas generales:

Son instalaciones empotradas y/o en ductos claramente definidos en planos (lo mas adecuado).

Hidro-sanitarias y gas

- Debe contemplar puntos agua, recomendandose §2 pozas de lavado
o 01 favadero corrido con dos grifos. colocados en el interior o &l
exterior proximo del ambiente.

- Sdlo para el taller creativo: Se debe contemplar 01 punto de
abastecimiento de gas para uso del docente. Se debe cumplir con lo
estipulade en las normas sobre instalaciones de gas licuade (GLP}
yio gas natural (GN). Sin embargoe, se debe contemplar |a posibilidad
de reemplazatios por mecheros bunsen auténomeo. para optimizar
instalaciones y gasto, Ambas opcionss con abastecimiento periddice
garantizado.

Eléctricas

- Contemplar 01 tomacorrente doble cada 15.00 m?
colocados a 20cm sobre {a superficie de trabajo de las
mesas perimetrales. Adicionaimente 01 torma doble
cercana a la zona de rabajo del docente,

- Todas las instalaciones eléctricas deben de estar
aterrizadas {con puesta a tierra), prever posible
proyactor en techo.

Telecomunicaciones
Debe contemplar 01 salida de TV {alta y fija) y 01 salida para PC de! docente. Todos los ambientes deben estar preparados para el
uso de los recursos TIC,
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Notas: ’
- Los graficos son referenciales; pusden ajustarse a las necesidades y caracleristicas de cada intervencion. El diseio debe \

considerar la optimizacion de los espacios propuestos.
- Se deben considerar 1as condiciones de confort termice, acustico y luminice seftaladas en ta Norma A.010 y en la Norma

A 040, ambas del RNE. asi como lo sefialado er la N.T. Criterios Generales.
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Cuadro N° 21. Ficha tecnica def ambiente taller de EpT

'NOMBRE - TALLERDE EPT
CAPACIDAD 30 estudiantes
1.0, 3,50 m?
AREA - 10500 mf
{Incluye el drea de almacenamiente de aproximadamente 15% del drea del taller)

TALLER DE EPT

Dotacidn referencial

« Pizarra

+  Mesa de trabajo 1.00 m x 2.00 m = Estante para biblicteca de aulg 160 m x 0.40 m
+ Mesa para docente 1.00 m x 0.50 m * Armario para docente 1.20 m minimo x 0.40 m
= Silla para docente

+ Sillas parz estudiantes

Area exterior con cabertura para ampliacion de! taller
{Area variable)

luminasion s s

CO- BB Ventilacion
natural o~ cruzada
™ T |
Ea
w
;{" Amario para
9 . .. docente
3 r1 2 N R
. TN,
=] =
- - S L1 2 _
- - ) £ a
- - Pizarra 5 £
:_\__ i . B § g
- - {11 B
- (= .~ Mesade rabaj <
=1 1.00x2.00
[ O I A -
Lavadero  Mesa lateral de apoyo Lavadera [:
— O ——
l' / Huminacién:(')e_ \ /‘"‘- Ventilagibn
Notas: \\_ i natural  #¥S o cruz

- Los graficos son referenciales; pueden ajustarse a las necesidades y caracteristicas de cada intervencion. E| diseno debe considerar
ta optimizacién de los espacios propuestos.

- Para intervenciones en lIEE pubficas, los valores de las areas de los ambientes son considerados como estandares de calidad en el marco de
las metodologias especificas sectoriales de inversion publica. En el caso de intervenciones en HIEE privadas, se deben de observarlos 1.O. de
los ambientes desarrollados en la presents Noma Técnica, como un minimo a mplementar,

- Se deben considerar las condiciones de confort termico, acustico y luminico sefialadas en la Norma A.010 y en |a Norma A.040,

ambas del RNE, asi como lo sefialado en la N.T. Criterios Generales.

aracteristicas generales:
Son instalaciones empotradas y/o en ductos claramente definidos en ptanos {lo mas adecuado).

Eléctricas
- Contemplar 01 tomacorriente doble cada 15.00 m?. Adicionaimente, 01 toma doble | Hidro-sanitarias y gas

cercana a la zona de trabajo del docente. i - Contemglar 02 puntos de agua para
- Se recomienda emplear tomacosrientes con proteccién al agua. ! lavaderos inoxidahles.
- Todas las instalaciones giéctricas deben de estar aterrizadas (con puesta a lierra).

Telecomunicaciones

Debe contemplar 01 salida de TV (alta y fija) y 01 salida para PC del docente. Todos los ambientes deben estar preparados para el uso de
los recursos TIC.
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- Los graficos son referenciales; puaden ajustars— a las necesidades y caracte.mt cas de cada intervencidn. El disefio debs considerar |a

optimizacion de los espacios propusestos. _
- Se debemmnﬂuonea de confort témico, acustica v luminico seftaladas en ka Norna A.010 y en |3 Nomma A.040, armbas gel RNE, asi
&

“eomme o T Criterios Genexjaﬁ"\\
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11.4. Ambientes tipo D

11.4.1. Sala de usos mdltiples (SUM)

a.

Este ambiente debe permitir ef desarrollo de diferentes actividades dentro y fuera del
horario escolar. Puede ser utilizado para aquelias actividades que no cuentan con un
ambiente de uso exclusivo, debido a la poca carga horaria de la actividad o por las
limitaciones de area de los terrenos. En ese sentido, una SUM permite desarrollar
distintas actividades y puede ser compartide por primaria y secundaria.

Las actividades que se pueden desarrollar en la SUM son, entre ofras: actividades
fisicas y de juego, actividades deportivas {tenis de mesa, ajedrez, u ofras), actividades
artisticas (artes plasticas, musica, danza y otras artes escénicas), actividades de
exhibicién escolar y cultural, actividades de alimentacion, conferencias, charlas,
proyecciones multimedia, asambleas de estudiantes, padres de familia, docentes,
reuniones de la comunidad, asi como reunionas académicas y de bienestar.

Si en la SUM se desarrollan actividades de educacidén fisica {que no pueden
desarrollarse al exterior u otros ambientes) se debe prever condiciones tales como una
altura adecuada, que faciliten el desarrollo de las mismas. Tener en cuenta que a
mayor actividad fisica se requiere un nimero mayor de veces de renovacion de aire
para lograr el confort y habitabilidad adecuados. No todas las disciplinas pueden
realizarse en este tipo de ambientes.

De acuerdo a las actividades en la propuesta pedagogica se puede contemplar un area
de escenario, sin que este reste flexibilidad en el uso del espacio interior. Ademas
como area adicional, considerar un area para deposito que podria servir
eventualmente como camerino y area de apoyo a otras funciones en exteriores.

De acuerdo a las actividades relacionadas a ia alimentacion de los estudiantes, en la
SUM se puede prever un ambiente adicional para la preparacién de alimentos y
despensa, siempre que se tengan en cuenta las consideraciones necesarias pard
dicho uso (espacic de trabajo, mobiliario, punto de agua, entre otros}. Es necesario -
gue las dimensiones de mesas y siflas contemplen |la variedad de grupos etarios y las
caracteristicas de los estudiantes.

Se debe contempiar conexiones para el sistema de cemunicacion {iluminacién focalizada,
sisterna de sonido, tomacorrientes, entre otros). Asimismao se puede plantear subdivisiones
mediante paneles mdoviles acusticos, con el fin de hacer mas eficiente su uso.

Para determinar su ubicacién se debe contemplar la posible cercania a los accesos
del local educativo y las circulaciones principales. Ademas se debe tener en cuenta
que el SUM puede ser un ambiente generador de ruide, por lo gue su ubicacion no
debe interferir con actividades que se realizan en otres ambientes.

Debido a que el area de la SUM depende del uso y de la cantidad de estudiantes en
el local educativo, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Para locales educativos con mas de 05 secciones, considerar e} 1.O. de 1.00 m?
por la cantidad total de estudiantes del turno de mayor demanda. El area resultante
no debe ser mayor a 300 m®.

- Para locales educativos con menos de 05 seccionas, considerar el 1.O. de 1.00 m?
por la cantidad total de estudiantes de! turno de mayor demanda. El area resultante

: VISACIO
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Cuadro N° 22 Flcha tecmca del amblente Sala de usos multlples {SUM)

e L D “qiPeD -
NOMBRE : SALA DE USOS MULT[PLE SUM _
CONDRICION Menor a 05 secciones A partir de 05 secciones
CAPACIDAD variable variable
1.O. 1.00 m® 1.00 m?
Mo debe ser menor del rea de taller o laboratorio. No debe ser mayor a 300 m?

ACIALES -+

Sum natural N Posible expansion
CONFIGURACION A —1 T .k::
«  Area aproximada= 100 m?
«  Capacidad= 100 — SR S — el
Mesd de = {; = .[; e = i: berd Lo ‘*ﬁ .
Apoypo L b led bt e b F ed  lmeed  ESCMNCMC para. -
Dotacion referencial Lo Lol Lot L Lol Ll L L LS Lo computadora
o Escritorio para computadora 0.40m x 0.80 m L] L e e e o] fd
»  Silla para adulto VL2 O N O S O O (O |} o] Projecioren
[ rack de techo
e Ecran 3.00m x2.00 m {aprox.} i kv N s i w0 i B w — =
«  Asientos - sillas apilables L)Ll el eEElE il e
e Armaric 045m x2.00m O 0008 0 %000
« 01 Proyector multimedia oOgJo0ocaoOooogn r
s 01 Computadora. ;
Armario ;
LT :i_ﬁ:.wl___t_::::ﬁ“l‘_“
Vantilanitn e iluminacidn
cruzada 222 'cl)" natural
luminacidn  «4 Ventilacion
naturat Y Posibie expansion cruzada
CONFIGURACION B oo oL ToIoTTTT T
»  Area aproximada= 100 m# n aEnEainEnEEEE :
*  Cepacidad= 100 QHHHHHEE D .
Dotacién referencial L e b b b b bd bl b Esciior para
Escritorio para computadora 040 m x 0.80 m = = e = e = =  compuladors
Silla para adulio — — = L e
Ecran 3.00 m x 2.00 m {aprox.} ¥
Asientos - sillas apilables — S o Proyecigr
Armario 0.45m x 2.00 m EEENENEENENEN J L] L sobremesza-.
Mesas de apoyo 1.20m x 0.80m [t E e T e T o O s B =% =
01 Proyector multimedia 1000000 o
01 Computadora. OO0 OO0 0 j ’;} ™
- - o R Armario E
\ 7 . T o T T T T "'"TL'"
Hurninacian  sie ?2 Ventrlaaon
hatural R cruzada

Nota:

Humninacion sie Ventllaclon
cruzada

Medidas aproximadas y en metros.

Los graficos son referenciales; pueden ajustarse a las necesidades y caracterfsticas de cada intervencion. £l disefio debe
considerar {a optimizacion de 1os espacios propuestos.

l.a dotacidn sefialada es referencial, con el fin de justificar el disefio propuesto.

Prever un area adicionsl que sirva come depdsito no menor a aproximadamente el 15% del drea neta del SUM, dependiendo de
{as funciones y mabiliario para estos fines,

Para intervencicnes en IEE publicas, los valores de las areas de los ambientes son considerados somo estandares de calidad en el mar
de las metodologias especificas sectoriales de inversion publica. En el caso de intervenciones en IIEE privadas, se deben de observapfps®

Ed;a‘;k\\
2

Cantemplar 01 tomacorrienie doble cada 15.00 m?
Tedas las instalaciones eléctricas deben de estar atersizadas {con puasta a tierra).

Mo requizren instalaciones de este tlpo aI
interior dal ambiente,

Telzcomunicaciones
Deban L.mtempfa o1 5a||da de TV (alta ¥ fija). Todos los ambigntss deben estgr meparafias para el 150 de los ragurses TIC.

&
«’Siffﬁ‘f

1.0 de los ambientes desarrollados en la presente Norma Técnica, como w1 minimo a implementar. & _fiEcg},
Se deben considerar las condiciones de confort térmico, acustico y luminice sefialadas en la Norma A.010 y en la Norma (§4g‘SA~,dN";{‘:
ambas de! RNE. asi comg lo seﬁaiado enltaN.T. Crllertos Gene’a[es _ — _ 15 It o
INSTALACIONESTECNICAS -~ . . . S IR \“f«;: LA
. L . . x4
Caracterlshcas generales: S
Son instalacionas empotradas y/o en ductos claramente defridos en planos (lo mas adecuads).
Eiéctricas Hidro-sanitarias
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11.5. Ambientes tipo E

a. Son ambientes destinados para las actividades del area curricular de Educacion Fisica,
asi como la practica del deporte. Existe una diversidad de estos ambientes segun cada
tipo de deporte o actividad fisica, ademas se caracterizan por requerir dimensiones y
areas especificas asi como espacios para ¢l almacenamiento de implementos
deportivos.

b. Los ambientes para el deporte y la actividad fisica se implemenian de acuerdo al orden
de prioridad sefialado en el documento “Lineamientos para la organizacion y
funcionamiento de espacios educativos de Educacion Basica Reguiar” y a la gestion
de redes educativas'!, desarrollada en el “Pian Naciona! de Fortalecimiento de la
Educacion Fisica y el Deporte Escolar”, para la dotacion de infraestructura deportiva
dentro de una estrategia territorial.

Para e} célculo de ambientes tipo E se debe considerar que en estos espacios se
desarrolian todas las horas pedagoégicas establecidas en el Curriculo Nacional vigente,
para el area curricular de Educacion Fisica.

Cuando estos ambientes se encuentren dentre del local educativo, debe tenerse en
cuenta que pueden ser generadores de ruido. Por ello, se recomienda que su ubicacion
no interfiera con actividades que se realizan en otros ambientes.

Estos ambientes pueden plantearse en cualquier piso del local educativo, siempre gue
brinden las condiciones de seguridad y evacuacién sefiaiadas en las normas vigentes.

De considerar el uso de estos ambientes por parte de la comunidad, se recomienda
que tengan ingreso independiente a sus instalaciones.

lLas dimensiones sefialadas para los distintos espacios deportivos responden a la
reglamentacion o normativa vigente de cada deporte federade, asi como a la Norma
A.100 “Recreacion y Deportes” del RNE, por lo que cualquier detalle o especificidad
del mismo se deben referir a dichos documentos segiin cada disciplina deportiva, ya
sea a nive!l nacional o internacional.

Debe considerarse la circuilacién alrededor de cada espacio deportivo, con la finalidad de no
interferir con tas actividades que se realizan en éstos. Se considera espacio deportivo ai
coliseo, polideportive o similar, en los gue, para poder acceder a la zona de espectadores,
se debe prever la circulacion necesaria para que ias personas no ingresen al campo de
juego, ni invadan la zonha de seguridad de las mismas.

11.5.1. Espacios para la actividad fisica

Son aquellos espacios que permiten realizar actividad fisica como marcha y carrera,
trepar, reptar, deslizarse, saltar vertical y horizontalmente, girar, manejar y controlar
objetos, u ofras.

Estos espacios pueden ubicarse en los patios, circulaciones, techos, entre otros, y
pueden hacer uso de diferentes elementos en pisos, paredes, desniveies, entre otros.
En casc se ubiguen espacios para la actividad fisica en areas contiguas a las
circulaciones, no deben interferir con el dimensionamiento que garantiza la
evacuacion.

" Plan Nacional de Fortalecimiznto de la Educacion Fisica y el Deporte Escolar. aprobade con Resolucidn Ministerial N® 034~
- 2015-MINEDLL Lineamientos que orientan la Organizacion y Fungiopamiento de Redes Educativas Rurales, aprobado con
Eegmiaria Ganeral N° 004-2018-MINEDL, vy ot[g{@stgmmmlci vigentes.
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Se debe tener en cuenta los elementos de seguridad respectivos, dependiendo de la
actividad fisica que se pueda realizar, entre ios que se encuentra el tratamiento de
pisos para amortiguamiento de caidas en funcién de la altura y material que se utilice
para dicho fin, recubrimiento de los elementos de anclajes y de soporte, entre otros.

En locales educativos que por fas limitaciones def area de terreno, no pueden contar
con losas multiuso (ver Cuadre N° 23), se debe implementar como minimo espacios
para la actividad fisica. El dimensiochamiento de los mismos debe permitir el uso de
una seccién a la vez.

11.56.2. Losa muliiuso

oPE£p
Ay (/o
)

(=3
s
x
+

DIREGCION

Son espacios que, segun sus dimensiones, permiten la realizacién de diversos
deportes. Se pueden clasificar en 2 tipos:

__g_qa_t_:_l_r_g_ h;" 23. Tipos de josas mult_iuso

imensiones fn
Ancho Largo
15 28 420 1BAS (iv), 1VOL
20 40 800 1FTS, 1BAS (v}, 1VOL, 1BAL (ii)

Fuente: Elaboracion prepia.

Notas:

(il Las medidas son referenciales; por tanto, pueden variar segin |a priorizacion de deportes y de acuerdo a iz nomativa
vigente del Instituta Peruano del Deporte (IPD}'? v a la nonmativa de las federaciones internacionales, segun coresponda.

{iiy De pricrizarse la practica de los cuatre deportes. segin requerimiento pedagdgico, la dimensién de fa losa
multiuso no debe ser menor a la reglamentaria para el campo depontive del Balonmano, segun nomativa del IPD y de
ia Federacion interacional de Balonmano (HF).

{ii)y FTS - Futsal, VOL — Voleibol, BAS — Basquet, BAL — Balonmano.

{iv} Los tableros de basquetbol deben contar con soportes moviles y auto estables. Por medidas de seguridad, no se
permiten tableros soldados en porterias de futsal

Tener en cuenta gue las dimensicnes (ancho y largo) de las losas Tipoe | y |l sefaladas
en el Cuadro N°” 23 no incluyen Iz zona de seguridad airededor de cada losa (ver zonas
de seguridad en Figura N° 8 y Figura N° 9). Adicionalmenie a estas dimensiones, se
recomienda considerar el ancho minime de 1.00 m (recomendado 1.50 m) paraia zona
técnica (hanco de suplentes y mesa de anotacion).

Para el calcuio de las losas multiusos se considera lo siguiente:

Cuadro N° 24, Calculo de losas multiuso
Sepciones o grupos en simultar Observaciones .
M -
02 Considerando separadores moviles

Fdente. Elaboracién propia.

Las alturas libres al interior de estos escenarios {de ser necesario cubrirlos y/o
techarios} deben permitir el adecuado desarrcllo de las disciplinas deportivas a
realizarse en su interior, recemendandose como minimo 7.00 m libres de obstacuios.

La superficie debe ser lisa, permeabilizada, horizontal, uniforme y durable ante la
friccion.

Pueden contar con cobertura o cemrarse completamente segun los requerimientos de
cada {E. Sin embargo, la cobertura y/o cerramientos de este escenario deportivo son
exigencia cuando las condiciones climaticas o requieran. En zonas de lluvias, se
deben prever los madios de evacuacion piuvial dentro y alrededor de |2 losa multiuso.

2 T A it
ISAZION
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Para ello, se recomienda una pendiente del 1% (0.5% a cada lado de! eje longitudinal)
y el uso de cunetas (con rejillas) u otro elemento alrededor de ella.

g. Se requiere diferenciar y marcar el area de juego segun cada deporte. Las lineas
deben ser completas y perfectamente visibles optando por colores como blanco,
amarillo, verde, negro, rojo, celeste ¢ azul, siempre y cuando sean visibles y
apreciables con el piso principal. Evitar en lo posible que coincidan con las marcas de
otro deporte. El tipo de pintura debe ser resistente a la abrasion y a las condiciones
climaticas.

—_
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Figura N° 8. Esquema de

losa multiuso tipo |
—/ \¥

de losa multiuso tipo li

' _/ \_m ‘\'\ Figura N° 9. Esquema
|

Se deben respetar las caracteristicas sefialadas en el Cuadro N° 25.

Se recomienda que la pista de velocidad sea de material sintélico (tartan, caucho o
similar) para cuidar las articulaciones de los estudiantes y prevenir futuras molestias
fisicas. En los casos donde no sea factible [a instalacion de tartén se puede considerar
el pavimento de arcilla ¢ de tiarra afirmada.

En todos los casos se debe asegurar el adecuado drenaje y mantenimiento para evitar
el deterioro de estos espacios deportivos.

ardo a la disponibilidad de area del Iﬂﬁeﬁ&\se puede considerar lo. siguiente:
- [

™
=
24
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- Una fosa de caida, en una zona adicional que permita la practica del salto largo.

- Unafosa de caida separada de |z pista de velocidad y saltos. En este caso, la fosa
tiene su propia pista de velocidad, la cual sirve Unicamente para acelerar antes del

saito.

e. Si una IE cuenta con campo atiético no es necesario gue se considere la pista de
velocidad y saltos.

Cuadro N° 25, Caracteristicas de pista de velocidad y saltos
Larga. o - Ancho

8i las dimensiones de! fefrenc
no permiten tenar las medidas
sefialadas para el large de

80 m = 3 mde inicio + 60 m
de desarrollo + 17 m para
desaceleracion

04 carriles como minmeo (de
1.22 m cada ung)

120 m.
. 120 m = 3 m de inicio + 100m | 04 carriles comeo minimo (de
de desarrollo + 17 m para 1.22 m cada uno}
Si la IIEE es Nucleo de red o desaceleracion 08 carriles como minimo {de
NUDDE (ver Figura N° 10} 1.22 m cada uno)

De acuerdo a la disponibilidad
de drea delterreno, ademas de . . . . .

la pista de velocidad se puede Ver dimensiones de pista gg ;tra;?gdad, tabla de batiday fosa
considerar una fosa de caida ;

parz la practica de salto.

DCe acuerdo a la disponibilidad | - Pista de velocidad de 50 m x 1.22 m.

de area del terreno se puede | - 01 tabla de batida de 1.22 m x 0.20 m x (.10 m. Para su
plantear una fosa de caida ubicacién considerar [a siguiente distancia desde el borde
separada de la pista de mas proximo de ia fosa de caida de arena: entre 100 m y
velocidad y saltos. En este 3.00 m para la practica de salic largo y entre 11.00 my 13.00
caso, Iz fosa tiene su propia m para la practica de saito triple.

pista de velocidad, la cual sirve | - 01 fosa de arena de 10.00 m de largo por 3.00 m de ancho y
Unicamente para acelerar un minime de profundidad de 0.30 m, considerando que &l
antes del salto. centro de la fosa debe ser més profunde.

Fuente: Elaboracion propia

Linea de Linea de
salida llegada
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b\4. Piscina semiclimpica

Se debe cumplir con las disposiciones deportivas reglamentarias para la natacion, asi Tf _
como lo estipuiado en el Reglamento Sanitario de Piscinas. Se recomienda que este  © -~
espacio deportivo sea techado y deba contar con espacios para espectadores y de *i '
soporte. -}
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Cuadro N° 26, Caracteristicas de piscina semiolimpica

" Profundidad®™
La profundidad del vaso de la piscina contada desde el
metro 1.00 (medido desde |a pared de 1a zona de parfida)
hasta al menos el metro 6.00 del vaso de la piscina es de
1.35 m, come minimeo.

- Ancho™ .

06 u 08 carriles segun
disponibilidad de
,_ terrencs  w/o el nivel
q 25.00m | educativo al cual estd
enfocada la IE. Se
recomienda que cada
carril sea de 2.50 m.

En las otras zonas del vaso de la piscina {fuera del drea
mencionada} se requiere una profundidad minima de
1.00m.

SR i
Fuente: Elahoracien propia.

b. De acuerdo a los “Lineamientos para la organizacion y funcionamiento de espacios
educativos de Educacion Basica Regular”, por cada carril de la piscina semiolimpica
pueden nadar entre 07 - 08 estudiantes de primaria y entre 05 - 06 estudiantes de
secundaria. Segun esto, y considerando la cantidad maxima de estudiantes gue
pueden nadar por carri, la piscina semiclimpica de 06 carriles permite ef uso por parte
de 01 seccion o grupo de primaria o 01 secciéon o grupo de secundaria. La piscina
semiolimpica de 08 carriles permite el uso en simultaneo de 02 secciones ¢ grupos de
primaria (04 carriles cada seccién), o de 01 seccidn o grupo de secundaria (usc de 06
carriles y 02 quedan libres de uso).

Cuadro N° 27. Uso en simultaneo de ia piscina segin nimero de secciones y
cantidad de carriles

Q07 - 08 estud{antes 05 - 06 estudiantes
01 seccién o grupo o 01 seccidén o grupo

02 secciones o grupos ¢ D1 seccidn o grupo
Fuente Elaboracbn prop|a

Se deben considerar playas o andenes pavimentados (bandas exteriores fuera del
vaso), cuyas dimensiones sefialadas en ef Cuadro N° 28 son las minimas requeridas
para seguridad y circulacién alrededor del vaso de la piscina.

Cuadro N° 28. Ancho de las bandas exteriores (playas o andenes
pavimentados)

Extremo de pamda R 5.00 m
 Extremodefiegada . 200m
Fuente:; Elaboracion propia.

Con la finalidad de evitar la contaminacion del agua se debe tener en cuenta una
pendiente adecuada de la superficie y canaletas alrededor del vaso de la piscina.

En el interior del vaso de la piscina se deben utilizar materiales impermeables, de facil
limpieza, desinfeccién y mantenimiento. Para la zona exterior al vaso se deben
considerar materiales antideslizantes que impidan accidentes.

Se debe considerar el adecuado acceso al vaso de la piscina a traves de escaleras de
mano u otros elementos necesarios.

‘3 Extraido de reglas de infraestructura de la FINA (2017-2021).
Extra:do de normas reg1amentarlas de 1a piscina para natacién de la bll
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g. Segun las condiciones climaticas del lugar de intervencién, se debe considerar ei
atemperamiento de ia piscina, asi como los espacios requeridos para efio, entre los
que podria considerarse el cuarto de maquinas, calderas u otros.

h. También se puede considerar el uso de una cobertura que permita la proteccion interior
ante luvias, vienios, temperatura inadecuadas, entre otras condiciones externas. Para
ello se debe considerar gue la aitura libre minima desde el borde del vaso de tapiscina
hacia la cobertura es de alrededor de 4.00 m, debiendo tenerse en cuenta para esta
medicion la distancia entre el vasc de la piscina vy el elemento de menor altura que se
encuentre o forme parte de la cubierta (luminarias, estructura, u otre). Si existe una
zona para espectadores, la altura estimada puede incrementarse en relacidn a la
visibilidad hacia el vaso de la piscina y las condiciones de confort.

i Debido a los altos niveles de humedad que se pueden presentar, se deben tomar
medidas para mitigar la condensacién de los distintos ambientes.

41.5.5. Gimnasio

a. Este espacio deportivo esta destinado para la practica y desarrollo de las distintas
pruebas de gimnasia, por una seccidn o grupe a la vez.

b. Ei espacio para el area de suelo (superficie de ejecucion} y la zona de seguridad
perimetral es de 18.00 m x 18.00 m. De contemplarse €l uso de aparatos de gimnasia,
se debe garantizar el area acorde con lo sefialado por la normativa internacional.

c. Cada aparato supone una prueba distinta dentro de la disciplina de gimnasia. Asimismo
deben preverse espacios de circulacion entre los aparatos y el espacio que ocupa un
estudiante en el uso activo de cada aparato. Estos dos espacios, el de uso active y
circulacion, no pueden interferirse entre si, ya gue serian un riesgo a la integridad fisica de
los usuarios por la posibilidad de impacto.

Cabe indicar que, por las caracteristicas de los aparatos y las actividades a
desarrollarse en ellos (giros y saltos, giros en altura), la altura del espacio debe ser la
adecuada para gue estos movimientos se realicen sin generar riesgos a la seguridad
de los estudiantes, garantizando que la ubicacion y altura de las instalaciones de
dichos ambientes cumplan con las medidas reglamentarias. Esta altura es de 8.00 m
para gimnasia ritmica y artistica (masculina y femenina}. De contemplarse una zona
de espectadores la altura podria incrementarse de tal manera que no impida la
visibilidad hacia la zona donde se desarrolla la actividad deportiva.

seguridad de los estudiantes y de los docentes. Del mismo modo se debe contempl ‘rb a2 B o
la instalacién de espejos adesados a las paredes que permita un correcto desarrolle% %, j‘tg?f
de la actividad. \%—-//

Se deben considerar materiales lisos gque requieran el minimo mantenimiento para evitar
refirar todos los aparatos instalados en el ambiente. Asimismo, se deben contemplar los _
elementos necesarios que brinden amortiguamiento ante caidas en funcidon defa aliurayel = ¢

material que se utilice para dicho fin. in'}
P . _ e
Fuera del area “efectiva” 0 “de trabajo”, deben considerarse las areas necesarias para. =

garantizar la posibilidad de observacion durante los entrenamzentos y/o competencias
{en un segundo piso de manera recomendable). .
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11.5.6. Coliseo, polideportivo o similar

a.

- a.

- Contempia en su interior, como minimo, una lesa multiuso del tipo Hl, zona para
jugadores suplentes y direccion técnica, zona para espectadores (al menos en uno de
fos lados longitudinales), espacios de soporte (considerar también sopories
tecnologicos), almacenes, vestidores y bafios (incluido para espectadores).

La altura libre minima debe considerar las dimensiones deportivas reglamentarias para
eventos oficiales (no dimensiones minimas reglamentarias indicadas para
entrenamiento).

La supetficie debe ser lisa, permeabilizada, herizontal, uniforme y durable ante la friccidn,
Se debe considerar el empleo de acabados que aseguren el amorliguamientc para
proteger las articulacicnes de los estudiantes, en concordancia con las normas de las
federaciones internacionaies.

En los casos en donde los requerimientos pedagogicos sefialen que se van a realizar
actividades culturales, artisticas, u otras, dentro de este ambiente se puede contemplar
un escenaric a una altura mayer del campo de juego y ambientes complementarios
para el adecuado desarrollo de las actividades.

Este espacio puede ser usado por una seccion o grupo a la vez. En aquelios casos
donde se contemplen separadores méviles, puede ser utilizado por dos secciones o
grupos ala vez.

11.5.7. Campo atlético

El campo atlgtico es el escenario deportivo donde se realizan actividades de diferentes
pruebas de atletismo. Asimismo, su configuracién permite que se desarrollen ofros
deportes, como el futbol.

De manera general, la pista debe tener 400 m de longitud, compuestc por dos tramos
rectos y dos curvos, y no menos de 06 carriles de 1.22 m cada unc (ver Figura N° 12).
En la zona central del campo atlético se podrian realizar otras actividades deportivas,
entre los que se podrian considerar los lanzamientos (jabalina, disco u otro), saltos
(alto, largo, triple u otro), u otras actividades posibles (ver Figura N° 11).

Este espacio se puede llegar a usar hasta por 07 secciones o grupos a la vez, haciendo
uso intensivo del mismo.

Los materiales y acabados deben responder a las caracteristicas de las diferentes
practicas deportivas a realizar, entre los que se encuentra:

- Enla zona de pista, se recomienda que sea de material sintético (tartan, caucho o

- similar) para prever molestias fisicas en las articulaciones de los estudiantes

cuandce lleguen a la madurez. En los cases donde no sea factible |a instalacién de
tartan se puede considerar el pavimento de arcilla o la tierra afirmada.

- En la zona de lanzamiente de disco, martillo y bala se recomienda una superficie firme
antideslizante como concreto o asfalto. Tener en cuenta que el disco, martillo o bala cae
sobre césped.

Segun los tipos de pruebas atléticas que se pueden realizar en este ambiente se deben
tener en cuenta las dimensiones cficiales para cada tipo. Estas se encueniran

SiEsidas por normas tanto nacionales coma internacional
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f. En fodos los casos se debe asegurar el adecuado drenaje y mantenimiento de este
ambiente deportivo para evitar su deterioro.

Figura N° 11. Dimensiones de campo atiético
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Figura N° 12. Esquema de combinacion de pruebas atléticas
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11.5.8. Depdsito para implementos deportivos

a. Se recomienda que para facilitar la localizacién y disponihilidad de tos implementos
deportivos, éstos se organicen de acuerdo a las diferentes disciplinas deportivas:
ajedrez, atietismo, gimnasia, tenis de mesa, basquet, futsal, balonmano, futbol, véleibol
y materiales de uso general (ver Figura N° 13).

b. El dimensionamiento del deposito esta sujeto al tipo y cantidad de implementos por
disciplinas deportivas, por lo que las areas sefaladas en la Figura N° 13 son
referenciales considerando el equipamiento contempiado en los graficos.

Las caracteristicas del ambiente deben facilitar la adecuada ventifacidn de los
implementos deportivos, sobre todo después de su usc.

De considerarse estantes para el almacenamiento, la altura del ultimo compartimento
superior no es mayor a 1.30 m, ello con la finalidad de tener un mejor alcance y
manipulacidn de los materiales deportivos.

Figuré N° 13. Esquemas referenciales de configuracion de implementos
deportivos en los depésitos
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Estante Atletismo Gimnasia
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Figura N° 14. Esquema referenciaf en elevacion de configuracion de estantes para
material deportivo
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£ | os esquemas de mobifiario propuestos corresponden a una cantidad minima de material deportivo posible de ser amacenado
en astantes, considerar en la propuesta que esta cantidad nodria aumentar en el tiempo.
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Ambientes tipo F

Son aquellos donde se pueden realizar actividades de socializacion, recreacién vy
actividad fisica.

Sequn las condiciones del clima y los requerimientos pedagdgicos, puede ubicarse en
espacios interiores ¢ exteriores (contemplando soluciones para la proteccién contra la
radiacion solar). Asimismo, se recomienda prever los elementos de proteccion
necesarios frente a las precipitaciones (lluvias, granizo y/u otros) con el fin de permitir
el desarrollo de las actividades previstas en dichos espacios.

Area de ingreso

Es el ambiente destinado para las situaciones de encuentro y espera, sobre todo en
los momentos de ingreso y salida culminada la jornada escolar. El area de ingreso
debe ser concebida como el espacio del local educativo que se integre y relacione con
el entorno, tanto desde su emplazamiento hasta ia eleccién de los materiales a utilizar.

Para el tratamiento del area de ingreso se pueden proyectar rampas, terrazas,
elementos de proteccion y/u otros, ya que se debe garantizar la seguridad de los
usuarios y la accesibilidad al local educativo.

Para intervenciones en I IEE publicas, el dimensionamiento de este espacio depende
de las condiciones que presenten cada terreno (ver Cuadro N° 2):

- Para terrenocs tipo I receso de puerta de ingreso (considerar los elementos de
seguridad necesarios, de manera que se proteja a los estudiantes y sus
acompanantes del transito vehicutar en los horarios de entrada y salida).

- Para terrenos tipo |I: 0.10 m¥%estudiante (no menor a 50.00 m? y no mayor al 5% del area
del terreno).

- Para terrenos tipo lli: 0.15 m¥estudiante (no menor a 50.00 m? y no mayor al 5% del rea
del terreno).

Para intervenciones en IIEE privadas, es recomendable considerar Q.10 m%estudiante (no
menor a 50.00 m? y no mayor al 5% del area del terreno).

De manera excepcional, en donde no es posible disponer de un area de ingreso, ya sea por
intervenciones que se realicen en locales educativos existentes, por disposiciones de los
gobiernos locales, regionales, yfo sectoriales, se deben considerar las medidas de seguridad
necesarias con el fin de garantizar la integridad de los usuarios del local educativo respecto
de las vias vehiculares.

De considerarse ingreso vehicular, este debe estar diferenciado del ingreso peatonal
evitando el cruce entre ellos.

De ser requerido, puede contar con la proximidad o colindancia de la zona de
estacionamiento y/c de la bahia vehicular, de ser requerido segun lo sefialado en el numeral
9.1.3 de la presente Norma Técnica.
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Circulaciones

Los corredores, pasilios y escaleras son consideradas areas que pueden propiciar la
socializacion, recreacion y la actividad fisica. En ese sentido, si los ambientes tipo F se
encuentran anexos a las circulaciones, no deben reducir el ancho minimo que garantiza ia
accesibilidad y evacuacion segun io establecido en el RNE.

Espacios exteriores

Son espacios donde se enfatizan las actividades de socializacion y recreacion, tales como
patios y veredas; sin embargo, en elics también se pueden desarroilar actividades
pedagdgicas, es decir pueden realizarse actividades para el desarrollc de las competencias
correspondientes a las diferentes areas curricuiares.

El mobiliario y equipamiento implementado dentro de los espacios exteriores, deben
responder a las caracteristicas antropométricas de ios estudiantes. Asimismo, de
implementarse equipamiento recreativo que pueda implicar caidas, se recomienda
considerar superficies blandas en e! piso que sirvan de amortiguamienio para la absorcién
del impacto y lo sefialado en fa Norma A, 130 del RNE. Ademas, se puede incluir mobiliario
para docentes y/o auxiliares que acompafien a los estudiantes.

En los sectores de patios y/o veredas se pueden plantear elementos como bancas y
jardineras que favorezcan actividades entre los que se podrian desarroliar reuniones
de estudio.

Asimismo, se debe considerar que la vegetacion propuesta debe responder a las
caracteristicas climaticas de la zona de intervencidn. En ese sentido se recomienda
considerar vegetacién endémica o nativa.

En zonas donde la radiacion solar represente efectos nocivos, los espacios exteriores
deben estar protegidos de tal manera gue se evite el pase de esta, segun la normativa

vigente.

Los espacios exteriores se pueden diferenciar a través del uso de materiales entre los
gue puede considerarse el césped, ia arena, el cascaje, fa madera, entre otros que
faciliten una mayor diversidad de actividades en los mismos. Asimismo, dependiendo
de la topografia del terreno, se pueden considerar desniveles, taludes, plataformas u
otros tratamientos espaciales previendo en todos los casos la accesibilidad y las
medidas de seguridad sefialadas en el RNE, con el fin de asegurar la integridad de los

estudiantes.

Las terrazas o plataformas libres, ubicadas en diferentes pisos del iccal educativo,
también pueden ser utilizadas para actividades de socializacion y recreacion,
considerando las condiciones de seguridad y accesibilidad sefnatadas en el RNE (A.010,1;
A.120, A.130, entre otros).
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Figura N° 15. Ambientes de socializacion. Eiemplos
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Nota:

- Los graficos son referenciales, pueden ajustarse 2 las necesidades y caracteristicas de cada intervencion. El disefio
debe considerar la optimizacion de los espacios propuestos.

Fuente; Elzboracién propia.

Ambientes tipo G

Son espacios donde se practica la siembra, el cultivo y el cuidado de especies vegetales en
viveros, bichuertos o similares, asi como también espacios para la crianza de animales. De
acuerdo a los requerimientos pedagoégicos, estos ambientes pueden contemplar actividades
gque tengan un caracter productivo, que ademas podrian contribuir a la sostenibitidad
alimentaria de los estudiantes.

El dimensiocnamientc de estos espacios debe responder a los reguerimientos
pedagogicos, considerando como minimo las actividades de una seccion a la vez.

Se debe de considerar un mueble que facilite a los docentes y/o auxiliares el guardado
de herramientas e insumos a utifizar en el desarrolio de las actividades pedagogicas.

Espacio de cultivo

- Es un espacio donde se desarrollan actividades de siembra y manejo de culiives
de distintas variedades de especies vegetales, acorde a las caracteristicas
bioclimaticas del lugar y a los requerimientos pedagogicos.

- En aquellos terrenos, que por las limitaciones de area, no sea posible contar con
espacios de cultivo se debe proponer scluciones alternativas tales como mesas
cultivo. Para elio se debe prever las estructuras, instalacicnes y acabados
no.
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- Si se implementan estos espacios en terrenc natural, se debe dejar un espacio
entre parcelas de un minimo de 80 ¢cm, en donde se puede caminar para el cultivo,
mantenimiento y cosecha del preducio.

- Se evalta, seglin condiciones bioclimaticas, el uso de cerramientos transllcidos
para conformar invernaderos.

e. Espacio de crianza de animales

- Es el espacio donde los estudiantes pueden interactuar con otros seres vivos y
comprender su entorno. La implementacion de este espacio es opcional segtin 1o
determine la propuesta pedagégica y la posibilidad de mantenerio de manera

adecuada.

- Se deben brindar las condiciones de salubridad y confort para que los animales
puedan desarrollarse y alimentarse adecuadamente,

- Cuando se tengan animales de distintas especies, se debe evaluar si es necesario
separarlos fisicamente, considerando el tipo de especie y las practicas culturales.

f. Depdsito de herramientas y materiales

- En el depédsito se debe contemplar mobiliario {closets y/o estantes) para el guardado
de la indumentaria e implementos, tanto para el espacio de cultivo cemo para el
espacio de crianza de animales, tales como: pice, rastrillo, lampa de mano,
rocladores, fertilizantes, baldes, semillas, cepilles, caja de arena, recogedor de
residuos, entre ofros.

Depodsito de productos

- Es el espacio destinado a la organizacion y conservacion de granos y semillas
producidas o necesarias para los espacios de cuftivo o para el consumo de los

animales.

ticulo 12.- Ambientes complementarios
Ambientes para la gestion administrativa y pedagégica

Son ambientes donde se planifican, gestionan y desarroflan actividades
administrativas y pedagégicas dentro de la IE {ver Cuadro N7 29).

La propuesta de ambientes para la gestion administrativa y pedagogica debe tener en
cuenta la cantidad de personal que le corresponde segun la escala de la IE (numero de
secciones) v el tipo de servicio educativo, de acuerdo al sefialado en las normas para el
proceso de racionalizacion.

Los ambientes para la gestion administrativa y pedagoégica son tos siguientes:

- Médulo administrativo que contemple un area de espera (segun su ubicacion | s
puede ser la misma que el del médulo de acompafiamiento y consejeria), espacios
para el personal de gestidn administrativa y pedagodgica, sala de reuniones,
archivo y deposito de materiales de oficina. Ver Cuadro N° 29.

- Mddulo docente gua comprende la sala de docentes de area segun lo sefialado en el
Cuadro N° 30.

Se debe plantear, sin importar la jerarquia del personal, que el disefio de los espacios -
para el personal y areas de reunion sean abiertas a os estudiantes y al personalentre
los que se puede considerar la planta fibre sin subdivisiones o con subdivisiones a
engan reg;stro visual permanente Ver Cuadro N° 32.
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Cuadro N° 29, Ficha técnica de mddufo administrative

| AMBIENTES P
NOMBRE CONSIDERACIONES
— — : - - Actividades de gestion y coordinacion
CAPACIDAD Segun ambiente relacionadas con la adminisiracién de la IE
1.O. Segun ambiente ylo coordinaciones con dogentes.
AREA Segun ambiente

ESPACIOS PARA PERSONAL DE GESTION ADMINISTRATIVA Y PEDAGOGICA

Espacios independientes para el personal:
- Capacidad max. = 01 usuario
- tQ. por usuario = 8.50 m? {por persona)

Dotacién referencial

Armaria 1.20 m x 0.40 m {h = 1.60 m}) - Computadora
Credenza 1.20m x 0.40 m (h max. = 0.70 m)

Escritorio 1.50 m x 0.80 m

Archivador 0.40m x 0.40 m

Silla 0.45m x 0.45m

I A

Espacios compartidos para el personal:
- Capacidad max. = 01 usuario
- 1O, por usuario = 3.25 m? {por persona)

Dotacion referencial

1. Credenza120mx040m{hmax.=070m) -  Computadora
2. Escritorio 1.50m x0.80 m

3. Sillaf.45mx045m

SALA DE REUNIONES
- Capacidad max. = 10 usuarios
- 1O, poruswvario = 1.50 m?

Dotacion referencial
1. Mesa1.00mx1.20m - Proyector
2. Credenza 1.20 mx 0.40m {hmax. = 0.70m) - TV, DVD (ptimo)

3. SiHa045mx045m

- Area=800m? L L
- {Contiguo o integrado al area de oficinas

Dotacién referencial
1. Anagueles metélicos 045 m x0.95m
2. Archivadores 0.45m x Q.70 m ! !

- Area=4.00m?
Contiguo o integrado al area de oficinas

Dotacién referenciai
1. Anagueles metdlicos 0.45m x 0.95m

Nota:

- Medidas en metros,

- Los graficos son referenciales; pueden ajustarse a ias necesidades y caracteristicas de cada intervencion. El disefio debe
considerar [a optimizacidn de los espacios propuestos.

- El mobiliaro y equipamiente es referencial que justifica el dimensionamiento propuesto.

- Paraintervenciones en |EE pablicas, los valores de las dreas de los ambientes son considerados como estandares de calidad en
el marco de las metodoiogias especificas sectoriales de inversion plblica. En el caso de intervenciones en IEE privadas, se deben
de observar los 1O de los ambientes desarrollados en la presente Nomna Téchica, como un minime a implementar,

- Se deben considerar las condiciones de confort témice, acustico y luminice sefialadas en la Norma A.010 y en la Norma A.040,
ambas del RNE, asi como lo sefialado en la N.T. Criterios Generales.

9 H
1

1
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Cuadro N° 30. Ficha técnica de moédulo docente

NOMBRE .| = = MODULO DOCENTE - SALA DE DOCENTES - CONSIDERACIONES

Cuenta con mobiliario que facilita el
Primaria Secundaria Primaria Secundaria trabajo colectivo e individual (por
” ejemplo mesas modulares),
casilleros, equipos informaticos,
SECCIONES i Hasta a0 Hasta 15 H Mas de 30 Mas de 15 para preparacidn de C!asesl
seCcCioness secciones sacciones SeCCIOnes eva[uacibnl reg]stro informaﬁco‘

alimentacion y reposo.

AREA 30.00 m? 60.00m?

B 2N d h -
| U L/__j:j f/‘_\; f/*‘\s Sofa ddble luminacion
Hluminacion e e S S’ natural
natural e Mesa de traban e '
2 400,60 -,C_);
e
Ventilacion .%J = ‘\“‘w
=31 ~ T .
cruzada % f ~=
Ventilacidn
[~ D Imprasora : -1 cuzada
Para & caso de {3 sala de docentes | 00x2.60
de Tipo . .. |
Area = 30.00 m? . Mesa
- """__,' -..1.’1 :g’l"\.; < 00w 1.00 {""‘\; I
Dotacién referencial e R ey Micrdon
Pizarra — —  Auxiliar
Lockers {(0.40m x 0.45 m} 1.80 % 0.40 ) — P
Mesa de trabajo (2 40 m x 0.60 m} -~ e A
N Silla para docentes (0.45m x0.45m) """ | ! 7 Y
5 Mesas modutares (1.00 m x 1.00 m)~” M \
Sofa doble y/o sillas modulares ' : :
Mesada {3.00 m x 0.60 m) i : . J
Computadoras (02) I Lockers Y .
Impresora 4 0. 40045 . ) & _
Refrigeradora o frigo bar % e Hefgeradora
“Microondas \\ C.eix0.80 i

Ngta:
% Medidas aproximadas y en metios.
T - tos graficos son referenciales; pueden ajustarse a las necesidades y caracleristicas de cada intervencion. Ei disefio
debe considerar la optimizacidn de los espacios propuestos.
- La cantidad de lockers dehe contemplar a la cantidad total de docentes del local educativo.

Q’QL\C' £ EOON - Para infervenciones en lIEE pdblicas, los valores de las areas de jos ambientes son considerados como estandares de caidad
= oo Y enelmarco de las metodologlas especificas sectoriales de inversion publica. En el caso de intervenciones en IEE privadas, se
H B &) deben de observar los 1.O. de los ambientes desarmoliados en la presente Norma Técnica, como un minimo a implementar.
2D ECClON 'z Se deben considerar las condiciones de confort térmico, acistico y luminico sefizladas en la Norma A010 y en [a
* Morma A.040, ambas del RNE, asi como o sefialado en fa N.T. Criterios Generales.

.2. Ambientes para el bienestar

Se debe plantear &l disefio de los ambientes de oficinas y areas de reunién abiertas a
los estudiantes y docentes entre los que se puede considerar la planta libre con.
subdivisiones a media altura, de manera que tengan registro visual permanente.

L
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Los ambientes para el bienestar son los siguientes:
Moduio de acompafiamiento y consejeria que contemple area de espera de
minimo 5m? (segln su ubicacién puede ser la misma que el del médulo
administrativo) y oficinas para el personal de bienestar y tdpico.

b.

Residencia estudiantil (alojamiento temporal).

Espacio temporal para el docente (alojamiento temporal).

Cuadro N° 31. Ficha técnica de modulo de acompanamiento y consejeria

IENTES PA IENES
NOMBRE MODULGO DE ACOMPANAMIENTO Y CONSIDERACIONES
. . CONSEJERIA ) ; e
- Actividades relacionadas al acompafiamiento
CAPACIDAD Segun ambiente y tutoria a estudiantes para garantizar su
1.0. Variable bienestar.
AREA Segun ambiente

ESPACIOS PARA EL PERSONAL DE BIENESTAR

Espacios independientes:
Capacidad max, = 01 usuario
1.O. por usuario = 9.50 m?

Dotacion referencial

1. Armaric 1.20m x 0.40 m (h = 1.80 m})
Escritoria 1.50 m x .60 m
Archivador 040 m x 040 m
Silla045mx0.45m

2
3.
4

Espacios compartidos para el personal:
Capacidad max. = 01 usuario
1.Q. por usuario = 3.25 m? {por persona)

Dotacion referencial

1. Credenza 1.20 m x 0.40 m {h max. = 0.70 m} - Computadora
2. Escritorio 1.50 m x 0.80 m
3. Sillza045x045m ,
I
TOPICO

Capacidad = 1 personal
Area = 9.00 m? {tiene personal fijo asignado}

%_, Area = 7.50 m? {no tiene persanal fijo asignado) ! )
) H
‘3 Dotacion referencial ) P
’ 1. Camilla rodante 0.70mx 1.80m 4. Silla0.45mx0456m I b E
2. Silia giratoria (*) 5 Lavadero t :
3. Escritoric 0.40 m x 0.80 m (*) 6. Coche de muiltiples usos i == |
I |
L - o v ———— — -
Nota:

(") Se considera escritorio y silla giratoria en caso exista personal fijo asignado para la atencién de urgencias médicas.
Medidas en metros,

Los graficos son referenciales; pueden ajustarse a las necesidades y caracteristicas de cada intervencion. El
disefio debe considerar la optimizacién de los espacios propuestos.

La propuesta de ambienies para el bienestar debe tener en cuenta |a cantidad de personal que le corresponde
segun |2 escala de la IE {numero de secciones) v el tipo de servicio educativo.

De reguerirse mas usuarios dentro del espacio propuesto se debe analizar la distribucién del mobiliario, de tal
manera de optimizar &l area de los mismes. No implica necesariamente la suma de las areas propuestas.

Para intervenciones en |IEE publicas, los valores de las areas de los ambientes son considerados como estandares de
calidad en el marco de las metodaologias especificas sectoriales de inversion publica, En el caso de intervenciones en 1IEE
privadas, se deben de obsavar los 1.O. de los ambientes desarrollados en la presente Norma Técrica, como un minimo a
implementar,

Se deben considerar las condiciones de confort térmico, acistico y luminico sefaladas en la Norma A.010y en la
Narma A.040, ambas del RNE, asi como lo sefialade en iWrCﬁterios Generales.

T
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Cuadro N° 32. Ficha técnica de areas de oficinas

: _ ' —— - _ - = | CONSIDERACIONES
NOMBRE - | AREAS DE OFICINAS ~. . . Esquema referencial para el area de oficinas

en planta libre para el personal de gestién

CAPACIDAD Segun ambiente administrativa y pedagdgica y personal de
1.0. Segtin ambiente bienestar.
AREA Segun ambiente

AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y AMEBIENTES DE BIENESTAR
PEDAGOGICA
i 8. Mddulo de acompafamiente y consejeria

1. Secrefaria - sala de espera 9. Coordinacién de tutoria (JEC)
2. Sala de reuniones
3. Direccién
4. Coordinacién administrativa (JEC)
5 Archivo
8. Deposite de materiales de oficina.
7. Coordinacion pedagégica (JEC)

Huminagién  » 5 Ventilacion

natural ",(?: 23 cruzada

[

I .

Huminacion st

natural -(?: E //( \MI

Area sugerida segtin analisis de espacios independigntes para personal.

Las lineas segmentadas representan e drea ocupada segun andlisis de la funciones
——————————— a realizarse. No todas representan divisiones fisicas. aun asi cuando esias sean
necesarias se sugiere que su aftura no sean mayor a 1.50 m.

32 Ventilacian -
cruzada :

Los graficos son referenciales; pueden ajustarse a las necesidades y caracteristicas de ¢ada intervencion.
El disefio debe considerar la optimizacion de los espacios propuesios. En ese senfido, se pusde plantear
e! disedio del ambiente ulilizando los espacios compartidos para el personal, asi como la combinacion de
25105 espacios con los espacios independientes.

Para intervenciones en ||EE publicas, los valores de las dreas de los ambientes son considerados como estandares
de calidad en el marce de las metodologias especificas sectoriales de inversidn plblica. En el caso de
infervencionas en IIEE privadas, se deben de cbservar los 1.0, de los ambientes desarrcllados en la presente
Normma Tecnica, como un minimo a implementar.

Se deben considerar las condiciones de confort térmico, aclstico y luminico sefiatadas en la Norma A.010
y &n {a Morma A.040, ambas del RNE, asi come lo sefialado en la N.T. Criterios Generales.
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12.2.1, Residencia estudiantil {(alojamiento temporal)

a. Esta conformada por diferentes ambientes que garantizan el alojamiento temporal de
los estudiantes en condiciones de confort. Dicho alojamiento implica el descanso,
sueno, aseo, acompafiamiento, alimentacion, ocio y socializacion.

- b. Los ambientas que conforman la residencia estudiantii deben estar ubicados en el area
mas alejada de los ingresos del local educativo, brindando asi mayor privacidad,
o control y seguridad.

Se debe analizar previamente la demanda de estudiantes residentes, teniendo en
clienta que, segun el tipo de servicio educativo, esta demanda puede ser menor a la
cantidad total de estudiantes.

l.a Residencia estudiantit debe contar con los siguientes ambientes;

- Dormitorios para estudiantes.

- Sala de estar.

- Sala de estudio.

- Lavanderia y tendal.

- Servicios higiénicos (que incluye duchas y vestidores) para estudiantes.

- Almacen general.

- Ademas, se debe contar 0 prever la proximidad de areas de primeros auxilios,
areas de administracion, cocina y comedor, y areas de usc comun para
actividades de socializacién, deportivas, artisticas, recreativas, entre otras, que
puedan ser usadas cuando exista en la misma sede del local educativo en donde
se ubican.

e. Dormitorios para estudiantes

- Los dormitorios destinados a los estudiantes residentes deben estar diferenciados
por sexo y grupc etario.

- Se debe contar con un area por usuario (incluyendo el area de closet o
guardarropa) segun lo sefialado en el Cuadro N° 33.

- Los dormitorios deben contar con closets u otro mobiliaric que permita guardar los
elementos personales de cada estudiante.

- Los dormitorios deben contar o ubicarse proximos a los servicios higiénicos y
vestuarios.

Cuadro N° 33: indice de ocupacion para dormitorios {incluyendo el area de
closet o guardarropa)

1 plaza
{1.90 m x0.90 m)

1 % plazas
{180 m x 1.05 m)

1 plaza
{(190mx090m)

1 % plazas
(1.90mx1.05m)

5.30 m? x estudiante

5.80 m? por estudiante

3.20 m? por estudiante

3.40 m? por estudiante

Fuente: Elaboracion propia.

Sala de estar

- Se requiere de un espacio de socializacion comun, donde los estudiantes puedan
relajarse, leer o realizar actividades personales. Este espacio debe estar ubicado
cerca de las habitaciones y dormitorios.

Lavanderia

Dt iarh
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- Debe contar con las instalaciones de agua, desagile y electricidad para el
adecuado funcionamiento del mismo.

- Debe incluir favaderos y/o una sola poza larga con varias griferias para que los
estudiantes laven su ropa; espacio que puede reducirse si se cuenta con
magquinas lavadoras. Ademas debe contar con una zona de secado (tendedero o
magquina secadora) y planchado.

h. Servicios higiénicos para estudiantes

- Para el calculo se considera una proporcidn igual de estudiantes entre hombres y
mujeres.

- Be debe cumplir con lo dispuesto en la Norma A.120 del RNE.

- La dotacién es la siguiente:

Cuadro N° 34: Dotacion de aparatos sanitarios en residencia estudiantil

" i

tipo 6 e

i Inodoros Lavatorios - Urinarios Duchas
Servicios higiénicos Mujeres 144 estudiantes 144 estudiantes - t/4 estudiantes
Servicios higiénicos Hombres 1/8 estudiantes 1/4 estudiantes 1/8 estudiantes 1/4 estudiantes

Fuente: Elaboracion propia.

i Almacén general (limpieza y sabanas)

- Es el espacio donde se guardan los productes de limpieza, sabanas, mantas,
almohadas y ropa de cama en general.

12.2.2. Espacio temporal para el docente {alojamiento temporal) -

a. Esta conformado por los ambientes que garantizan el alojamiento temporal de los
docentes en condiciones de confort, a fin de garantizar la labor pedagégica, asi como
promover el bienestar y calidad de vida de dicho personal. Este ambiente es
implementado cuando el servicio educativo o requiera y regulado baje normatividad
vigente del Sector Educacion referido al tema.

Tener en cuenta gue el espacio temporal para docentes no necesariamente se
encuentra ubicado dentro de los limites del terreno del local educativo. De encontrarse
dentro, se debe prever que sea una edificacion independiente de los demas ambientes
del locat educativo y que no tenga acceso directo hacia este.

Para los ocales educativos gue cuentan con espacio temporal docente (alojamiento
temporal) se debe priorizar el ingreso independiente al de la Ik, brindandole asi mayor
privacidad, confro! y seguridad. Ademas, se sugiere que el ingreso tenga como frente
una de las calles o vias de acceso.

Ningun ambiente del focal educativo debe ser utilizado para el alojamiento temperal de
los docentes si no esta destinado exclusivamente a dicho fin. En consecuencia, no
deben realizarse actividades de ensefianza y aprendizaje con los nifies y las nifias en’,
el espacic para el alojamiento temporal de los docentes.

Se recomienda que fos medidores de los servicios basicos como el de luz, agua vy
desaglie, sean independientes a los de la comunidad y la IE.

S
Debe contar con los siguientes ambientes: : ii/ '
- Dormitorio de area 880 m? Tener en cuenta que el numero de dormitorios i
depende del nimero de docenies s.que se les asigne ef alojamiento temporal
| & ey e BN
2 Visgion 8
63
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segun las caracteristicas det servicio educativo y las disposiciones del Sector
Educacion.

- Cocina y espacio para comer de area 9.00 m®. Debe contar con mobiliario que
permita preparar los alimentos, un espacio donde estos puedan ser servidos asi
comeg un espacio dende se pueda lavar los enseres.

- Sala de estar de area 4.00 m*.

- Lavanderia de area 3.00 m?.

- Se requiere como minime de 01 servicio higiénico que incluya 01 lavatorio, 01
inodoro y 01 ducha.

12.2.3. Espacio temporal para el personal de acompafiamiento en residencia estudiantil

a, Esta conformado por los ambientes que garantizan el alojamiento temporal del
personal de acompanamiento en residencia estudiantil en condiciones de confort, a fin
de promover el bienestar y calidad de vida de dicho personal. Este ambiente sera
implementado cuando el servicio educativo o requiera y regulado bajo ta normatividad
vigente del Sector Educacion referida at tema.

Debe tenerse en cuenta que el espacio temporal para el personal de acompafamiento
en residencia estudiantil debe estar relacionado con el espacio donde residen los
estudiantes, pudiendo estar dentro de |a residencia estudiantil.

Ningun ambiente del local educative debe ser utilizado para el alojamienio temporal
de! personai de acompafamiento en residencia estudiantil si no esta destinado
exclusivamente a dicho fin. En consecuencia, no deben realizarse actividades de
ensefianza y aprendizaje con los nifios y las nifias en el espacio para ei alojamiento
temporal del perscnal de acompafiamiento en residencia estudiantil.

Se recomienda que los medidores de los servicios basicos como el de luz, agua y
desagle, sean independienies a los de la comunidad y la |E.

El Espacio temporal debe contar con los siguientes ambientes:

- Dormitorio de area 8.80 m2. Tener en cuenta que el numero de dormitorios
depende del nimerc de perscnal de acompafiamiento en residencia esiudiantil a
los gue se les asigne el alojamiento temporai segun las caracteristicas del servicio
educativo y las disposiciones del Sector Educacion. '

- Cocina y espacio para comer de area 9.00 m% Debe contar con mobiliario que
permita preparar los alimentos, un espacio donde estos puedan ser servidos asi
como un espacio donde se pueda lavar [0s enseres.

- Sala de estar de area 4.00 m?.

- Lavanderia de area 3.00 m?,

- Se requiere como minimo de 01 servicio higiénico que incluya 01 lavatoria, 01
inodore y 01 ducha.

. Quiosco, cafeteria y/o comedor
Su implementacion depende del servicio educativo a brindar, no siendo obligatorio
para el disefio de la infraestructura educativa de todas las HEE del nivel de primaria

y/o secundaria de la Educacion Basica Regular.

Para el dimensicnamiento y disefic de estos ambientes se deben de considerar las
disposiciones sefialadas en el marco normativo vigente sobre el tema.
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12.3. Ambientes para los servicios generales

Segun requerimiento de cada IE los ambientes a implementar pueden variar siempre
que se permita el Sptimo funcionamiento del local educative.

A continuacidon se detallan algunos de los ambientes con sus respactivas
consideraciones.

12.3.1. Almacén general

a. Debe preverse, como minimo, un almacén o deposito general de acopic de mobitiario,
equipamiento y/u otro recurso en uso no permanente y/o desuso.

b. Se debe considerar un ratio de 1.50 m? por seccion. El area resultante no debe ser
menor de 10.00 m2

12.3.2. Maestranza

Es el talier de mantenimiento de! local educativo donde se reparan diversos
componentes y se construyen otros.

12.3.3. Vigilancia o caseta de control

Este ambiente es implementado para el control y ordenamiento del ingreso y salida del
local educativo. Su ubicacion esta junto al ingreso principal.

Cuando se cuente con personal permanente para este servicio, se debe considerar el
mobiliario, equipamiento y/u otro recurso, tales como, silla, mesa, entre otros). Ademas
se recomienda implementar un servicio higiénico con una dotacién minima de 01
lavadero y 01 inodoro.

Considerar que la propuesta arquitectdénica podria incluir un circuito cerrado de
vigilancia que garantice la seguridad y sostenibilidad de los recursos.

12.3.4. Cuarto de maquinas y cisternas

De acuerdo al tamafio y complejidad del local educativo deben preverse cuartos de
maquinas para los diferentes equipos tales como tanque de bombeo, tableros
eléctricos, entre otros.

El ingreso al cuarto de maquinas debe estar sobre el nivel del suelo para evitar que el
agua (de liuvia, de riego, u otro) pueda ingresar.

Tienen ventilacion adecuada y acceso restringido sélo para personal de
mantenimiento.

l.os reboses de las cisternas deben efectuarse preferentemente por gravedad y de ¥ ,
acuerdo a la norma sanitaria. ERL N

TR
S f ?}%




NMORMA TECNICA "CRITERIOS DE DISENQ PARA LOCALES EDUCAIIVOS DE PRIMARIA ¥ SECUNDARIA"

084 -2019 - MINEDY

12.3.6. Cuarto de limpieza

a. Es el ambiente que alberga los implementos para las labores de limpieza y
mantenimiento del local educativo.

b. Debe contar con lo siguiente:
- Espacio para el guardado de escobas, baldes, plumeros, franelas, desinfectante,
escobilias, detergente y otros implementos.

- l.avadero para la limpieza da escobas, escobillas, entre otfros.

C. Se recomienda tener un cuarto de limpieza por cada pisc de |a edificacion.

12.3.7. Cuarto eléctrico
. Es el ambiente que contiene tableros eléctricos, sub-tableros eléctricos, entre otros.

El ingreso al cuarto eléctrico debe estar sobre el nivel del suelo para evitar que el agua
{de lluvia, de riego, u otro} pueda ingresar.

Tiene ventilacién adecuada y acceso restringido solo para personal de mantenimiento.

El area final de este ambiente depende de la carga instalada y su disefio lo determina
el proyecto definitivo.

12.4. Ambientes para los servicios higiénicos

Se debe garantizar la separacion de los servicios higiénicos para estudiantes y para
personat adulto. Asimismo, si los servicios higiénicos para adultos se encuentran cerca
a los servicios higiénicos de estudiantes, éstos deben tener ingresos independientes y
en todo momento deben evitar el registro visual entre si.

"\12.4.1. Dotacién de agua

Para el caiculo de {as instalaciones sanitarias en relacion a la dotacién de agua de los
locales educatives se considera lo sefalado en la Norma i8.010 “Instalaciones
Sanitarias en Edificaciones” y en la Norma A.040 del RNE, considerando su uso y el
tipo de edificacion. El requerimiento de agua caliente varia segun ias condiciones
climaticas de cada zona de intervencién y el calculo de dotacién del mismo se rige
segun lo dispuesto en la norma mencionada.

12.4.2. Dotacion de aparatos sanitarios

Para el calculo de aparatos sanitarios se considera lo siguiente:

Cuadro N° 35; Dotacion de juego de aparatos sanitarios

Personal . .
Tipo Estudiantes administrativo y Personal de servicio As‘;:,ﬁ;ii:g de
docentes
gt iy Segin Noma A 040 del Segln Norma . Segin Norma A.100,
(ST Botacidn RNE A.080 del RNE Segun RNE entre otros seglin RNE
o 3 Para el calculc  se .
L
B considera una proparcion gF;;Tngjga para Se caleula segan el La  dotacién de
X igual de estudiantes entre . ambiente al cual sirven | aparatos depende de
Consideraciones | hombres y mujeres. CZ?;?I?; de de apoyo y su i los bpos de ambientes
Se recomienda que estén person . correspondiente norma | a los cuales
A ; . | administrativo y
diferenciados segun nive! docente Zoor-gn el RNE. abastecen.
educativo. o i
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b. Respecto a los servicios higiénicos para personas con discapacidad:

- Deben cumplir con lo dispuesto en la Norma A.120 del RNE.

- Deben tener al mencs 01 incdoro, 01 lavatorio y 01 urinario para personas con
discapacidad.

- Es recomendable contar con ducha o al menos ducha de mano.

12.4.3. Duchas y vestuarios

a. Las duchas deben estar diferenciadas por sexo y se calculan segun lo sefialado en la
Norma A.040 del RNE.

b. Las duchas y vestuarios deben estar ubicados proximos a los ambientes tipo Ey a los
servicios higiénicos o también pueden estar integrados a los mismos, siempre gue se
garantice el adecuado controf visual.

C. El area de duchas debe ser diferenciada del area de vestuarios, de tal manera que la
zona de cambiado no sea individual en cada cubiculo y asf evitar el uso prolongado de
las duchas.

d. Los vestuarios deben contar con una zona de casilleros que permitan el guardado de
fos articulos personales de los estudiantes y una zona de bancas para el cambiado de

ropa.

12.4.4. Ubicacidn de los servicios higiénicos

La distancia maxima de recorride para acceder a un servicio higiénico es aguelia
establecida en la Norma A.010 del RNE.

.. 12.4.5. Otras consideraciones

Considerar cubiculos independientes para cada inodoro y tabique de separacion para
el caso de urinarios, a excepcion de los urinarios corridos.

b. En el area de lavatorios, los espejos pueden ser empotrados 0 adosados en modulos
y de dimensiones que permitan su optimo funcionamiento y facii reposicion. Para su
instalacién y espesor, en relaciéon a las dimensiones a emplear, ver Norma E.040
“Vidrio” del RNE. Son de primera calidad, que no deformen la imagen, sin defectos de
fabricacion y blindados anti-agua.

c. Las paredes estan revestidas con material impermeable y también de facil
mantenimienta a una altura minima de 1.20 m. Ademas, considerar en el area de
duchas que los revestimientos tengan una altura minima de 1.80 m.

4.6, Bebederos

Se recomienda la dotacion de 01 bebedero cada 200 esfudiantes, distribuidos
convenientemente en aquelles espacios de mayor uso, entre los que se puede
considerar al patio, a las zonas deportivas, al pabelldn de aulas, entre ofros. !

3 {ﬁ,
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TITULO V. PROGRAMACION ARQUITECTONICA

Articulo 13.- Analisis para el programa arquitecténico

Para definir el programa arquitectdnico se requiere tener en cuenta ios siguientes puntos:
13.1. Datos generales sobre el servicio educativo

Se requiere identificar el nivel o los niveles del servicio educativo a implementar, el tipe
de |IE segun la cantidad de docentes y, cuando corresponda, se identifica el modeio de
servicio educativo a implementar considerando los documentos vigenies para cada
modelo de servicio educativo identificado.

Caracteristicas de las actividades educativas

Se requiere identificar la distribucién de horas pedagdgicas semanales segun el plan
de estudios sefialado en el Curriculo Nacional vigente u otros documentos
pedagogicos, €l numero de turnos de utilizacion del local educativo y la duracion de
cada uno de ellos.

Al analizar el plan de estudios es necesario identificar las actividades compatibles de
las diferentes areas curriculares que puedan ¢ no compartir el uso de un mismo
ambiente, acorde a las caracteristicas técnicas y a la finalidad pedagoégica de los
espacios educativos a implementar. Este analisis se realiza con la finalidad de
optimizar la cantidad de ambientes del local educativo, sobre todo en modelos de
servicio educativo donde hay pocos estudiantes por seccién o pocas secciones.

c. Se requiere identificar si todas las horas pedagoégicas del pian de estudios se cumplen
de manera presencial {en el local educativo} o si algunas horas se dan a distancia
{fuera del local educativo, en comunidades de origen).

Se debe considerar que para el modeic de servicio educative de secundaria en
alternancia'’, las horas pedagdgicas se dictan de manera presenciat en el local
educativo por dos semanas, y a distancia por otras dos con el monitoreo de docentes
en comunidades de origen. Esta diferenciacion entre actividades presenciales y a
distancia, determina que cada mes se alterne el uso del local educativo entre dos
grupos diferentes de estudiantes.

Se requiere identificar si se implementan servicios complementarios a las actividades
educativas, como el de residencia estudiantil, espacio temporal para el docente,
espacio temporal para el personal de acompafiamiento en residencia estudiantil,
alimentacion, salud.

Usuarios del local educativo

Se requiere conocer la cantidad total de estudiantes que acceden al servicio, a fin de
definir a partir del terreno o infraestructura educativa disponible, la poblacion a atender,
diferenciandcla por ciclos, niveles, grados y secciones u otros segun corresponda.
Esta infermacion puede ser recogida a partir de las nominas de matricula del SIAGIE,
Censo educative, entre otros.

'" Secundaria en alternancia.- Forma de atencién diversificada, semipresencial, que gromueve la formacion integral de los
estudiantes en tres ejes formativos: cognitive, afective v de emprendimiento. Esta orientada a mejorar el acceso al servicio
educativo, permanencia y culmiracion oportuna de estudiantes en el nivel de. secundaria. La propuesta pedagégica promueve

.~ unapermanente interaccion entre el medio {comunidad) y la IE, fortal Tefidg, la nden(dad cultural y la construccién de ciudadania
oo;\\democréti 3_sequn lo establecndo en Ia Resolucion Mmlstenal N° 1*8) 201BMINEDU Resolucion Ministeriaf que apru ael

?Qmode q
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Cuando la cantidad de estudiantes por seccién sea diferente a 30, se debe respetar lo
sefalado en el Articulo 10.- Consideraciones generales para ei disefio de los
ambientes.

Asimismo, se debe considerar la cantidad total de personal directivo, docente,
administrativo, de servicic u otros, para ello se debe analizar lo siguiente:

- Nommas para el proceso de racionalizacién de plazas de personal directivo,
jerarquico, docente y auxiliar de educacién en instituciones educativas publicas de
Educacidon Basica y Técnico Productiva, asi como en programas educativos,
aprobada con Resolucién Ministerial N° 721-2018-MiNEDU.

- En el caso de los modelos de servicio educativo, se debe tomar en cuenta la
cantidad personal docente y administrativo definidos en sus respectivos
documentos normativos vigentes.

Articulo 14.- Definicién del programa arquiteciénico

14.1.

a.

Definicion de los tipos de ambientes

El anélisis de las diferentes dreas curriculares del plan de estudics permite identificar
fos posibles ambientes que requiere la 1E: aula(s), laboratorio(s), taller(es), losa(s)
multiuso, biblioteca, AIP, SUM, areas exteriores, efc. Se puede tener en cuenta lo
sefialado en el Cuadro N° 36 y Cuadro N° 37 como posibilidades de ambientes, los
cuales pueden variar segun las particularidades de las actividades en las diferentes
areas curricudares y la finalidad pedagogica de cada espacio.

La propuesta de ambientes debe cumplir con los principios de disefio sefialades en la
N.T. Criterios Generales. Cabe recalcar que para las intervenciones en lIEE publicas,
se debe considerar [os principios de optimizacion y sostenibitidad seflalados en dicha
Norma Técnica.

Cuadro N° 36. Posibles ambientes basicos para las areas curriculares de

primaria
T Posibies ambientes con | -

. . i q rbientes con menor-demanda de ¢80~
mayor demanda deé.uso | Otres ambientes co - : 480 .

- Area curricalar

Matematicas Aula Biblioteca, AlP, SUM, dreas exteriores, dreas de socializacion

Comunicacidn Aula Biblioteca, AIP, SUM, dreas exteriores, areas de sccializacion

Inglés /Gastaliano Aula Biblioteca, AIP, SUM, dreas exteriores, dreas de socializacidn

como sequnda lengua
Aula, taller de arfe, tailer

Arte y Cultura creativo, SUM Biblicteca, AlP, SUM, areas exteriores, areas de socializacion

Personal social Aula Biblioteca, AlF, SUM, &reas exteriores, areas de socializacion

Educacion religiosa Aula Biblioteca, AIP, SUM, areas exteriores, areas de socializacion

Loga multiuso u ofros

h - SUM, 3 i
escenarios deportivos. M, areas exteriores

Educacion fisica

Espacios de cultivo, espacios de crianza de animales,

Ciencia y Tecnologia Aula, Taller creativo biblioteca, AIP, SUM, areas exteriores, dreas de socializacion’

Tutoria y orientacién
educativa

Aula Biblioteca AIP. SUM, areas exteriores, dreas de socializacio

Fuente. Elaboracion propia.
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Cuadro N° 37. Posibles ambientes basicos para las areas curriculares de
secundana

- Posibles ambientes de

Otms posﬂb!es ammentes de" ' so:'

TR I L mayor defnandade uso | : : .
Matematicas Aula Blb]loteca A!P SUM éreas exteriores éreas de somal;zacnon
Comunicacion Aula Biblioteca, AP, SUM, areas exteriores, areas de socializacion
Ingliés Aula Biblicteca, AP, SUM, areas exteriores, &reas de socializacion

Arte y Cultura Ala, taller de arte, SUM | Biblioteca, AlP, SUM, areas exteriores, éreas de socializacion
Ciencias Scciales Auta Biblicteca, AP, SUM, dreas exteriores, dreas de socializacion
Desarrollo personal, Auta Biblioteca, AP, SUM, &reas exteriores, areas de socializacion

ciudadania y civica

Losa multiuso U ofros

- h SUM, dreas exteriores
escenarios deportivos

Educacion fisica

Educacién religiosa Aula Biblioteca, AlP, SUM, areas exteriores, 4reas de soclalizacion

Espacios de cultivo, espacios de crianza de animales,

ienci i b A ; . S
Ciencia y Tecnologia biblioteca, AP, SUM, areas exteriores, areas de socializacion

Auta, Isboratorio

Educacién para e Espacios de cultivo, espacios de crianza de animales,

Talleres de EpT

.. trabajo biblioteca, AIP, SUM, areas exteriores, areas de socializacién
Tutoria y orientacion - . e
educativa Aula Biblioteca, AP, SUM, dreas exteriores, areas de socializacién

Fuente: Ekaboracion propia.

14,2, Definicion de la cantidad de ambientes

Una vez identificados ios posibles ambientes que podrian emplear las diferentes areas
curriculares, es necesario definir la cantidad optimizada de los mismos.

Con el analisis de los datos, como la cantidad de secciones, distribucién de horas
pedagogicas, cantidad de personal docente y administrativo, se puede determinar ia
cantidad optimizada de ambientes basicos y complementarios.

Estrategias para optimizar el tipe y cantidades de ambientes
Se proponen 3 estrategias para la optimizacion de os tipos y cantidades de ambientes.
Queda abierta la posibilidad de aplicar otras, debidamente sustentadas:

1. Ambientes para actividades compatibles

Cuando en un ambiente se agrupen actividades compatibles se debe tener en cuenta
gue sus caracteristicas (instalaciones, dimensiones, mobf#iario, equipamiento, entre
otros} deben responder a las actividades de mayor exigencia. Se prioriza la
compatibilidad de actividades en los ambientes basicos segun lo sefalado en el
Cuadro N° 38 y el Cuadro N°® 39.

Cuadro N° 38. Primer grade de compatibilidad: entre ambientes del
mismo tipo
Ambientes referenciales compatibles

Tipos de ambiente
Ambiente tipo A Aula
Ambiente tipe B Biblioteca, AIP
Laboratorio de ciencias, Taller de artes {visuales), Taller
creativo. Taller de EpT (no el de enfoque técnico)
SUM, taller de dﬂanza
Losa multiuso, gimnasio u otro escenario deportivo que pueda
ser Usado para varias disciplinas deportivas. No aplica para
escenaros deportivos que son especificos para una disciphina
deportiva.
Se debe respetar circulaciones de evacuacion.
Espacios de gultivo, espacics de crianza de animales

Armbiente tipo C

Ambiente tipo D

Ambiente tipo E

Ambiente tipo F
Ambiente tipo G

Fuente: Elaboracién propia.
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Cuadro N° 39. Segundo grado de compatibilidad: entre ambientes
de diferentes tipos

- ipos' de. amblente PAtt Amblentes refefencialescompatlb]es L R
Ambiente tlpt?p:: éon amblente Aula + Biblioteca y/o AIP
Ambiente tipo C con ambiente | SUM + Taller creativo {primaria}
tipo D SUM + Taller de EpT, laboratorio y/o taller de artes
Ambiente tipo O con ambiente | Taller de danza + patio
tipc E Colisen, Polideportivo o similar + Taller de danza
Ambiente tipo A con ambients
tipo C Aulz + taller

Fuente: Elaboracion propia.
14.3.2. Diversificar los tipos de ambientes

Con la finalidad de atender las necesidades de todas las areas curriculares y buscar
una mayor optimizacién al definir el tipo y cantidad de ambientes, se recomienda
priorizar la diversificacion de los mismos por sobre la repeticidn de ambientes con las
mismas caracteristicas técnicas. Se debe considerar que en un local educativo con
pocas seccicnes, se debe evaluar qué es mas beneficioso: si 04 aulas mas otros 02
ambientes (taller, laboratorio, SUM) o 08 ambientes diversos que por sus
caracteristicas permitan realizar todas las actividades de las diferentes areas
curriculares.

14.3.3. Calcuio de ambientes segun tiempo de uso

Para determinar la cantidad optimizada de ambientes, se debe iener en cuenta la
relacion entre la demanda del tiempo de uso del ambiente en la semana y el tiempo
disponibie del ambiente en dicha semana. Ef calculo de ambientes se realiza por cada
tipo de ambiente basico que demande cada IE, y que por las actividades tienen las
mismas caracteristicas técnicas: aulas, talleres, laboratorios, losas deportivas, etc. Se
realiza este calcuic que incorpora ta variable de tiempo para {os ambientes basicos
debido a que segun e! plan de estudics, estos tienen una determinada cantidad de
horas pedagégicas asignadas.

Cantidad de _ Demanda de trempo de uso del amblente en Ia semana

ambientgs bésicos VLN G TR R I Iy WIS T PRt T A e R R £ T e B, m D R T BT s B e e T e
Tiempo dlspomme dei ambiente en la semana

(i) Tiempo de utilizacion requeride del (o de las) area(s)
Cantidad de 2 e ot 5 S

ambientes basicos (”) Totai de horas
pedagdgicas por semana

x {iii) Coeﬁmente de utilizamén

IFFRENFESEEENSNENEEESEEESEEREERNENNENSEENEENENEENENEFENEENEEERNERESN-SELEE NN EEE BN NN

e 4+
L3 . . - B *
& namero total de secciones nuimero de horas pedagogicas def {o .
* - .
) X

* Cantidad de . que hacen uso del | de {as) area(s) curricuiar{es) en la .
©  ambientes basicos S e e s
. Totalce horas X Coeficiente de utilizacion
z pedagogicas por semana £
’it358!ﬂ&ﬂ!}ﬁﬂ#ﬂﬂﬁg‘nﬁaﬁa&w”k‘uﬁv*»mnmtuﬁn‘&uwkktbnﬁv!\‘.i&!ﬁiﬁ&lﬁ&%:ﬁi"&ﬁﬁn‘ﬂ%;U'ﬂ_?&'!:uﬂ.:—ié!#é

{iy El tiempo de utilizacion requerido del (o de las) area{s) curricularies) a
analizar: Es la cantidad de horas pedagdgicas del area curricular ¢ areas
curncu!ares dur emana segun el plan de estudios, por el numere de

Egamb!ente,{auia taller laboratorio,

P
rﬁ_" /
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tosa deportiva, etc.}). El plan de estudios se encuentra en el marco del Curriculo
Nacionai vigente y otros documentos sobre el modelo de servicio educativo.

(i) Total de horas pedagogicas por semana: También entendido como el tiempo
disponible de los ambientes. Es el total de horas pedagdgicas por semana
establecidas en el Plan de estudios correspondiente, es decir son las horas
ofertadas en el o los ambientes basicos involucrados en el andlisis. Para tos
servicios educativos del nivel de Primaria se considera 30 horas pedagdégicas
por semana y para el nivel Secundaria se considera 35 horas para secundaria
con jernada regular (JER) y 45 horas para secundaria con jornada extendida
{JEC).

{iii) Coeficiente de utilizacién: Es el porcentaje de utilizacién que se propone para
el ambiente. Para las aulas se utiliza el valor de! 80% (0.90), mientras que para
los demas ambientes basicos se utiliza el valor de 100% (1.00).

Se presentan los siguientes casos de calculo de ambientes segln el tiempo de uso:

- Caso 1: Cuando en el calculo de aulas no se incorpora la variable de tiempo, cada
seccion tiene su propia aula, lo cual implica que un aula no es compartida por mas
de una seccién. En este caso la cantidad total de aulas es igual al total de
secciones. La cantidad de secciones es igual al nimero de secciones dei turno de
mayor matricula. Si el local educativo contempla los niveles de Primaria y
Secundaria, se deben diferenciar los mismos.

- Caso 2: Cuando se incorpora la variable tiempo en el calculo de aulas, se aplica
la formula anteriormente mencionada y se considera el tiempo de uso al 90%.

- Caso 3: Cuando se incorpora la variable tiempo en el calculo de talleres,
laboratorios y losas multiusos, se aplica la férmula anteriormente mencionada vy
se considera el tiempo de uso al 100%.

- Caso 4: Cuando los ambientes no tienen asignados una determinada cantidad de
horas pedagogicas pero donde igual se desarrcllan procesos de ensefanza
aprendizaje tales como: Biblioteca, SUM, eic., se puede considerar otras
astrategias de optimizacion.

Articulo 15.- Programa arquitectonico general

Teniendo en cuenta el Curriculo Nacional vigente, asi como los distintos modelos de -
servicios educativos, se formula el Programa Arguitectonico General como un abanico :
de opciones, el cuali debe ser precisado luego de analizar los requerimientos
pedagogicos, asi como o sefialado en el articulo previo. A partir de este analisis se
determina ios ambientes finales, asi como la cantidad de los mismos para poder tener
un Programa Arquitecténico definitivo y propio para cada IE.

Respecto a las areas e 1.O. se debe tener en cuenta las consideraciones sefialadas
en el literal b del articulo 10° para nimeros menecres y mayores a 30 sstudiantes por
seccion. :
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Cuadro N° 40. Programa arquitectonico general
ENT IVE -

A |Aua P-S 60.00 2.00 30
B . 75 + aprox. 25% de 2.50 (sin inctuir el
Tipo F-S% deposito depdsito} 30
| Biblioteca Tioo I Ambiente con | 90 + aprox. 25% de 2.00 {sin incluir el 45
g | escolar p zonas depésito depdsito}
Tigo Il diferenciadas | 120 + aprox. 25% de 2.00 {sin incluir el 50
_ R deposito deposito)
| Aula de innovacion Pedagdgica (AlP) P-5(7 90.00 3.00 30
‘| Laboratorie de ciencia y tecnologia S 80.00 3.00 30
| Talier creative F 90.00 3.00 30
Tealler de arte S 90.00 3.00 30
Tailer de educacion para f trabajo S 105.00 3.50 30
Sala de usos Para locales educalivos I:jgl C:?:: ;irtgFIZ?%r 1.00 variable
multiples de menos de 5 seccianes PoS() iaboratorio.
| {SURM} Para lacales educativos No debe ser mayor .
de 5 a mas seccionas a300m? 1.00 variable
Tipo | (15‘;12?('32 m) Segan
Losa multiuso P-5{% Segun uso actividad y/o
Tipo Il 800.00 deporte
{20 m x 40 m} {10}
4G0.00 ' .
{80 m x 4 carriles} Segdn uso B
Pista de | Pista de velacidad (**} P-5* 600.00 Segun usc
] {120 m x 4 carriles)
velocidad ¥ 1200.00
saltos {120 m x 8 cailes) Segun uso )
E Pista de saltos P-5(" ©1.00 Segun uso
{pista de 50 m+ fosa)
375.00 - 500.00
Piscina semiclimpica F-5{*" (25 mx 06 u 08 Segln uso -
cairiles)
. . . 32400 ,
Gimnasig P-5S {18 m x 18 m) Segln uso -
2400.00
Coliseo, polideportivo o similar P-S{ {l.osa Tipo Il + @reas Segun uso -
complementarias}
Campo atlético P-S( 16000.00 Segin uso -
iy Sequin tipo de Terrenos tipo |0 receso
A ; - de pueria de ingreso. )
e Area de ingreso P-5{ éerr%no.:;e; Terreno tipo H: 0.10 m2
uadre Terreno tipo i 0.15 m?
Espacios exteriores P-5{% Variable Segin uso -
Espacios de cufltive Variable Segin uso -
G P-5(
Espacios de crianza de animales Variable Segln uso -
Espacios para personat
de gestion administrativa P-5( 9.50 4.50 01
: y pedagogica (4) (9)
= B
g 5 ""f"".d""°. Area de espera P-S{" 5.00 5.00 61
s administrativa Sala de reuniores P-S(M 15.00 1.50 10
i E
g E’ Archiva P-5{ 6.00 Mo aplica -
- _ ORISR -
:5 = Depdsito de materiales P-S () 4.00 No aplica _
2 deofigite | | 0 4
5 Modul Sala de docentes Tipo | 30.00 Variable Segun
do‘;;] t‘; P-S{ canfidad de
Saia de docentes Tipo Il 60.00 Vartable secciones
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Maodulo de Espacios para personal ey
acompana- de bienestar (4) {9) P-5(9 9.50 9.50 01 .
miento y i -
consejeria Area de espera P-5{ 500 5.00 o1
Topico (8) P-5{* 5.00 9.00 01
5.30m?-580m2 Seqin
Darmitorios para s ) {cama) 6 3.20 m?— | cantidad de
estudiantes 3.40m? estudiantes
{camarote} residentes
. . Sala de estar 5 - Variahle -
Residencia Sala de estudio 5 - Variable -
estudiantil (11) Lavanderia 3 - Variable -
Segiin dotacion
o Servicios higignicos s sefialada en al Variable Variable
- Cuadro N° 34
- § Almacen general S 5.00 No aplica -
g Dormitorio (4) P-5(% 8.20 8.80 -
: Espacio Cocina y comedor P-5{*} 9.00 9.00 -
temporal para Sala de estar P-5" 4.00 4.00 -
el docente Lavanderia P-S(7) 3.00 3.00 .
Servicios higignicos P-5{" Segun proyecto - -
Espacio Cormitorio P-S(% 8.80 8.80 -
. termporat para ) "
| el personal de Cocina y comedor P-5(% .00 9.00 -
acompana- Sala de estar P-5(" 4.00 4.00 -
miento en ’ -
residencia Lavanderia P-5( 3.00 3.00 -
estudiantil Senvicios higiénicos P-S(™ Segun proyecto - -
Quigsco, cafeteria y/o comeador P-S Segun marco normativo vigente.
Madulo de conactividad P-S{™ 2580 Variable .
. 1.50 m* por
Almacén general 10.00 seccion -
Maestranza 40.00 No aplica -
8 Vigilancia / Caseta de control 3.00 3.00 g
o
g Deposito de implementos deportivos (7} 16'0065 gg.no - No aplica -
= .
o Depésito de herramientas y materiales )
3 {para ambientes tipo G) P.S(M 4.00 No aplica -
-g Depasto de productos (para ambientes fipo G} 4.00 Na aplica -
3 Cuarto de maguinas y cisternas Segun proyecto No aplica -
Ambiente para el aimacanamiento de Segin Norma A010 .
residuos sélidos del RNE No aplica )
Cuarto de limpieza 1.50 No aplica -
Cuarto eléctrico Segun proyecto No aplica -
Servicips higiénicos para estudiantes P-5 Segund:]ogaaEA.OxiO Wariable Variable
w w Y Py I o
F- Servicios higiénicos para personal o e Segun Norma A.080 - .
B2 administrativo y docentes P-S 0O dei RNE Variable Variable
£ - —
£2 | Servicios higiénicos para personal de P.-5() Segln RNE Varable Variable
(3 senvicio
Servicios higienicos asistencia de publico P-S" Segln RNE Variabig Variable
Vestuario estudizntes P-3 Segin RNE Variahie Varizble

Hotas:
2 Ambiente de posible uso compartido.
&1 Siincluye una fosa de arena y tabia de batida, se puede realizar la practica de salto largo y triple

y Considerar el uso compartido sélo cuando éste es mencionado, en case contrario, son ambientes diferenciados para cada
nivel educativo, El uso compartido debe cuidar que el mobiliario sea el adecuado para los distintos grupos etarios.
Para los ambientes basicos se considera que el nimero de estudiantes por seccién es de 30. Asimismo tener en cuenta
que el dimensionamiento de los ambientes de los locales educativos se realiza respetande ef 1.O. sefialade en |a presente
norma técnica. Ademas se debe considerar gue el area resuiltante no es menor al area caiculada para 15 estudiantes.
Las areas de los ambientes son calculadas en funcién del ndmero de usuarios. Para el caso del personal de gestidn
administrativa, pedagdgica y de bienestar tener en cuenta que va aumentando segun el numero de secciones del iocal
educativo de cada IE.
La propuesta de ambientes para la gestién administrativa y pedagogica y para eI bienestar debe tener en cuenta la cantidad
de personal que le corresponde sequn ia escala de la IE (numero de secciones) vy nivel educativo primaria y/o secundaria.
Enel caso de nivel secundaria.se. debe tener en cuenta el personal amgnado segun el modelo de serwcm educatwo En

5
= VISACION ¢
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{5) Para intervenciones en IIEE pdblicas, los valores de las dreas de los ambientes son considerados como esténdares de
calidad en el marco de las metodologias especificas sectoriales de inversion pdblica. En el caso de intervenciones en lIEE
privadas, para el calculs de las area de los ambientes se deben considerar como minimo los 1.Q. sefialados en el Cuadro
N® 40, salvo que existan precisiongs al respecto en la presente Norma Técnica.

{6} Para determinar los ambientes requeridos para cada tipo de modelo de servicio educative se deben considerar los
documentos pedagdgicos aprobados mediante acto resolutivo fver Anexo N° 1), Para ello se deben considerar los principios
de disefio sefalados en la Norma Técnica de Criterios de Disefo para infraestructura Educativa, referidos a funcionalidad,
seguridad, habitabilidad, optimizacién y sostenibilidad.

(7)  Eldimensicnamiente final del depdsito de implementos deportives puede variar dependiendo del equipamiento & ulilizar
para las actividades de Educacion Fisica, por lo que el drea puede ser menor en funcidn de la cantidad y tipo de
eguipamignio.

t8) Cuando exista personal fijo asignado para atencion de urgencias médicas se considera 9.00 m”.

Cuando no exista personal fijo asignado para atencion de urgencias médicas se considera 7.50 m?
{3) Cuando se implemente espacios independientes para &l personal administrativo, pedagégice yic de bienestar se considera

9.50 m?,
Cuando se implemente espacios compartidos para el persenal administrativo, pedagogico yfo de bienestar se considera

3.25m?

(10) Medidas referenciales; pusden variar segin la priorizacidn de deportes y de acuerdo a la npormativa vigente del Instituto
Peruano det Deporte {IPD} y/o a la nomativa de las federaciones internacionales segun corresponda.

(11) El requerimiento de 1a Residencia Estudiantil dependerd del tipo de servicio educative a implementar, como es el caso del
modelo de servicio educativo de Secundaria con residencia’®

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- La prelacién normativa para aplicar las disposiciones referidas a infraestructura
educativa de los niveles educativos de primaria y secundaria siguen el siguiente orden: (f)
Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE, (i) Norma Tecnica de Criterios Generales de
Disefio para Infraestructura Educativa y {iii) la presente Norma Técnica de Criterios de Disefo
para Locales Educativos de Primaria y Secundaria.

SEGUNDA.- La Direccion General de Infraestructura Educativa (DIGEIE), a través de la
Direccién de Normatividad de Infraestructura (DINOR), ambas pertenecientes al Ministerio de
\+} Educacién, efectia el seguimiento, la evaluacion de la aplicacion y la difusion de la presente
/# Norma Técnica, Asimismo, brinda asesoramiento en materia de la presente Norma, para fo
cual atiende consultas y emite pronunciamientos respecto de la interpretacién de las
disposiciones contenidas en ella.

TERCERA.- La finaiidad, organizacion y funcionamiento pedagégico de ios espacios
educativos se regulan conforme a los “Lineamientos para la Organizacién y Funcionamiento
Pedagdgico de Espacios Educativos de Educacidn Basica Regular’, aprobados con
Resolucion de Secretaria General N° 172-2017-MINEDU.

Asimismo, las actividades y usos que se promuevan para el logro de aprendizajes, se regulany
jconformen a las disposiciones legales y documentos pedagdgicos correspondientes,

_ ] :
CUARTA.- Las intervenciones que se realicen en ambientes basicos existentes con "+ i
dimensiones menores a las sefialadas en la presente Norma Técnica pueden mantener su
area siempre gue se garantice que las actividades educativas puedan realizarse, ya sea en el
mismo ambiente o en otro distinto, de acuerdo con o establecido en los lineamientos
edagdgicos vigentes, y cumplan con lo regulado por el RNE.

E/UINTA.- Si en la infraestructura donde se brinda la Educacion Basica Regular se brinda
mbién Educacion Béasica Alternativa se debe atender lo sefalado en las "Normas para la

Kl

' i, Secundaria con Residencia.- Bl servicio educativo de Secundaria con Residencia Estudiant’l es aguel que permite el acoaso (g
-‘- astudiantes de zonas disparsas del amboito rural, & una educacidn de calidad con pertinenzia al coatexto y su dwersided lag'cn:m
cultural, ademas de provesrlas algamiento. alimentacidn y protecaidn, contribuyende asi a su dasamrello parsonal, famitiar |

X L i !
en el nivel de educasion ﬁ

| sacial, sequn 1o establecide en los Lingamientas que regulan las formas de ateneion dwersificad
S . SECUNdarng madianta Resolucidn de Secretaria Genaral N° 040-20
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administracion compartida de la infraestructura y equipamiento educativo en las Instituciones
Educativas Publicas que funcionan en el mismo local escolar”, aprobada con Resolucién
Ministerial N° 172-2010-ED y/u otros documentos normativos elaborados por el Sector
Educacion referidos a este tema.

SEXTA.- Por excepcion, ia presente Norma Técnica no es aplicable a las inversiones que se
realicen mediante la modalidad de Asociaciones Publico Privadas (APP), cuando
encontrandose Ia inversidn en formulacion, éstas hayan iniciado el Andlisis Técnico de Ias
alternativas de solucitn a que se refieren los contenidos minimos del estudio de Preinversion
en el marco del Sistema Nacional de Inversion Publica o cuando se haya iniciado la
elaboracion del Estudio Técnico al que se refieren los contenidos minimos del estudio de
Preinversion en el marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
tnversiones, conforme corresponda. Asimismo, la presente Norma Téchica no es aplicable a
fas inversiones gue se realicen medianie la modalidad de Obras por Impuesto, cuando el
proyecto se encuentre en la etapa de elaboracion de Expediente Tecnico.

" _SEPTIMA.- Los Gabierncs Regionales deben implementar las disposiciones contenidas en la
presente Norma Técnica aplicandolas, de manera eficaz y eficiente, segiin el territorio que
g:orresponda, sin tergiversar su sentide, ni su finatidad, en concordancia con las politicas

= -educativas nacionales y regionales.

ateriales, acabados, mobiliario, equipamienio, los programas arquntectonlcos minimos, entre
tros aspectos, complementando las disposiciones sefialadas en la presente Norma Téchica.

NOVENA.- La presente Norma Técnica debe ser aplicada ante cualquier contradiccion que
pueda existir con otros documentos normativos, disposiciones sobre infraestructura u otros
emitidos con antericridad, por el Sector Educacion.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

PRIMERA.- Para intervenciones en la infraestructura de las HEE publicas, las cuales se
desarrollan en el marco de la normativa del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestién de Inversiones, y sus directivas, la presente Norma Técnica, luego de su entrada en
vigencia, es aplicable y de obligatorio cumplimiento para los proyectos de inversién que no
hayan sido declarados viables y regisirados en el Banco de Inversiones. Asimismo, es
aplicable a las Inversiches de Optimizacién, Ampliacion Marginal, Reposicidén y Rehabilitacion
£1 (IOARR) que no hayan sido aprobadas y registradas, conforme a la normativa de la materia,
en el Banco de Inversiones.

Asimismo, la presente Norma Técnica es de obligatoric cumplimiento para las inversiones
(proyectos de inversion e IOARR) que requieran actualizar sus estudios de preinversiéon o
fichas tecnicas.

Norma Técnica es aplicable y de obligaterio cumplimiento para aquelias intervenciones en las
que, a la fecha de su entrada en vigencia, no se haya presentado el expediente para su
aprobacién ante la Municipalidad, ya sea para su evaluacidén por la Comisién Teécnica
Municipal o contande con el informe técnico de los Revisores Urbanos, conforme a la
\ normativa de la materia.

aeilz) Decreto Legistativo N¥ 1252, Decreto Leg]siatwo que ciea. ei_@stema Naﬂgna&fe?[ogramamon Muit!anual ¥

g 'Pé WS
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ANEXOS

Anexo N° 1. Base normativa

2019-MINEDL

A continuacion se mencionan los dispositivos legales que complementan lo sefialado en el
Articulo 4.- Base normativa de la presente Norma Técnica:

Ley General de Educacién.

iz

Ley N* 28044 v sus modificatorias

Ley General de ta Persona con Discapacidad.

Ley N° 29973 vy sus modificatorias

Ley que regula el Uso, Preservacion, Desarrollo, Recuperacion, Fomento y
Difusion de las Lenguas Originarias del Pend.

Ley N° 29735

Ley Organica de Municipalidades.

Ley N® 27972 y sus modificaterias

Ley Organica de Gobiernos Regionafes.

Ley N“27867 y sus maodificatorias

Ley que aprueba el Nueve Cédigo de los Nifios y Adolescentes.

Ley N* 27337 y sus madificaterias

l.ey de los Centros Educativos Privados.

Ley N” 26548 y sus modificatorias

Ley N° 290890, Ley de Regulacion de Habilitaciones Urbanas y de
Edificaciones.

Ley N° 28090, modificada por el
D.Leg. N° 1426 entre ofras
maodificatorias.

Decreto Legislative que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianuat y Gestién de Inversiones, cuyo Texto Unico Ordenado ha sido
aprobado mediante Decreto Supremo N° 242-2G18-EF,

Decreto Legislativo N° 1252

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°
1252,

D.S5. N¥ 284-2018-EF

Decrete Supremo que aprueba la Politica de Atencién Educativa para la
Poblacién de Ambitos Rurales.

0.8 N° 013-2018-MINEDU

Decreto Supremo que aprueba ¢ Mapa Etnolinguistico: Lenguas de los
FPueblos Indigenas u Originarias del Pert — Mapa Etnolinguistico del Pert

D.S. N® (11-2018-MINEDU

Decreto Supremo gue aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitacion
Urbana y Licencias de Edificacion.

D5 N®011-2017-VIVIENDA

Decreto Supremo gue aprueba la Politica Sectorial de Educacién

interculfural y Educacién Intercultural Bilingle.

D.S. N° 006-2016-MINEDU

Decreto Supremo gue aprueba el Reglamento de la Ley N° 29735, Ley que
Regula el Uso, Preservacidn, Desarrollo, Recuperacion, Fomento y Difusidn
de las Lenguas Originarias def Pert

D.8. N° 004-2016-MC

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N* 20873, Ley
General de la Persona con Discapacidad.

D.S. N* 002-2014-MIMP y sus
modificatorias

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N® 28044, Ley
General de Educacion.

DS N 011-2012-ED vy sus
modificatorias

Decreto Supremo que aprugba el Reglamento Nacional de Edificaciones —
RNE.

D.5. N*011-2006-VIVIENDA y sus
modificatorias

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de las Instituciones Privadas
de Educacién Basica y Educacion Técnico-Productiva, y sus modificatorias.

0.8, N® Q09-2006-ED vy sus
modificatorias

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Sanitario de Piscinas.

D.S. N° 007-2003-SA

Resolucion Suprema que aprueba el Proyecto Educative Nacional al 2021:
La Educacion que Queremas para &l Perd.

R.S.N° 0M-2007-ED

Resolucidn Ministerial gue aprueba la Noma Teécnica Denominada “Normas
para el Proceso de Racionalizacidon de Plazas de Personal Directive, Jerarguico,
Docente y Auxiliar de Educacion en Instifuciones Educativas Publicas de
Educacion Basica y Técnico Productiva, asi comao en Programas Educativos”.

R N* 721-2018-MINEDU

Resolucion Ministerial que aprueba la Norma Téchica Denominada
‘Disposiciones para las Instituciones Educativas Publicas del  Nivel
Secundaric de lz Educacon Bésica Regular gue Brindan Formacion
Técnica™.

R.M.N® 867-2018-MINEDU

Resolucion Ministerial que crea el Modelo de Servicio Educativo Educacion
intercultural BilingUe.

R.M. N 512-2018-MINEDU

Resolucion Ministerial que crea ef Modelo de Servicio Educativo Secundaria
en Alternancia.

RAM. N7 518-2018-MINEDU
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Resolucién Ministerial que crea el Modele de Servicio Educativo Secundaria
con Residencia Estudiantil en el ambito rural,

R.M. N° 732-2017-MINEDL

Resolucion Ministeriat que aprueba la Norma Técnica deneminada "Norma que
requfa la creacion de instituciones educativas poblicas de fa Educacion Basica y
otros actos de administracion infema que organizan su funcionamiento”.

R.i. N° 510-2017-MINEDU

Reselucién Ministerial que aprueba fas “Brechas identificadas y criterios para
la priorizacién de inversiones a ser aplicadas en la elaboracién del programa
multianual de inversiones 2018-2020 del Sector Educacién”.

RM. N° 508-2017-MINEDU vy
modificatoria

Resolucién Ministerial que aprueba el Plan Naciona! de Infraestructura
Educativa al 2025 — PNIE del Ministerio de Educacién.

R.M. N® 153-2017-MINEDU

Resolucién Ministerial que aprueba el Programa Curricular de Educacién
Inicial, Programa Gurricutar de Educacion Primaria y Programa Curricular de
Educacién Secundaria.

R.M. N° 649-2016-MINEDU vy sus
modificatorias

Resolucion Ministerial que aprueba el Plan Nacional de Educacion
Intercultural Bilingle al 2021,

R.M. N° 629-2016-MINEDU

Resolucidn Ministerial que aprueba el Documento Prospectivo al 2030 del
Sector Educacién y el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2016-
2021 del Sector Educacion.

KM N° 287-2016-MINEDU

Resolucién Ministerial que aprueba el Curricule Nacienal de la Educacian
Basica.

R.M. N° 281-20156-MINEDU y su
modificatoria

Resolucion Ministerial que aprueba el Plan Macional de Fortalecimiento de
ta Educacion Fisica y ef Deporte Escolar,

R.M. N° 034-2015-MINEDUY

Reasolucién Ministerial que aprueba la Directiva N° 023-2013-MINEDU/SG-
OAJ "Elaboracién, Aprobacién y Tramitacién de Dispositivos Normativos y
Actos Resolutivos en el Ministerio de Educacion”.

R.M. N°® 520-2013-ED

Resclucion Ministerial gue aprueba la Guia Técnica para la Implementacidn,
Operacién y Mantenimiento del "Sistema de Tratamiento Intradomiciliario de
Agua para Consumo Hurmano - MI AGUA"

R.M. N°847-2010-MINSA

Resclucion Ministerial que aprueba el Cédigo Nacional de Electricidad.

R.M. N° 037-2006-MEM/DM y su
modificatoria.

Resoluzion Ministerial N® 353-2018-MINEDU ~ Resolucion Ministerial que
aprueba {a Norma Técnica deneminada “Normas para la impiementacion del
Modelo de Servicio Educative Jormada Escolar Completa para las
institucionas Educativas Piblicas del nivel de educacién secundaria®

R.M. N® 353-2018-MINEDU

Resolucion Ministerial gue crea el Modelo de Servicio Educativo Secundaria
Tutorial &n &l Ambito Rural de |a Educacién Basica Regular.

R. M. N° 072-2019-MINEDU

Resolucion Viceministerial que aprueba la "Guia para la Implementacién de
las Cocinas Escolares y sus Almacenes en las Instituciones Educativas
Piblicas de los Niveles de Educacién Inicial y Primaria en el Marco del
Prograrma Nacional de Alimentacion Escelar Qali Warma®™.

RV.M. N° 002-2013-ED

Resolucién de Secretaria General que aprueba los Lineamientos que
orientan la Organizacidn y Funcionamiento de Redes Educativas Rurales.

R.5.G. N° 004-2019-MINEDU

Resclucidn de Secretaria General que aprueba la Mormma Tecnica de
Criterios Generales de Disefo para Infragstructura Educativa.

R.5.G. N* 238-2018-MINEDU

Resolucion de Secretaria General que aprueba la Morma Técnica
“Disposiciones para la Adopcidn de Medidas Preventivas Frente a los
Efectos Nocivos a la Salud por la Exposicidn Prolongada a la Radiacién
Solar en Instituciones Educativas Publicas y Privadas de Educacion Basica,
Educacién Téenico - Productiva: Educacidn  Superior  Tecnologica,
Pedagogica y Anistica”.

R.§.G. N° 3688-2017-MINEDU

Resclucidn de Secrataria General gue aprusba los Lineamientos para &l
Mejorariento del Servicio Educative Multigrado Rural.

R.S.G. N° 256-2016-MINEDU

Resolucién de Secretara General que aprueba la Norma Técnica denominada
‘Norma que Implementa los Lineamientos para ef Mejoramiento def Servicio
Educativo Multigrado Rural,

R.5.G. N” 332-2017-MINEDU

Resolucién de Secretaria General que aprueba los Lineamientos para la
Organizacién y Funcionamiente Pedagégico de Espacios Educativos de
Educacion Basica Regular.

R.5.G. N™ 172-2017-MINEDU

Resolucion de Secretaria General que aprueba las Nommas para la
Formacidn Técnica para Estudiantes de Instituciones Educalivas Pdblicas
de Educacidn Secundaria 2016-2018.

R.5.G. N° 473-2016-MINEDU

Resolugion de Secretaria General que aprusha los Lineamignios que
Requlan Ias Formas de Atencién Diversificada en el Nivel de Educacién
Secundaria de la Educacién Basica Regular en el Ambito Rusals ™ ;
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Anexo N° 2. Variabilidad de la forma de los ambientes

tos ambientes pueden ser de formas diversas, siempre y cuando cumplan con lo establecido en la Norma E.030 del RNE,
asi como con las demas normas referidas a estructuras, senafadas en el RNE y con los principios de disefic y otras
disposicicnes de ia MN.T. Criterics Generales. Asimismo, para ef caso de intervenciones en IIEE puiblicas, el disefo
definftivo del proyecto arquitectonico debe considerar la utilizacidn de formas que contribuyan & fa optimizacidn de los

Tecursos y que no generen sobrecostos frente a otras alternativas de disefio.

Nota:

- Los graficos son referenciales; pueden ajustarse a las necesidades y a las caracteristicas de cada intervencion.

- Sedeben considerar las condiciones de confort térmico, acustico y luminico seftaladas en la Norma A.010y en la Norma .
A.040, ambas del RNE. asi como o sefalado en la N.T. Criterios Generales. : l‘/‘)

Fuente: Elabaracion propia.




